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se s.j3plk. Jaroslavem Vavrou' tajem- 
nikem Ceske ustredni rady radioamater¬ 
stvi Svazarmu, o perspektivach čin nos ti 
českych radioamateru po VI. sjezdu Sva¬ 
zarmu. 


Zakladnim materialem, určujicim čin- 
nost všech Ćeskoslovenskych radio- 
amatćru, jsou ,,Smery a perspektivy dal- 
šiho rozvoje radioamatćrskć činnosti ve 
Svazarmu", nazyvan6 zkršcenč ,,kon- 
cepce radioamaterske činnosti". Byl 
schvđleny UV KSČ a UV Svazarmu v roče 
1976. Jakym zpusobem budete zabezpe- 
čovat uspššnou realizaci tohoto progra¬ 
mu v nejbližšich letech? 

Koncepce naši činnosti by!a rozpracovan^ 
do „Planu reaIizačnich opatrenf! na leta 1977 
až 1985, kde byly jednotlive ukoly rozdeleny 
' do dilčich etap. Prvni etapa rok 1977, druha 
etapa rok 1978, tfeti etapa 1979 a 1980 
a čtvrta etapa leta 1981 až 1985. V prvni 
etape šio o proniknuti koncepce mezi radioa- 
matery a- jejich organy, o seznameni se s ni 
a vysvetlem jejich čilu, aby mohly byt zpraco- 
vany již do planu všech složek na rok 1978. 
Ve druhe etape již začala konkretni realizace 
- predevšim k predsjezdove kampani byly 
všude projednavany zakladni ukoly z koncep¬ 
ce vyplyvajicf a opatreni k jejich realizaci 
a konference radioamateru na jednotlivych 
stupnich daly podkladv k planum až do roku 
1980. Tfeti etapa pfedpoklada vvfešeni pro- 
blematiky materialne technickeho zabezpe- 
čeni naši činnosti a provefi zakladni podmin- 
ky pro plnou realizaci koncepce v ćele jeji 
širi. Bude v ni zpracovan plan MTZ a finanč- 
niho zabezpečeni pro 7. petilety plan se 
zametenim na dalši rozvoj radioamaterskeho 
hnuti. 

V dosavadnim prubehu realizace vytyče- 
nych ukolu se nam nedari vystavba radio- 
technickych kabinetu vzhledem k jeji velke 
finančni naročnosti a potrebnemu MTZ. 
Zatim se snažime využivat alespoh ruznych 
vyrazenych pristroju a dočasne budujeme 
radiokabinety ve spolupraci s radami elek- 
troakustiky a videotechniky. 

Rezoluce VI. sjezdu Svazarmu ovlivnuje 
svymi zaverv i nektere uko!y a zamereni 
koncepce radioamaterske činnosti a tyto 
budou postupne behem rozpracovavani re¬ 
zoluce upravovany tak, aby byly v plnem 
souladu se zavery VI. sjezdu Svazarmu. 

Ncjd u leži tej šim ukolem v současnem ob- 
dobi zustava politickovychovnou praci zdu- 
vodnit a vysvetlit celemu radioamaterskemu 
hnuti duležitost vytyčenych ukolč a sjednotit 
jejich vyklad i pristupy k jejich realizaci. 


V čem je a bude prace ĆURR po VI. 
sjezdu Svazarmu odlišna od predchdze- 
jici'ho obdobi a jakć nove metody v orga- 
nizačni a metodičke praci budete použi- 
vat nebo rozvijet? 

Na lonske konferenci bvla zvolena nova 
Češka ustredni rada radioamaterstvi. Zpred* 
ehoziho organu v ni zustala 1/3 členu, čimž 
byla zajištena navaznost v jeji činnosti. Novi 
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členove rady jsou radioamateri, kteri maji 
sehopnosti rešit ukoly vytyčene koncepci 
radioamaterske činnosti. V rade jsou zastou- 
penv všechny kraje ČSR, což zajišt’uje dob- 
rou navaznost rizeni; je to zdurazneno i tim, 
že zastupci jednotli^ch kraju jsou zaroveh 
ćleny krajskveh rad radioamaterstvi, aby byly 
všechny uko!y rešeny jednotne. Melo by to 
prinest zvyšeni kvality a učinnosti prace. 
Mame lepsi kontakt i s presedy KRR, podari¬ 
lo se nam uspešne sestavit i nove odborne 
komise, ve všech krajich jsme ustavili odbor¬ 
ne komise i pri KRR. Proti predehozimu 
obdobi je to značny pokrok a sledujerne tim 
neustale jednotu v ehapani a rešeni všech 
ukolu a problemu. 

Hlavnim ukolem je plnit společenskou 
ulohu Svazarmu ve všech formach v souladu 
s rezoluđ VI. sjezdu Svazarmu. Dbat na to, 
aby individualni zajmy nebyly prosazovany 
pred zajmy kolektivnim! a společenskymi. 

Zlcpšujeme spolupraci s ČSLA v nekolika 
oblastech. V priprave brancu pusobime na 
brance a snažime se je ziskavat pro naši 
odbornost. Využivame spoluprace s ČSLA 
pri organizaci letnich vycvikovych taboru 
mladeže. V oblasti MTZprebirame od ČSLA 
vyrazenou techniku. Popularizujeme ČSLA 
a jeji složky ve všech smerech naši političko- < 
vychovne prace. -* * 

Zamerujeme sc trvale na praci s mladeži - 
v oblasti rozvoje masovosti, ve sportovni 
oblasti, technicke oblasti. Využivame plne 
.forem socialistickeho souteženi již tradični 
uspešnou souteži aktivity. Zpracovavame 
metodičke priručky pro praci s mladeži pro 
nižši članky rizeni. 

Budeme se trvale snažit o zlepšovani ridici 
a organ izačni prace, využivame vedy a tech- 
niky, vedeckych poznatku a metod prace, to 
vše k dosaženi vyšši kvality a efektivnosti na 
všech usecich činnosti. 

Jak se di'vdte na myšlenku zapojeni 
a pomoći radioamateru v zemčdčlstvf, 
což je jednim z ukolu koncepce? Co 
konkrćtm'ho bude ĆURR v tomto smeru 
(etos organlzovat? 

Určite zkušenosti z teto oblasti již mame. 
Naše RK a ZO již v zemedelstvi pomahaji 
hlavne pri spojovacich službach a udržbe 
technickeho parku. fPro to v zemedelstvi 
vetšinou maji dostatek finančnich prostredku 
ale nedostatek kadru. Nektere radiokluby 
(Pribram) zajištuji školeni obsluh radiosta- 
nic, zajištuji udržbu nekterych spojovacich 
za rizeni, pri sezonnich pracich zajišt’ujidispe- 
čink a fizeni. V budoucnosti počitame i s pri- 
pravou technickych kadru pro naše zemedel¬ 
stvi ve vznikajicich radiokabinetech. Dopo- 
ručujeme zakladani ZO a RK pri zemedel- 
skych zavodech, protože tam jsou dobre 
niatcrialni podminky pro radioamaterskou 
činnost. Tyto možnosti by mely využit všech- 
ny ZO a ORR. 
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Každopadne otazku pomoći radioamateru 
v zemedčlstvi nepodcenujeme a budeme se 
snažit hledat i dalši formy, jak našemu 
zcmedelstvi pomahat a co nejvice pronikat 
do zemeđelskych zavodu. Dommvam se, že 
jsou zde vetši možnosti, než v pronikani do 
prumyslovych oblasti. 


Na jakć čile se hodlate v nejbližšich 
letech soustredit v brannych radioama- 
terskych sportech, tj. ROB, telegrafi! 
a MVT? "** 

Pokud jde o ROB, ktery se již stal maso- 
vym spo rte m, chceme pokračovat v jcho 
rozvoji a udržovat ho na stavajici lirovni. 
Chceme rozširit moderni viceboj telegrafistu, 
ktery zatim u nas masovym sportem neni. 
Predne musime vyre$itotazkupfipravycviči- 
te!skych kadru - trenerfi, cvičitelu, rozhod- 
čich. Dalšim ukolem je pripravit materialne 
technickou zakladnu.pro tento sport - zatim 
je nedostatek transceivcru pro telegrafni 
provoz. V tomto smeru se rozvijispoluprace * 
s podnikem Radiotechnika UV Svazarmu. 
Pripravujeme i vetši počet naborovych sou- 
teži v MVT, pro ktere jsme zpracovali nova 
jednodušši pravidla; nektere otazky je jeste 
nutne dorešit s komisi MVT URR. Treninko- 
ve stredisko mladeže v Praze, ktere vede dr. 
V. Krob, je zamereno na MVT a začina v nem 
dosahovat prvnich uspechu. Ukazky MVT 
zafazujeme vedle ROB i do všech letnich 
vycvikovych taboru, ktere poradame. 

Ve všech krajich musime zajistit i rozvoj 
telegrafi,c. Vzhledem k jeji naročnosti nelze 
predpokladat u tohoto sportu, že by se stal 
sportem masovym. Budeme jej ale podporo- 
vat a rozvijet, protože slouži k priprave 
m(adych lidi pro službu vČSLA. V současne 
dobe rešime otazky pripravy kadru a MTZ, 
zaroven pripravujeme dostatek treninko- 
vych teiegrafnich textu na magnetofonovyeh 
pascich. 

Veškera naše snaha v oblasti branne tcch- 
nickvch sportu povede k rozvoji masovosti na 
jedne strane a vrčholoveho sportu a tispešne 
reprezentacc ČSSR na strane druhe, založe¬ 
ne prave na.široke masove zakladne. ■ 

Naše činnost je ale predevšim činnosti 
technickou a prisluši ji rozvoj po ly technicke 
vychovy, Soustređujeme pozornost na tento 
ukol a zpracovali jsme již nektere metodičke 
pomucky pro po!ytechnickou vyehovu mla- 
deže. Každoroćne organizujeme seminar 
lektoru tcchniky pro potrebu kraju a okresu, 
ktere by mely pomahat celemu vycviku. 

Byla již zpracovana pravidla pro technicke' 
souteže, ktere se budou poradat postupovym 
systemem jižod okresu, obnovilo se porađani 
repub!ikovych a cclostatnich souteži. V bu- 
doucnosti chceme organizovat i technicke 
vystavky praci z elcktroniky a radiotechniky. 

Vime samozrejme, že „slabinoir' je opet 
materialne technicke zabezpečeni teto čin¬ 
nosti. Potrebujeme pomoć ostatnich rezortu, 
součastkova zakladna je pro mladež velmi 
draha f jc nedostatek modernich elektronič¬ 
kih prvku. 

Vdečime Amaterskemu radiu za publiko- 
vani navodu pro mladež i častečnou pomoć 
pri rešeni materialniho zabezpečeni ve spolu- 
praci s prodejnou OP TESLA v Pardubicich. 

• Množi se snaži ukazovat a dokazovat, proč 
vyvijet technickou činnost, zejmenas mlade¬ 
ži, nejde. AIc je ninoho prikladu, na ktervch 
je videt, že to jde, že problćmy se musi 
pfekonavat a rešit. Zarnym prikladem je 
napr. radioklub, ktery vede v Pardubicich B. 
Andr, OKI ALU; jen v lonskem roče ziskali 
pro radioamaterskou činnost pres 150 deti, 
jejich kolektivni stanice je činna denne 
a o misto u kliče se deti temer doslova perou. 
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Jakym zpusobem se budete snaiit zlep- 
šit propagacl, pubficitu a popularlzaci 
radioamaterske činnosti a jak zabezpe- 
čujete informovanost o nejduležltčjšich 
akcich a činnosti Ftdicich orgdnu? 

Jsme si vedomi, že propagace naši radio¬ 
amaterske činnosti neni zatim na dobre 
urovni. Je zapotfebi soustavneji spolupraco- 
vat s televizi a hromadnymi sdelovacimi 
prostredky, a to nejen s AR a RZ, ale hlavne 
s okresnimi a krajskymi novinami. Musime si 
uvedomit, že na naše ,,tiche“ akce divaci 
nečhodi a že musime naši činnost „prodavat u 
prostrednietvim sdelovacich prostredku. 

V posledni dobe se zlepšila naše spolupra- 
ce se Svazarmovcem, vychodočesky rozhlas 
vysila! porad o Polnimdnu, velmi uspešny byl 
šerial radiopfijimač VlaŠtovka v ČST - ale 
zatim to jsou vŠechno jenom ojedinele 
pripady. 

Vysilani vysilače OK1CRA zamerujeme 
na metodičke rizeni krajskych rad radioama- 
terstvi. Každou stredu od 15,30 organizuje¬ 
me spojovađ sit’ v pasmu 3,5 MHz pro KRR, 
kde se navzajem informujeme. Od 8,00 a od 
16,00 vysilame (ve stredu) potom zpravodaj- 
stvi pro všechny radioamatery. 

Všem odbornym komisim jsme dali. do 
planu za ukol zabyvat se otazkou publikačni 
činnosti, tento ukol je konkretne rozdelen 
a bude pravidelne vyhodnocovan. 

Každym rokem organizujeme seminare 
lektoru K V a VKV techniky a setkani radioa- 
materu v jednotlivych krajich (zatim je neus- 
kutečnila jedine Praha-mesto !!). 


Budeme rozvijet tesnejsi spolupraci s AR 
a RZ. do redakci budeme zasilat podklady 
z jednani rady i jejich odbornych komisi. 
Hledame neustale i dalši cesty ke zvetŠeni 
popularity radioamaterske činnosti mezi co 
nejširšf verejnosti. 

S čim byste se obrdtil k našim čtenšrum, 
kterych je dnes bez nadsazky již nekolik 
set tisic? 

Predevšim bych chtel podekovat všem 
radioamaterum za dosavadni obetavou praci 
ve volnem čaše, Je treba poehopit, že naplno- 
vani koncepce je složita vec a bude vyžadovat 
praci všech organu od URR až po vybory ZO 
a RK a jejich jednotlive členy. Je potreba, 
abychom jako odbornost stale rozširovali 
členskou zaklađiiu, predevšim v radach mla¬ 
deže, Poehopit, že plneni ukolu musi vyply- 
vat ze společenske ulohy Svazarmu, ktera 
vychazi ze zaveru XV. sjezdu KSČ a znamena 
hlavne naplnovani branne politiky statu. Je 
proto treba odstranit klubismus, ktery jeste 
mnohde preživa, a pamatovat neustale na 
budoucnost vychovou mladeže. Uzavrene 
kolektivy staršich radioamateru nejsou na¬ 
šim cilem ani idealom. Budoucnost rozvoje 
radioamaterskeho hnuti je vyhradne v mla¬ 
deži. To je treba videt a rešit - a tak budeme 
nejlepe plnit celou koncepci radioamaterske 
činnosti. 

Všem čtenarum preji do jejich činnosti 
a usili mnoho zdaru a uspechu. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik 


3o 

PIONmKE ORGAN MACE 

Prvni pionirske oddily vznikaly dlouho pred oficidlmm vyhldsenim jednome organizace'pro 
deti. Tak napr. svuj prvni slib v Praze- Vršovicich skladali pionyri jiz 12. listopadu , v Usti nad 
Labem 20. listopadu a v Dolnim Jiretine 21. prosince 1948. Zdkladv nove detske socialisticke 
organizace však položila šlučovaci konference ndrodnich svazu mladeže (do te doby existovala 
samostatnd organizace SČMpro českou mladež a jind na Slovensku) ve dnech 23. a 24. dubna 
1949. Toto datum se stalo dnem zrodu Pionyrske organizace - takove , jakou ji dnes zndme. 


To však neni piresne tvrzeni. Pionyrskou 
organizaci zname z jeji bohate rozvinute 
činnosti, hluboce rozpracovaneho ideoveho, 
metodickeho a organizačniho zazemi, široke 
členske zakladny i trvalych tradic. Takovou 
tvar však nedostalo dčtske hnuti schvalentm 
navrhu na konferenci - svoji dnešni podobu 
miiselo^atvaret za pomoći stranickych, sva- 
zackych i statnich organu po dlouha leta, 
pfekonavat omyly i potiže, hledat neustale 
nove ces*ty a možnosti. 

Zpočatku se činnost pionyrskych oddilu 
soustredbvala na uplatnovani pionvrskych 
symbolu, pomoć slabšim žakum ve škole, 
pripravu ke vstupu do svazu mladeže. Do 
popredi se dostaly brigadv, sber papiru, 
souteže tvorivosti mladeže, priprava na volbu 
povolani. Současnč bylo duležitym ukolem 
rozšifeni členske zakladny a jeji organizačni 
upevneni. Svaz mladeže zahrnul mezi sve 
hiavni povinnosti vyber a vychovu vedoucich 
pionyru. 

Pozdeji se činnost Pionyrske organizace 
rozširila i o zajmovou praci v ruznych obo- 
rech - se vznikajicimi domy pionyru a mlade¬ 
že narustala i zakladna pro mlade sportovce, 
pfirodovedce, techniky, umelce, turisty 
apod. Ani zde však nešlo všechno najednou: 
vzpominam si, jak jsme tehdy založili na 
jedne škole okresu Praha-jih pri pionyrske 
skupine radiotechnicky kroužek. K dispozici 
byla klubovna, naradi a material vedouciho 
kroužku a pozdeji i prispevek MNV častkou 
300 Kčs,- (ale pozor: pred menovou refor- 


mou, tzn. nynejšich asi 60,- Kčs), za ktery 
jsme nakoupili elektronky pro zesilovač. 

A srovnejme: v lonskem školnim roče 
dostal radiotechnicky kroužek jedne školy 
v Praze 4 đotaci 10 000,- Kčs na nakup 
meficich pristroju a krome toho i menši 
prispčvek rodičovskeho sdruženi školy. To 
svedči o vzrustajici pozornosti verejnosti 
o praci deti - ale take o tom, že tato činnost 
dčti pri naši společnosti vyrazne vysledky. 
Vždyt’ dnes už pracuji tisice byva)ych pionyru 
v prumyslu i na ridicich mistech. Jejich vztah 
ke společnemu vlastnietvi, zajem o nove 
smery vyvoje, zdopovednost i pile maji za- 
klad v činnosti đetskeho kolektivu. 

Je potešujici, že se i naš časopis venuje 
dlouhou dobu detem a zverejnuje jak jednot¬ 
live članky, tak vetši serialy pro začatečniky 
(Mladv konstrukter, Začiname od krystal- 
ky . . .). Od roku 1973 vychazi pravidelna 
rubrika R 15, ktera navazuje na požadavky 
Vychovneho systemu pro jiskry a pionyry PO 
SSM, na vyhlašene souteže technicke tvori- 
vosti n^ladeže i aktualni prob!emy mlade 
generace. V letošnim ročniku organizuje 
vydavatelstvi NAŠE VOJSKO reprezento- 
vane redakci Amaterske radio i dlouhodobou 
soutež k 30. vyroči Pionirske organizace ve 
spolupraci s Ustrednim đomem pionvru a 
mladeže J. Fučika (viz AR A3/79, str, 86. 

Doufame, že tyto i dalši akce budou 
současti dalšiho rozvoje detske organizace, 
jeji tvori ve činnosti a dobrych perspektiv. 

- zh- 



Vyznamne zasedam 

Pred deseti lety, 17. dubna 1969, zvolilo zasedam UV KSČ nove vedeni strany v čele se 
soudruhem Gustdvem Husakem. , 

Jiz za mestc, na kvetnovem zasedam schvalil Ustredni vybor Komunističke stranv 
Československa realizačni smernici, ktera byla prvm'm zasad mm, dusledne z marxisticko-lenin- 
skych pozic vedenym uderem do tabora pravicovych oportunistu , revizionistu a antisocialistic- 
kychsil v našispolečnosti. Za slovy nasledovaly skutky. 


Odstup deseti let umožnuje dukladneji se 
zamyslet nad činnosti ustredniho vyboru 
a jeho noveho vedeni. Nezvratnou skuteč- 
nosti zustava - a praxe to jednoznačne 
potvrdila - že kvetnova realizačni smernice 
postihla to hlavni, co by!o treba v tehdejšim 
vyvoji společnosti: obnovit vedouci ulohu 
strany, otevrene vyhlasit rozhodny boj pravi¬ 
ci, obnovit a upevnit internacionalni svazky 
a znovuziskat autoritu KSČ, rozvinout 
a upevnit funkci socialistickeho statu, vratit 
politickemu svstemu socialistickv charakter 
a zabezpečit v nem vedouci ulohu strany 
a zaroven konsolidovat naše narodni hospo- 
dafstvi. 

O pul druheho roku pozdeji, v prosinci 
1970, schvalil UV KSČ historicky dokument, 
ve kterem je shrnuta kolektivni zkušenost 
mas - Poučeni z krizoveho vyvoje ve strane 
a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Odhalil 
v nem pričiny krizoveho vyvoje, poukazal na 
trvale a nemenne hodnoty socialismu, vytyčil 
cestu k pfekonani krize i jejich zhoubnych 
nasledku. A již za necelych šest mesicu pote 
XIV. sjezd KSČ vytyčuje linii dalšiho vše- 
stranneho rozvoje naši socialisticke společ¬ 
nosti. 


Když se zamyslime nad tim, proč jsme za 
deset let dosahli vyrazne iispechy, nevyhnu- 
telne se objevi otazka: bylo by to možne bez 
uzkeho spojeni s lidem? Nebylo! Tato sku- 
tečnost je poučenim pro současnost i budouc- 
nost. Proč si pracujici, občane naši vlasti 
osvojili slova a činy komunističke strany 
a denne je svou svedomitou praci naplnovali 
a naplnuji skutky? Odpovecf je jen jedna: 
protože politika strany od dubnoveho zase- 
dani UV KSČ v roče 1969 vyjadruje plne 
zajmy delnicke tridy, všech pracujicich; pro¬ 
tože je dusledne marxisticko-leninska, 
proletarsko-internacionalni, protože - 
v duchu slov soudruha G. Husaka, ktera 
vyslovil pred deseti lety — strana neustupuje 
v zasadnich otazkach, neslevuje z marxistic- 
kych pozic a ze zakladnich otazek rozhoduji- 
cich pro život našich narodu ani o milimetr. 

Jestliže si naši nepratele ze zahraniči, 
i ,,odbornici^ na československe pomery, 
kteri pred deseti lety emigrovali i se svymi 
tezemi, praktikanti a predstavami o „socialis¬ 
mu s Iidskou tvari' 4 pospišili se ,,zaručenymi“ 
predpoveđmi o blizkem krachu po!itiky KSČ 
s novym vedenim - totalne se zmylili. Když 
utvrzovali sami sebe i sve chlebodarce o ne- 


vyhnutelnem rozkladu našeho socialisticke¬ 
ho politickeho systemu - možna tomu sami 
verili, ale lhali. Kdyžhlasali,že naše narodni 
hospodarstvf se „zaručene 41 zhrouti, protože 
komuniste jej nedovedou ridit - vydavali sve 
zbožne prani za skutečnost. Ani politika 
strany, ani socia!isticky politicky system a ani 
naše narodni hospodarstvi nezaznamenaly 
žadne otresy. Prave naopak. Vedouci ulohu 
,strany uznava a'aktivni praci plne podporuje 
ćela naše socialisticka společnost. Politickv 
system Narodni fronty stoji dnes na pevnych 
marxisticko-leninskych zakladech. A na XV. 
sjezdu stranv v roče 1976 by!o konstatovano: 
Neni nahodne, že obdobi od dubna 1969 
patri v celem procesu socialisticke vystavby 
k nejuspešnejšim. Bvl to vysledek zasadove 
realističke politiky noveho vedeni strany. 

Komunistička strana Československa je 
dnes opet pevnym oddilem mezinarodniho 
komunistickeho hnuti, Československo 
neoddelitelnou současti socialistickeho tabo¬ 
ra a naše ekonomika vyznamnym faktorem 
socialisticke ekonomicke integrace. Jen diky 
dusledne marxisticko-icninske politice od 
dubna 1969 a internacionalnim principum, 
kterymi se riđi, mame v současnosti i pro 
budoucnost plne zaručenou narodnisvobodu 
a mczinarodni bezpečnost, muzeme bez obav 
a klidne budovat v našich zemich rozvinutou 
socialistickou společnost. 

Naš lid si uprimne važi všeho toho, čeho 
jsmc za uplynulych deset let pod vedenim 
naši KSČ dosahli, ocenuje pravni, socialni 
a ekonomicke jistoty našich pracujicich. 
Toho vyrazem je i obetava iniciativni prace 
lidi pri plneni naročnych, ale realnych ukglu. 
vytyčenych XV. sjezdem strany. j. Kopecky 



2 . plenarni zasedam' 
UV Svazarmu 


K projednani jednotnych opatreni uzem- 
nich organu Svazarmu k rozpracovanizaveru 
VI. celostatniho sjezdu a k prijeti planu 
politickoorganizačniho zabezpečeni jeho 
realizace se sešel 26, 1. 1979 v Brne na 
společne schuzi UV Svazarmu společne 
s Českym a Slovenskim ustrednim vyborem 
Svazarmu. 

Hlavni referat k metodickemu postupu 
realizace zaveru VI. celostatniho sjezdu Sva¬ 
zarmu a k planu opatreni jejich politickoor¬ 
ganizačniho zabezpečeni prednesl pfedseda 
UV Svazarmu genpor. PhDr. Vaclav Hora- 
ček. Po jeho zasadnim projevu, v nemž 
položi 1 duraz predevšim na reseni nasleduji- 
cich problemu a ukolu, probehla diskuse, 
v niž vystoupili krome jinych i predsedove 
obou narodnich UV Svazarmu, generalmajor 
Miloslav Vrba a generalmajor PhDr. Egyd 
Pepich. 

Podle slov predsedy tJV Svazarmu jde po 
VI. sjezdu Svazarmu predevšim o to, dosah- 
nout jednotneho pochopenl a rozpracovani 
zaveru sjezdu a stanovit zakladni realizačni 
čile a postupy, včetne navaznych politickoor- 
ganizačnich opatreni. K tomu je treba zab'ez- 
pečit akceschopnost ćele organizace-jednot- 
nou pripravou v zakladnich obsahovych srne? 
rech, a to systematickou pripravou svazar- 
movskeho aktivu a organu až po zakladni 
organizace. Pri realizaci sjezdovych usneseni 
je treba postupovat v souladu se zavery XV. 
sjezdu KSČ, aplikovanymi na plneni sjezdo- 
ve rezoluce Svazarmu. Stejne tak ’je treba 
vychazet ze zaveru XV. sjezdu KSČ vrozvoji 
společenske funkce a poslani Svazarmu pri 
budovani rozvinute socialisticke společnosti 
a dale prohloubit koncepčni, planovađ a or- 
ganizatorskou činnost a obohacovat ji temi 
nejlepšimi zkušenostmi z praxe vlastm orga¬ 
nizace i bratrskych brannych organizaci, pre¬ 
devšim DOSAAF. 


Z dalšich ukolu jsou mezi hlavnimi: 

- prohloubit masovy vliv organizace rozvo- 
jem všech oblasti jej i činnosti a diferencova- 
nym vztahem k členum a zajemcum o praci ve * 
Svazarmu. Vytvorit nove kva!ity rozvoje 
učebne vycvikove a zajmove činnosti; 

- na vyšši kvalitativni urovni využivat zajmo¬ 
ve branne činnosti k pusobeni Svazarmu na 
širokou vefejnost. Branne spor.tovni a bran¬ 
ne technicke zajmy verejnosti, predevšim 
mladeže, rozvijet v souladu s potrebami 
branne vychovy a pripravy pro vojenskou 
službu v ĆSLA. Rozvijet zajmovou brannou 
činnost v jednote s peči o všestranny rozvoj 
človeka jako jednoho z prostredku komunis¬ 
tičke vychovy. Uplatnovat cilevedome 
a efektivne metodickou činnost Svazarmu pri 
rozvijeni zajmove branne činnosti v dalšich 
spo!ečenskych organizađch a rezortech stat- 
ni spravv. Zvyšit učinnost metodičke funkce 
ustrednich rad odbornosti Svazarmu; 


- pokračovat v cilevedome vystavbe organi¬ 
zace na masovem zaklade s predpokladem 
dosahnout do VII. sjezdu 1 000 000 členu. 

Na zaver prijalo společne plenarni zascda- 
ni usneseni a plan realizace zaveru VI. sjezdu 
Svazarmu. Pote predseda UV Svazarmu 
genpor. Vaclav Horaček konstatoval, že nove 
zvolene ustredni vybory češke i slovenske 
republikove organizace a UV Svazarmu 
svym složenim a aktivnim pristupem k reali¬ 
zaci zaveru sjezdu davaji zaruku, že uko!y VI. 
sjezdu budou splneny, že KSČ a pracujici lid 
naši vlasti se mohou s duverou spolehriout, že 
svazarmovci vynaloži všechnv sve sily, do- 
vednost i vuli, abv čestne splniii svuj podil na 
zabezpečovani obrany vlasti, socialismu 
a miru. ~ou 
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Na začdtku , pred / / /e(y, nebyla jeste žddna smernice, to až nekdv v / roče 1974 se dopodoby 
oficidlnkh ustanoveni zformovaly vety, jako: HIFI-AMA na stupni kraje nesou v podtitulu 
ndzev ,,krajskdprehlidka zajmove činnostisvazarmovskych hifiklubu 44 . Nebo: Cilem soutežina 
krajskych HIFI-AMA jesrovndnia vyhodnoceni kvality a urovnekonstrukterskeiprogramove 
činnosti hifiklubu Svazarmu , vyhodnoceni nejlepšich klubovfch expozic a vyhodnoceni prdce 
jednotlivfch okresnich rad elektroakustiky a videotechniky. 


Pred 11 lety se jen doporučovalo poradat 
v krajich tyto vystavy každoročne. Dnes patri 
kc zcela samozrejmym a pečlive pripravova- 
nyni akci'm každe krajske rady elektroakusti- 
ky a vidcotechniky Svazarmu. Spolu se samo- 
zrcjmosti se vyvinuly rad, soutežni propozi- 
cc, post upo vy system z krajskych kol na 
každoročni celostatni. A zaćalo se poći tat: 
Dvanact krajskych vystav a jedna celostatni 
ročne, na každe jeden, tri, pet tisi'c navštevni- 
ku, pri každe tyto a jine svazarmovske akce,. 
pravidelni garanti vyznamne instituce avy- 
robni podniky. Sčitat tytoparametry je velice 
dobre možne, zejmena když hledate odpo- 
veđ na otazku, jaky vyznam maji HIFI-AMA 
pro celou svazarmovskou organizaci. 

Profil krajskvch prehlidek zajmovć čin¬ 
nosti hifiklubu Svazarmu je obecne dan 
soutežnimi kategoriemi: Zdroje nizkofrek- 
venčm'ho a telcvizniho signalu; pristroje pro 
zpracovani signalu; pristroje pro ,,konzum‘‘ 
signalu; merici pristroje pro elektroakustiku 
a videotcchniku; pristroje a zafizeni apliko- 
vane elektroniky. Ale take v rovnocennych 
proporcich technicka tvorivost mladeže a po- 
radv. Porady, vztahujici se jak k masove 
političke praci, tak k technickemu vzdelava- 
ni. Zejmena.ty prves využitim nejmodernej- 
šich audiovizualnich prostredku. 

Navštevnik si dojmy do škatulek netridi. 
Na typicke krajske prehlidce vidi prumerne 
150 exponatu z 20 klubu v kraji. Když ma čas, 
muže zhlednout 10 až 15 audiovizualnich 
poradu, zučastnit se technickych pfcdnašek 
i zajimavych stereofonnich a kvadrofonnich 
prehravek. Muže konzultovat s odbornikv 
sve problemy. Na vetšine prehlidek slouži 
navštevnikuni merici strediska, detske na- 
vštevniky zaujmou technicke souteže, orga- 
nizovane zkušenymi vedoucimi oddilu 
mladeže. 

Kdo se v oboru vyzna, vidi jeste vic. 
Obvodove rešeni vystavovanych pfistroju 
odpovida současnym svetovym trendum, za 
design a remeslne provedeni by se nemusel 
stydet žadny vyrobcc. Amateršti konstrukte- 
ri. uspešne zvladaji i velmi složite celky, 
mohou se pochlubit naročnymi elektroakus- 
tickymi projekty, rea!izovanymi v kulturnich 
domech i sportovnich arealech. Desitky pri- 
jatych zlepšovacich navrhu predstavuji ne¬ 
formalni pomoć narodnimu hospodarstvi. 
A stale viče se prosazuje v hifiklubech 
Svazarmu atraktivni obor, vyjadfeny ostatne 
v nazvu odbornosti - videotechnika. Na 
nejedne krajske prehlidkce HIFI-AMA 78 
pracovala amaterska televizni studia. Pro 
technickou tvorivost neni videotechnika ,,za- 
kazanou" oblasti. V klubech se konstruuji 
televizni kamery i strihove, prolinaci a trikoi 
ve pulty. 

Z lonskych krajskych kol se vybrane nej- 
lepši exponaty verejnosti predstavi na 11. 
celostatni prehlidce HIFI-AMA 79. Dum 
kultury ROH v Českych Budejovicich bude 
18. a 22. dubna hostit na dveste vystavovate- 
lu. Redakce bude pri tom, aby HIFI-AMA 
79 mohli navštivit prostrednictvim AR i ti, 
kteri se do Budejovic osobne nedostanou. 


124 ( Onutijgfc 4 ? 



Obr. L Na kvalitni čtyrkandlove smešovact 
zesilovače pro vyuliti v klubovych poslecho- 
vych mistnostech se zdmefili v Hifiklubu 
Svazarmu Ostrava. Quadro 60 jepredstavite- 
lem ,,3. gene race'' techto pfistroju 



Obr . 2. Zdkladem tohoto trihlaveho stereo - 
fonniho magnetofonu je šasi Tesla B70. 
Konstrukce P. Ostradovsky z Českych Bude¬ 
jovic 


Soutež aktivity 

V obdobi pred svazarmovskymi sjezdy 
v lonskem roče usilovala Češka ustrednirada 
radioamaterstvi Svazarmu o dosaženi pod- 
statneho rozvoje iniciativy a aktivity ve 
smyslu usneseni PUV Svazarmu ze zari 1977, 
a to hlavne v techto smerech: 

- zvyšovat pod vedenim KSČ společenske 
poslani Svazarmu a prohlubovat spolupraci 
s ostatmmi organizacemi v Narodni fronty, 

- prohlubovat kvalitu a učinnost politic- 
kovychovne prace s durazem na vychovu 
mlade generace, 

^ napornahat masovemu rozvoji branne 
vychovy a zvyšovani jeji kvality, 

- zvyšovat akccschopnost zakladnich or¬ 
ganizaci Svazarmu, 

- pf ispi vat k rozvoji.společenske angažo- 
vanosti, podilet se na plneni ukolu 6. petilet- 
ky a volebnich programu Narodni fronty 
a budovat vlastni materialne technickou za¬ 
kladnu. 

Proto na počest svazarmovskych sjezdu 
vyhlasila ČURR Svazarmu soutež aktivity. 
Učelem teto souteže bylo zaktivizovat čin- 
nost všech svazarmovskych radioamater- 
skych kolektivu pri naplnovani „Smeru 
a ukolu dalŠiho rozvoje radisticke činnosti ve 
Svazarmu“ v roče konani sjezdu. 

V ramci souteže se hodnotila po!itickovy- 
chovna a propagačm činnost jakoprednašky, 
besedy, radioamaterske vystavy, naborove 


akce, verejne prospešna činnost a akce pro 
složky NF, dale organizačni vystavba a upev- 
novani organizace, nabor novych členu. 
zvlašte mladeže, vycvik brancu, zaloh, mla¬ 
deže do 15 let i ostatni verejnosti, dosažene 
vysledky v branne sportovni a technicke 
činnosti, učast v soutežich, počet navazanych 
spojeni, brigadnicke hodiny atd. atd. Započi- 
tavaly se vysledky dosažene v obdobi od 1.1. 
do 31. 10. 1978. 

Soutež aktivity byla vyhodnocena ve trech 
kategoriich. V icategorii A byly slosovany 
všechny zučastnene kolektivy, ktere vyhove- 
ly podminkam souteže, v kategorii B byly 
vyhodnoceny nejlepši kolektivy podle počtu 
bodu na jednoho člena v jednotlivych krajich 
prislušnimi krajskymi radami radioamatćr- 
stvi a v kategorii Cbylyvyhodnoceny krajske 
rady radioamaterstvi. 

Nejuspešnejšim krajem byl kraj Stredo- 
česky - nasledoval Vychodočesky, Zapado- 
česky, Severočesky, Jihomoravsky, Severo- 
moravsky, Praha-mesto a Jihočesky. 



Obr. 1. Mistopredseda ČUV Svazarmu pik . 
A. Trusov pri losovdni vyhercu souteže - 
akti vity j 


/ 

Diplomv byly pređany na slavnostnim 
zasedani ĆURR v leđnu v Praze za pritorn- 
nosti mistopredsedy ČUV Svazarmu pik. A. 
Trusova a vedouciho oddeleni branne tech- 
nickych sportu ČUV Svazarmu pplk. V. 
Bilka. Zaroven zde byli vylosovani št’astni 
vyherci v kategorii A. Transceiver Otava 
ziskaly radiokluby OKiKCI, OK2KCC 
a OK2KNN, transceivery Boubin radiokluby 
OK1K VK, OK1KKD, OK2 KJT, OK10 AE, 
OKlKQH, OK2KOQ, OK2KAJ, a jine ce- 
ny radioklubu v Jemnici a v Budičove. Ćele 
slavnostni ukončeni souteže aktivity by!o 
velmi pčkne pripraveno a jeho prubčh 
prubeh bvl vysilan ,,pnmym prenosem“ sta¬ 
nici OK1CRA v pasmu 80 m; pohotoveho 
reportera u zarizeni na 145 MHz, ktere 
sloužilo jako pojitko s budovou URK v Bra¬ 
niku, delal OK1AAJ. Vysilani se setkalo 
s živym ohlasem po ćele republice ~amy 



Obr . 2, 5. F. Jezek f OKIAAJ\ byl „reporte- 
rem primeho prenosu“ slavnostniho vy- 
hodnoceni souteže aktivity do vysildnt 
OKICRA 



Podle novych predpisu 

fng. Zdenšk Prošek, 0K1PG, pracovntk odboru radiokomunikaci FMS 

Vynosem federšlnfho ministarstva spoju č. j. 2700/1978 R/1 ze dne 22. 1. 1979 vstoupily v platnost od 
1. dubna 1979 novš pfedpisy pro amatšrskou službu. 


Zakladem nove pravni upravy je predpis 
o zrizovani, provozovarii a prechovavani 
amaterskych radiovych stanic, ktery je 
v plnem znčni otišten v prilože č. 6 Vestni- 
ku federalniho ministerstva spoju (do Vest- 
niku je možno nahlednout na každć pošte). 
Registraci ve sbirce zakonu se stal obecne 
zavaznym pravnim predpisem. Predpis de- 
finuje pojmy, stanovuje druhy povoleni 
(jejich platnost bude pet let) a osvčdčeni 
a podminky pro jejich vydani. Stanovi zaklad¬ 
ni povinnosti držitelu povoleni a osvčdčeni. 

Na tento predpis navazuji Povolovaci pod- 
minky pro zrizovani, provozovani a precho- 
vavanl amaterskych r£diovych stanic, ktere 
stanovi prava a povinnosti držitelu povoleni 
(jsou otišteny v č. 7 uvedeneho Vestniku). 
Povoleni pro jednotlivce a kolektivy vydavaji 
jako dosud Spravy radiokomunikaci v Praze 
a Bratislavč. Na organy Svazarmu se prenaši 
pravomoc vydavat osvedčeni. Podle Smemic 
pro vydavani osvedčeni ji vydavaji narodni 
organv Svazarmu: osvedčeni k provozu ama¬ 
terskih- radiovych stanic (pro operatery 
i samostatne operatery kolektivnich stanic), 
osvedčeni pro amaterske radiove stanice pro 
mladež, osvedčeni pro amaterske radiove 
stanice pro branne sporty a osvedčeni pro 
amaterske radiove prijimad stanice. Fede¬ 
ralni ministerstvo spoju dale vydava Predpis 
o odborne zpusobilosti operatoru amater¬ 
skih radiovych stanic, ktery bude tež obsa- 
hovat zkušebni rad. Se všemi predpisy a vy- 
kladem nekterych jejich ustanoveni vas bu- 
deme podrobneji seznamovat v dalšich čis- 
lech AR. 

V praci kolektivnich stanic dochazi k ne¬ 
kolika zmenam. Dosavadni vysvedčeni ra- 
diovych a provozmch operateru musi byt do 
1. 4. 1980 nahrazena osvedčenim operatčru 
či samostatnych operateru. Samostalni ope¬ 
rateri (ve čtyrech tridach A až D) mohou 
pracovat v kolektivni stanici samostatne 
v rozsahu sve operaterske tridy. Operateri 
(rovnež ve čtyrech tn'dach A až D) mohou 
pracovat v kolektivni stanici za dozoru ve- 
douciho nebo samostatnčho operatera. 
Zkoušky operateru budou provadet zkušeb- 
m komise pri okresmch radach (s vyjimkou 
triđy A). Zkoušky samostatnych operateru 


všech trid budou provadet zkušebni komise 
narodnich organu Svazarmu. 

Operateri, samostatm operateri a držitelč 
povoleni isou zafazovani do čtyr kvalifikaČ- 
nich trid (t. zn. že i operater, drive RO, muže 
po splneni prislušnych podminek a vykonani 
zkoušek pracovat i ve tride B nebo A). Ve 
tride A je nyni po vole n vykon 300 W (nej- 
vetši pnkon 500 W), ve tride B vykon 100 W 
(nejvetši prikon 150 W), ve tride C a D vy- 
kon 25 W (nejvyšši pfikon 40JW). Of>eratćn 
tridy C mohou oproti drivejšim podminkam 
pracovat i v pasmu 28,1 až 28,2 MHz 
provozem Al. Držitelć dosavadnich trid 
zustavaji v tČchto tridach zaraženi i nadale. 
Mimoradna povoleni zvyšeneho prikonu zu¬ 
stavaji v platnosti do 1.7.1979. Dote doby je 
treba znovu o mimoradne povoleni požadat. 
Vzhledem ke zvyšeni povolenych vykonu ve 
všech tndach budou zvyšene vykony povolo- 
vany jen vyjimečne špičkovym reprezen- 
tantum. 

Telegraf iste jiste uvitaji, že do demku 
mohou zapisovat pouze obsah sdčleni (prija- 
tych i vyslanych). Prvm strana v đeniku bude 
vždy určena pro zaznamy kontrolnich organu 
a vedouciho operatera v pripade kolektivm 
stanice. V pasmu 1820 až 1950 kHz je 
operaterum tridy B a A povolen provoz SSB. 
Provoz RTTY, SSTV jsou podle novych 
povolovadch podminek povoleny automa- 
ticky. Naopak*souhlas pro mobilni provoz 
musi byt v povoleni vyslovne uveden. 

Z technickych ustanoveni upozornuji ze- 
jmena na to, že zarizeni (s vyjimkou zanzeni 
pro KV s vykonem pod 10 W) musi mit 
vystup o impedanci 50 až 75 Q. 

V pripade rušem rozhlasoveho a televizni- 
ho prijmu na prijimačich s radnou venkovni 
antenou je majitel povoleni povinen vejit ve 
st^ks uzemne prislušnou pobočkou Inspekto¬ 
ratu radiokomunikaci Praha či .Bratislava 
a pri odstranovani rušem spolupracovat. 

Predpis i povolovaci podminky obdrži' 
všichni držiteie povoleni od povolovadch 
organu. Radiokomunikačm raci, na ktery se 
povolovad podminky odvolavaji, je možno 
zakoupit v prodejne NADAŠ, Hybernska 5, 
Praha 1, popr. v TIJS, Dimitrovovo nam. 16, 
Praha ]. 



SpHchodem noveho roku - v leđnu 1979 - 
os lavi! doc . dr. ing. M. Joachim, OKI Wl, 
dlouholety Člen redakčm rady A. Radia , sve 
60. narozeniny. Na pratelskem koktejlu, kam 
pozval všechny sve spolupracovniky stavajict 
i minule a mnoho radioamateru , mu všichni 
poprati do dalši šedesatky mnoho štesti 
a zdravi (na snimku blahopreje šefredaktor 
AR ing , F. Smolik). 


UČITEL 

.. Članstva mirne 
dlky pardubickš vyzvš 
dost. K dnešnfmu dni 
mšme organizovano 
175 dšti a mlšdeže, 
z toho 34 divky. A to 
všechno z jedni školy. 

Umfte $i predsta vit ty re- 
zervy, kterš jsou pro 
naši činnost na Ško- 
t&ch? 

To jsou slova Bohouse Andra, OK1ALU, 
uči tele ZDŠ Studanka v Pardubicich a ve¬ 
douciho operatćra kolektivky OKIOVP. 
K tomu, co dokazal, ke svazarmovskemu 
vyznamenani, ktere za svoji obetavou prari 
ziskal, mu pri prfležitosti Dne očitelu uprim- 
ne blahoprejeme - zaroven i všem učitelum, 
kteri se snaži o totež - abychom meli dostatek 
mladych nastupcu v našem peknem radioa- 
materskem sportu. K tomu, jak s detmi 
v OKIOVP pracuji, se vratime v nekterćm 
z dalšich čisel AR. 




POZOR! 
SOUT£2 

V dubnu oslavujeme 30. vyročf vzniku Pionyrskć 
organlzace. Na poćest tohoto vyroČi jsm© se 
rozhodll pro mlađć radfoamatčry do 17 fet vyhfd- 
sit... Ale nakonec, pPećtšte si to dćle. Zaslechli 
Jsme nedavno v autobuse takovy rozhovor dvou 
kluku, pionyru. Nebyto Jim ale dob^e rozumćt a tak 
ndm nikterš slova utekla. Když je spršvnč doplnfte 
a uplny text odešlete, stali jste se učastnfky 
sout&že, o kter6 si Jlrka s Pavlem povfdall. 

„Jirko, včera jsem poslouchal vradioklubu nšjakš 
spojeni stanice redakce Amatšrskdho radia a rikafi, 
že vyhlašujf nšjakou soutčž. Natoči! jsem to na 
magnetofon, ale nebylo tomu chvflemi pro rušent 
rozumšt - poslechni si to, snad si doplniš, co tam 
chybf!“ 

,,OK1KWV, tady je stanice redakce AR OK ... 
Dobry den, dškujeme všm zazavotđnf. Poslouch&me 
všs velmi..RS 59. Naše ... je Praha. Vysilšme 
z osla v 30. vyroči vzniku Pionyrskšorganizace, kterš 
byla založena dne .., pti ph'leži tost i ... Použfvšme 
transceiver Otava, vykon je 50 ... Antšna je dipdl 
2x. ,,m. Nynislovo opčtdo Č. Budšjovic: OK1KWV; 
zde je OK. 

,,OK..odpovida vđm OK1KWV. Dškujeme za 
pšknš spojeni. Všš signšl je prumšrnš silny a je 
ponškud rušen stanici... 5KAB z Varšavy. Vaše RS 
je proto ... Naše stanovištš jev... Nšš vy$flačmš 
na koncovšm stupni napštf 300 V a proud koncovš- 
ho stupnš je 40 mA, prikon je tedy... W. Mšme 
antšnu o dšlce , to je pro pšsmo 3,5 MHz... m. 
Pfedšvšme všm mikrofon . OK.... zde OK1KWV." 

,,OK1KWV, zde OK... Vše vpofadku, dškujeme . 
za všechnyinformace. Chtšlijsme všs informovat, že 
vyhlašujeme ke 30. vyroči vzniku PO soutšž, jejfž 
podminky jsou v AR 4/79. Z tšch, kteff zašlou do 
10.5. 1979 spršvnš odpovšdi na adresu redakce AR, 
tj...., vybereme 20 učastnlku vzorovšho letnfho 
vyčvikovšho tšbora, ktery pofšdšme v Červenci 
spolu s komisf mlšdeže URR Svazarmu. To je od nšs 
všechno, dškujeme všm zaspojenf,... listekpošle- 
me a tššime se nashledanou. Ok... končf spojeni 
s ..." -amy 
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V kosmu - sovetske radioamaterske družice 


Na jedne z širokych moskevskych magistral, blizko Kurskeho nadraži\ se tyči desetipodlažni 
,,činžak il v rade dalšich domu . Pfešto tento všedni dum často upoutava pozornost 
kolemjdoucich, nebot' na jeho strese je husty les anten. „Asi je ’zde sidlo nejakych 
radiokomunikačnich služeb“ rikaji si - avšak mylise. Anteny a nekolik mistnosti vposlednim 
podloži obhospodaruje radio klub, v než naruživi nadšenci-radioamateri s obetavostijim vlastni 
konstruuji elektronička zanzeni a navazuji spojeni na amaterskych pasmech s radioamatery 
celeho sveta . Zde ma take sidlo laborator kosmicke techniky DOSAAF. ~ 


Počatkem njna 1978 sc na strese zmineneho 
domu objevila jeste dalši, rozmerna a neob- 
vykla antena. I jeji učel byl neobvykly-mela 
sloužit k proverce spojeni pres prvni sovetske 
radioamaterske družice, jejichž vypušteni se 
planovalo na konec rijna 1978. Stavbaante- 
ny symbolicky dovršovala čtyrletou organi- 
začni a konstrukterskou činnost, venovanou 
navrhu a realizaci radioamaterskych družic, 
jejimž iniciatorem byla redakce časopisu 
Radio (SSSR), ktera byla rizena koordinač- 
nim vyborem pri časopisu Radio spolu s Fe- 
dcraci radiosportu SSSR a Ustrednim ra- 
đioklubem E. T. Krenkela. 

A pak prišel den s velkym D, 26. njna 
1978, a na obežnou drahu byly jednou 
nosnou raketou vypušteny dve radioamater¬ 
ske družice. Radio-1 a Radio-2, a družice 
Kosmos-1045, ktera byla určena k vyzkumu 
kosmickeho prostoru. 

Družice Radio byly navedeny na obežnou 
drahu s temito parametry: maximalni vzdale- 
nost od povrchu Zeme (v apogeu) 1724 km, 



Obr. /. Družice Radio~2 na technologickem 
podstavci 


minimalni vzdalenost (v perigeu) 1688 km, 
sklon družice 82,6 °, doba obehu 120,4 
minuty. 

Jak vypadaji družice, zkonstruovane ra- 
dioamatery DOSAAF a ve spolupraci se 
studenty a inženyry? Vnejši vzhled jedne 
z nich - družic Radio-2 - je na obr. 1. 
Družice je valcoviteho tvaru, jeji prumer je 
420 a vyška 390 mm. Hmotnost je 40 kg. Po 
obvodu družice jsou rozmisteny prijimaci 
a vysilaci anteny a slunečni baterie. Uvnitr 
družice je elektronicky system (obr. 2), k ne- 
muž patri retranslator (prevadeč), telemet- 
ricke zanzeni, povelova jednotka, radioma- 
jak a napajeđ blok. Krome uvedenych zan¬ 
zeni jsou uvnitr družice umisteny i chemickč 
zdroje napajeciho napeti (akumulatory), 
ktere jsou dobijeny slunečnimi članky. 

Ćela elektronika družice byla zkonstru- 
ovana radioamatery, kteri pri vyvoji jednotli- 
vych zanzeni a pristroju objevili množstvi 
originalnich obvodu a zapojeni, umožnuji- 
cich vtesnat vše do mista, ktere pro ne bylo 
v družici určeno a to tak, aby nebyly prekro- 
čeny a ni rozmery, ani vaha zaHzeni. 

Zjednodušene funkčni schema palubnich 
pristroju a zanzeni družice je na obr. 3. 
Signaly radioamaterskych stanic prijima an¬ 
tena pro pasmo 145 MHz, po zesilem anten- 
nim zesilovačem jsou signaly vedeny do 
retranslatoru, v nemž se meni na signaly 
vinove delky 10 m a vedou se na vysilaci 
antenu pro pasmo 10 m. Maximalni vystupm 
vykon retranslatoru je 1,5 W. Družice muže 
prijimat signaly v pasmu 145,880" až 
145,920 MHz, vysilane signaly jsou v pasmu 
29,360 až 29,400 MHz. Retranslator pracuje 
v režimu „volneho pristupu nekolika stanic** 
- ve vyše uvedenćm pasmu je k dispozici 20 
kanalu pro telegrafni nebo telefonni spojem 
na jednom postrannim pasmu, tj. umožnuje 
současny prenos signalu 40 radioamater- 
skych spojeni. 

ftidici (povelove) signaly z pozemniho 
ridiciho centra jsou pfijimany antenou, z an- 
teny se pri vade j i na retranslator, kde se 
zpracovavaji a jsou pak vedeny na povelovy 
blok. Temito signaly se vypina a zapina 
elektronika družice, tj. retranslator a radiovy 
majak, zapinaji se telemetricke systemy pro 
prenos uplnych nebo vybranych tele metrič¬ 
kih informađ atd. 


prijimaci' vysi\aci. 

antena antena 



'Obr. 3 . Funkčni schema radiovych zarizeni 
družice 

Radiovy majak slouži k preda vam identifi- 
kačnich signalu družice, což jsou pismena 
R S, k predavani telemetrickych udajfi o sta¬ 
vu palubnich systemu a o režimech retransla¬ 
toru. Pracovni kmitočet majaku je 
29,400 MHz.- 

V telemetrickem bloku se mem analogove 
signaly, poskytovane telemetrickymi smmači 
stavu palubmch systemfi družice, na signaly 
telegrafni. Tyto signaly (spolu s identifikač- 
nim signalem R S) moduluji vysilač majaku 
a lze je prijimat na prijimađch radioama- 
terskych za rize nich. 

Pozemni ridici stredisko (obr. 4) je umis- 
teno v jedne z mistnosti radioklubu v dome, 
o nemž byla reč v uvodu članku. Stredisko 
kontroluje činnost družic Radio-1 a Radio-2 
podle prijimanych telemetrickych udaju 
a riđi činnost palubnich pristroju obou 
družic. 

V současne dobe, po nekolikamesičnim 
provozu, se potvrdila spravnost použitych 
technickych principu a rešeni dlouhou a spo- 
lehlivou činnosti celeho zarizeni. Pres družice 
se uskutečnilo mnoho set spojeni jak sovet- 
skymi, tak i dalšimi radioamatery. Pri stredni 
vyšce družice je zabezpečeno 10 spojem 
behem 24 hođin, každč z nich o maximalni 
delce do 25 minut. Spojeni lze navazat až na 
vzdalenost približne 8000 km. , 

Krome sveho hlavniho ukolu - zprostred- 
kovat radioamaterska spojeni - využiva se 
palubmch pristroju i k vedeckotechnickym 
experimentum, provadenym studenty. Ra¬ 
dioamaterske družice tak nachazeji i široke 
uplatnem pri vyuce šireni elektromagnetic- 
kych vln, Dopplerova jevu a pri ruznych 
laboratornich pracech. 

Sovetšti radioamateri udčlali prvni krok 
do kosmickych prostoru. Odkryly se pred 
nimi vabnć perspektivy rozvoje radioamater- 
skych kosmickych spojeni, perspektivy zdo- 
konalovani palubnich i pozemnich zarizeni, 
ktere si vyžada rozŠirit počet primych učast- 
niku kosmickych experimentu. Zvetši se 



Obr . 4. Čast zarizeni ridiciho stredisko 
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Obr. 2, Radiova zarizeni družice - zleva 
antenni zesilovaČ, uprostfed retranslator , 
vpravo antenni filtry , dole telemetricky blok , 
79~ povelovv blok a stabilizator napajecich napeti 


A/4 


samozrejme i počet radioamateru, použivaji- 
cich k bežnym spojenim radioamaterske 
družice, zhotovene temi nejlepšimi radioa- 
materskymi nadšenci. 

A. V. Gorochovskij, hlavni 
redaktor časopisu Radio 

Preložila Hana Kalouskovđ 













ELEKTRONIČKE HRY 


Ing. Jaroslav Budinsky 


Mimoradna publicita a reklama venovana 
v posledni dobe televiznim hram odvratila 
pozornost od dalšiho, rychle se rozvijejiciho 
odvetvi ,,neteleviznich“ eiektronickych her«. 
rizenych kalkulatorovymi čipy, mikroproce- 
sory a levnVmi jednočipovymi mikropočitači. 
V podstate se deli na jednoduche hry s nauč¬ 
nim charakterem, na strategicke hry a na 
hry, ktere vyžaduji rychlou reakci. Vyrabeji 
se prevažne ve tvaru kapesnich kalkulatoru 
a jejich cena nepresahuje nekolik desitek 
dolaru, aby byla pristupna co nejširšimu 
okruhu zajemcu (jednočipovy mikropočitač 
stoji dnes iiž mene než 2 dolary pri odberu 
viče než 100 000 kusu). 

K rychlemu rozvoii elektronickych her 
dochazi prede všim v USA, kde maji jejich 
vyrobci snadny pristup k nejnovejšim vysled- 
kum technologii LSI a VLSI. Použiti mikro- 
počitaču prinaši mnoho vyhod. V roli „inteli- 
gentniho“ hrače kontroluji hru a pamatuji si 
všechny akce, takže je nelze podvadet (u deti 
tak podporuji vytvareni charakteru k „fair 
play“) a umožhuji zavadčt do hry nahodne, 
nepredvidane akce. Instrukce pro každou 
hru jsou zaznamenany v pameti ROM a do 
pameti RAM se zaznamenavaji pohyby bra¬ 
ću včetne pohybu rizenych pnmo mikro- 
počitačem. Co se tyka navrhu samotnych her, 
nejobtižnejšim ukolem je vyvoj spravneho 
programu, ktery se zaznamenava do pameti 
ROM. Prvni vyvojove vzorky se obvykle 
davaji k dispozici zamestnancum firmy na 
dobu nekolika mesicu, aby se ziskala jistota, 
že hru Ize skutečne hrat a že nebyly opominu- 
ty nčktere duležite okolnosti. Jejich posudkfi 
se pak využije ke konečne uprave programu 
zaznamenaneho do pameti ROM mikropoči- 
tače. 

U nektervch her se velmi dumyslne zobra- 
zuji pohvblive objekty (hrači, auta, strely 
apod.). Napr. firma Mattel Ine. použiva 
k zobrazeni soustavu svitivych diod rizenou 
tak, že vlastnĆ jen napodobuje plynuly pohyb 
objektu o rozmerech 0,25 x I mm. 


Mathemagician 

Je to v podstatč jednoduchy kalkulator, 
ktery umoznuje detem ve stari od 5 do 12 
roku zabavnim zpusobem zvladnout zaklad¬ 
ni matematičke ukony a rozvijet logičke 
myšleni. Krome vlastni funkce naučneho kal¬ 
kulatoru jsou v nem naprogramovany i hry 
s ruznym stupnem obtižnosti od rozpoznava- 
ni Čislic až po pristani na mesici. Kalkulator 
s rozmery asi 135 x 220 mm ma desetimist- 
nou zobrazovaci jednotku, vyška čislic je asi 
10 mm. Ve spodni časti pouzdra je prostor 
k ukladani plastickych masek, ktere podle 
typu hry ružne zakryvaji zobrazovaci jednot¬ 
ku. Klavesnice je obdobna jako u bčžnych, 
levnych kalkulatoru. Napajeni je'bateriove, 
lze však použit i sit’ovy adaptćr. Cena kalku¬ 
latoru, ktery vyrabi američka 1 firma APF 
Electronics, byla začatkem roku 1978 asi 40 
dolaru. Plasticka maska na obr. 1 se použiva, 
zastava-li Mathemagician funkci naučneho 
kalkulatoru. 

Na kalkulatoru lze počitat zakladni mate- 
.maticke operace, ovčrovat početni znalosti 
a rešit zabavnym zpusobem nejruznejši jed¬ 
noduche ulohy. Na displeji se objevi nejen 
yysledek, ale i ćela uloha, včetne matematic- 
kych symbolu a znamenek. Napr. pri.odČitani 
pčti od čtyr se tisknou tlaČitka v poradi 


0E0SE1 



Obr. 1. Elektronička hra Mathemagician 
firmy APF Electronics s plastickou maskou 
pro funkci naučneho kalkulatoru 


a na zobrazovaci jednotce se čte 
4 - 5 = - 1. 

Pri deleni se použiva zbytek, Napr. pri deleni 
tricetipeti dvema se čte na zobrazovaci 
jednotce 


35 -f 2 = 17 r 1. 

Pri overovani znalosti se zada tlačitky uloha 
včetne vysledku a nakonec se stiskne tlačitko 
s otaznikem. Je-li vysledek spravny, rozsviti 
se indikator oznaceny That's Right (sprav- 
ne), v opačnem pripade se objevi na displeji 
spravny vysledek a rozsviti se indikator 
označeny My Answer (moje odpoveđ). 

Zakladni aritmetičke operace lze zabavne 
rešit ružne zadanymi ulohami ve forme her 



Obr. 2. Soubor plastickych masek pro volbu 
ruznych her s kalkulđtorem Mathemagician 


buđ jednim nebo dvema hrači. Ulohy mohou 
byt zadany tak, že hrač musi ohlasit vysledek 
v danem časovem intervalu nebo se mohou 
rešit nezavisle na čaše. Každa hra se sklada 
z deseti kol a na konci hir zobrazi kalkulator 
automaticky vysledek. Učastni-li se hry dva 
hrači, kalkulator zobrazuje.vys!edek obou 
hraču po každem kole, abv podporil jejich 
snahu o souteženi. Kalkulator zadava po¬ 
stupne ulohy, ve kterych musi soutežici 
doplnit spravne čislo. Dokud soutežici nedo- 
plni tlačitky chybejici čislo, na zobrazovaci 
jednotce blika otaznik. Pri spravne odpovedi 
se rozsviti indikator That’s Right, v opačnem 
pripade zobrazi kalkulator spravne čislo 
a rozsviti indikator My Answer, Zajem 
a vzrušeni soutežicich Ize zvetšit dynamic- 
kym zadavanim uloh a postupnym posouva- 
nim jednotlivych čislic na zobrazovaci jed¬ 
notce zprava doleva. Ulohy lze zadavat 
s ruznym stupnem obtižnosti podle sehop- 
nosti a stari soutežicich. Lze napriklad pro- 
gramovat odčitani jednomistneho čisla od 
dvoumistneho, ulohy s doplnovanim čislic 
apod. Zpusob cvičeni je tak zabavny, že si 
ulohy vymyšleji a zadavaji samy deti. 

Mathemagician jako zdroj elektronickvch 
her 

V kalkulatoru je predprogramovano 6 her 
s ruznym stupnem složitosti pro nejmladši 
deti i pro dospele. Her, ktere jsou navržcny 
tak, aby rozvijely zabavnou formou logičke 
myšleni, se mohou zučastnit jeden nebo dva 
hrači. Na obr. 2 je soubor pnslušnvch masek, 
kterymi se prekryje displej kalkulatoru. 

Hra s čislicemi (Number Machine) 

Tato jednodueha hra pro nejmladši deti 
napomaha k rozpoznavani čislic. Kalkulator 
zobrazi po dobu jedne sekundy nekteTou 
z čislic 0 až 9, Hrač pak musi stisknout 
tlačitko se stejnou čislici. Po deseti kolech 
ukaže kalkulator skore. Hry se mohou stfida- 
ve učastnit dva hrači a jejich skore se zobrazi 
vpravo a vlevo na displeji. 

Počitdni (CounfionOn) 


Pri teto hre kalkulator postupne zobrazujc 
na dobu jedne sekundy čislice, ktere musi 
soutežici prubežne sčitat a vysledek označit 
prislušnymi tlačitky. Kalkulator pak ukaže, 
zda je odpoveđ spravna. Neni-li, zobrazi 
spravny vysledek. v 

Jlt po prkne nad morem (Walk the Plank) 

Kalkulator si zvoli tajnou čislici od 1 do 9, 
kterou musi hrač uhadnout na tri pokusy. Po 
každem pokusu ukaže kalkulator hrači, zdali 
je čislice, kterou hadal vetši nebo menši. Pri 
uhodnuti čislice se rozsviti napis ,,Yes“ 
.(ano), neuhodne-li hrač spravnou čislici ani 
po trech pokusech, rozsviti se napis ,,byby“ 
(sbohem - spadnuti do more). Hra je jedno¬ 
dueha, ale uhodnout pokažde spravnou čislici 
na tri pokusy neni možne. 

Plasticka puma (Gooney Gumdrop) 

Učelem hry je nalezt plastickou pumu, 
usehovanou v nekterćm z 9 x 9 domovnich 
bloku, drive než vybuchne. Hrač musi uhod¬ 
nout postupne dve čisla, prvni ve smeru 
severjih (Y), druhe ve smeru vychod-zapad 
(X). Po každem pokusu napovi kalkulator 
hrači, ma-li hleaat ve smeru sever, jih, 
vychod nebo zapad. Hrač vždy začina v bloku 
Y-l, X-1 a na začatku každeho kola sdeli 
tlačitkem kalkulatoru,na kolik pokusu hodla 
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pumu nalezt. Jestliže ji nenalezne, ke skore 
se mu pfičte celkovy počet všech pokusu, 
naleznc-li ji, ke skore se pfičtou jen nepouži- 
te pokusy. Zapamatujeme-li si dobre pokyny 
kalkulatoru, Ize pumu nalezt načtyfipokusy. 
Jedinou neobvyk!osti je, že pfistroj udava 
jako prvni soufadnici Y, zatimco se bežne 
udava X. ^ 

, Americky fotbal (Football) 

Tato hra je v podstate procvičovanim 
zakladnich početnich ukonu. Mohou ji hrat 
i nejmladši deti, protože Ize pfedem volit jen 
nekterv z ukonu ze sčitani, odčitani, nasobeni 
nebo deleni. Kalkulator zadava početni ulo- 
hy podle zvolenych ukonu, na ktere musi 
hrač odpovedet stiskem pnsiušneho tlačitka. 
Pri spravne odpovedi se mič posune k bran-' 
kove care o počet yardfi, udany prvni čfslicf 
odpovedi. Pri nespravne odpovedi se mi'č 
neposune. Pravidla jsou stejna jako ve sku- 
tečnem americkem fotbalu. Hrač musi po- 
stoupit o 10 yardu ve čtyfech hrach (čtyri 
spravne odpovedi), jinak ztraci mič. Hra je 
mezi detmi velmi oblibena, protože ji mohou 
společne hrat deti s odlišnou urovni počet¬ 
nich znalosti. 

Pristani na mesici (Lunar Lander) 

Hrač ma k dispozici 99 jednotek paliva 
a musi mekce pristat na mesici s raketou 
z vyšky 300 stop pri počatečni pfistavađ. 
rychlosti 21 stop/s. Hrač kontroluje pristani 
spotfebou paliva, kterou zadava tlačitky 
a kalkulator zobrazi pnslušnou vyšku nad 
povrchem mesi'ce. Mekke pristani neni jed- 
noduche. Zpomalite-li priliš brzo, spotfebu- 
jete palivo a raketa ztroskota. Pristavate-Ii 
priliš rychle pri male spotfebe paliva, raketa 
rovnež ztroskota. Trebaže je tato hra mezi 
detmi oblibena, pfesahuje ponekud jejich 
sehopnosti a je určena spise pro dospele. 
K opakovanemu spravnemu pristani je vy- 
hodne zapisovat si vysledky dnvejšich 
pokusu. 

Elektronička hra Comp IV 

V uvodu do teto hry je napsano velkymi 
pismeny: „Jsem programovan, abych vas 
porazi!" a dale nasleđuje malvmi pismeny: 
„Jste smrtelnik, ja jsem vysledek mnoha 
milionu dolaru, vloženych do vyzkumu. Bu¬ 
dete se pokoušet odvodit čisla, ktera skry vam 
ve sve pameti. Naznačim vam jen, ktere 
z vašich čislic jsou spravne a kolik jich je ve 
spravnem poradi. Postupne se hrou vzrušite 
a začnete byt vznetlivy. Ja ne. Jsem Comp IV, 
nova elektronička hra s 32 000 korhbinacemi 
čisel, vyrobeny firmou Milton Bradley." 



Obr. 3. Elektronička hra Comp IV firmy 
Milton Bradley 
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Pres toto provokativni prohlašeni vypada 
Comp IV na obr. 3 zcela jednoduše a nevin- 
ne. Na jeho modrem pouzdru je dvanact 
tlačitek, na šikmem panelu dve svisle rady po 
peti svitivych diodach. Stejne jednoduše 
vypada i uvnitf. Pod tlačitky je na izolačni 
podložee velmi tenka matice X-Y firmy 
Texas Instruments. Stisknutim tlačitka se 
spoji vodič prislusne rady X s vodičem 
prislušneho sfoupce Y. Dale zde nalezneme 
jednočipovy mikropočitač z rady TMS1000 
(pouzdro ma 28 vyvodu), jehož cena pri 
odberu velkeho počtu kusu je menši než 3 
dolary. Typ pouz.ity v elektroničke hfe Comp 

IV ma pamet’ ROM s kapacitou 1024 osmibi- 
tovych slov. Použiva se jako pamet’ algoritmu 
hry a jako součast generatoru nahodnych 
čisel. Do pameti RAM s kapacitou 64 x 4 
bity se zapisuji čisla zadavana tlačitky. 

Tlačitka jsou označena čislicemi 0 až 9 
a pismeny R (reset) a E (enter). Po zapnuti 
Comp IV Ize prezkoušet jeho spravnou 
funkci stisknutim tlačitek ve sledu 7, E, 1, 2, 
3, 4, E. Spravna funkce se potvrdi rozsvice- 
nim peti diod leve svisle rady IČislo) a čtyr 
dolnich diod prave svisle. rady (posloupnost 
čislic). Horni (pata) dioda v prave svisle rade 
je indikator ,,ready* i (pripraven). 

Po stisknuti tlačitka R začne blikat 7 
ruznych kombinaci diod (v pfiručce se rika, 
že si Comp IV voli tajne čislo, toto čislo je 
však již bezpochyby zvoleno dlouho pred 
rozsvicenim prvni kombinace diod a blikani 
je jen efektem). Po skončeni blikani se 
rozsviti indikator R, čimž Comp IV naznaču¬ 
je, že je pripraven k hadani. V tajnych čislech 
se nikdy neopakuji stejne čislice, takže taj¬ 
nim čislem nemuže byt napr. 665. Tim se 
ovšem stava hra pro vetšinu zajemcu obtiž- 
nejši a složitost hry se zvetšuje s počtem čislic 
hadaneho čisla (od 3 do 5). 

Hrač zada čislo, Comp IV je porovna 
s tajnym čislem a vysledek ohlasi nazabražo- 
vacim panelu rozsvicenim prislušnych svete!. 

V leve rade urči počet uhodnutych čislic, 
v prave rade sdeli kolik z uhodnutych čislic je 
ve spravnem poradi. Predpokladejme napr., 
že si Comp IV zvolil tajne čislo 436. Hada-li 
hrač napr. čislo 423, rozsviti se v leve rade 
dve svetla, protože uhodi čislice 4 a 3 
a v/ prave rade se rozsviti jedno svetio, 
protože čislice 4 je na spravnem, prvnim 
miste. Pri dalšich pokusecn tak Ize postupne 
vylučovat nespravne čislice, uhodnout všech- 
ny čislice a nakonec i spravne poradi čislic. 
Neuhodne-li hrač pri prvnim pokusu žadnou 
čislici, sviti jen indikator R. Zada-li priliš 
mnoho nebo malo čislic, začne blikat v leve 
rade dole svetio (čislice 1). 

Na rozdil od jinych her, kdy se vyžaduje od 
hrače často bleskova reakce, Ize interval 
hadani čisel libovolne prodlužovat. Comp IV 
ale automatickv upozornuje hrače, že marni 
čas. Asi za 3(5 s zhasnou svetla napovedi 
a začne pomalu blikat indikator R. Po dalšich 
30 s začne blikat indikator R rychle tak 
dlouho, dokud hrač nezada novć čislo. 

Je zrejme, že Comp IV generuje vždy 
petimistne čislo, protože nevi, zdali si hrač 
zvoli hru se tremi, čtyrmi nebo peti čislicemi. 
Jeho tajne čislo muže byt proto napr. 38723, 
hrajete-Ii však hru se tremi čislicemi, stači 
uhodnout čislo 387. Generator nahodnych 
čisel doda pri každe hfe nove čislo. 

Hadani trimistnych čisel je pomerne jed- 
noduche a neni treba ani sledovat, kolik čislic 
je ve spravnem poradi (hra trva ovšem dele). 
Po absolvovani takove hry se najdou lide, 
ktefi si mysli, že Comp IV je detska hračka. 
Svuj nazor okamžite zmeni, v^kouši-li si 
dale hru se čtyr a zvlašte s petimistnymi 
čislicemi. I kdyžpoužiji formular (dodavany 
ke hfe), na ktery si zapisuji postup hry, hra 
často nevede ke konci. Neni proto divu, že 
,,potmešile“ blikajici Comp IV, ktery nechce 
vydat tajne čislo, muže. pfivadčt nčktere 
vznetlive povahy na pokraj „šilenstvi“. 



Existuje však možnost mirneho podvadeni 
Comp IV. Vyrobce tak chce pravdepodobne 
zabranit, aby nekdo nevza na Comp IV 
kladivo nebo aby jim nemršti o zecf. Vyrobce 
tuto možnost nenazyva podvadenim, ale 
zdvofile ji nazyva možnou strategii k zjišteni, 
z jakych čislic se sklada tajne čislo. Stisknete 
jednoduše tolikrat stejnou čislici; kolik čislic 
ma tajne čislo. Pfi hfe se tfemi čislicemi 
chcete napf. zjistit, obsahuje-Ii tajne čislo 
čislici 7. Stisknete jednoduše tfikrat tlačitko 
s čislici 7, čimž zadate čislo 777 a obsahuje-li 
tajne čislo čislici 7, rozsviti se v leve fade-tfi 
svetla a v prave fade jedno svetio. Podobne 
Ize uhodnout dalši dve čislice a dale zbyva 
uhodnout jen jejich pofadi. 


•' Hry na rychlou reakci ■ 

Firma Mattel vyrabi tfi ružne elektroničke 
hry Auto Race (automobilove zavodv). Mis- 
sile Attack (raketovy utok) a Football (ame¬ 
rički fotbal), vestavene do pouzder s rozme- 
ry pfibližne 77 x 130 x 25 mm. K napajeni 
se použiva baterie 9 V nebo sifovy napaječ. 
V prvnich dvou hrach je použit kalkulatorovy 
čip B6000 firmy RockweIl, ve kterem jsou 
pozmeneny nčktere vstupy a vystupy. Hraci 
pole je vyznačeno proužky se svitivimi dio- 
dami a skore ukazuje dvoumistny displej 
rovnež se svitivymi diodami. V podobne nfe, 
avšak se složitejšimi pravidly a s dumvslnejši 
hraci plochou,se použiva čip B6100 firmy 
Rockwell, s vetŠim počtem vstupu a vvstupu 
a s vetŠi bitovou kapacitou pameti ROM. 


Automobilovć zšv ody (Auto Race) 

Tato elektronička hra (obr. 4) ma vpravo 
dole pačku k fizeni smeru jizdy (tfi jizdni 
pruhy), vlevo nahore je packa k raženi čtyr 
rych!osti a tretim ovladacim prvkem je spi- 
nač. Učelem hry je dovest svuj vuz až na 
horni konec jizdni drahy bez sražky s protije- 
doucimi voz^. Pfed zahajenim hry se zvoli 
rychlost. Vuz ve tvaru jasneho proužku 
startuje od začatku spodni drahy a pohybuje 
se nahoru. Od horni časti drahy se vynofuji 
proti vozu hrače jeden nebo dva vozy ve 
tvaru mene jasnych proužku a hrač musi ridit 
svuj vuz doleva nebo doprava tak, aby se 
vyhnul sražee. Dojde-li ke sražee, protije- 
douci vuz zatlači vuz hrače na startovni čaru 
a hrač ztraci čas. Pfi uspešnem projeti jedno- 
ho ,,okruhu“ zavodni drahy bez sražky se vuz 
automaticky vrati na startovni čaru. Pfi 
zafazeni vetši rychlosti se vozy pohybuji 
rychleji a hrač musi rychleji takć reagovat. Po 
absolvovani čtyf kol se zastavi stopky a na 
displej i Ize pfečist dosaženy čas. Af si hrač 
zvoli kterykoli ze tfi jizdnich pruhu, mikro¬ 
počitač se již poštara o to, že protijedoud 
vozy vždy smefuji na jeho vuz. Bliži-li se hrač 






Obr. 6. Elektronička hra Football firmy 
Mattel 


Obr . 8. Elektronička hra Sector firmy Parker 


Obr. 5. Elektronička hra Missile Attackfirmy 
Mattel 

se svym vozem ke konci zavodni drahy, počet 
protijedouđch vozu, ktere mikropočitač vy- 
sila, se zmenšuje. Pri male vzdalenosti mezi 
vozem hrače a protijedouđm vozem, ktery se 
najednou objevi, by mel hrač k dispozici jen 
velmi kratkoju dobu na reakci. Pro každou 
zarazenou rychJost existuje určita minimalni 
doba, behem ktere muže hrač absolvovat 
čtyfi kola bež sražky (samozrejme s urČitou 
toleranci s ohledem na prejiždeni z jednoho 
pruhu do druheho pri vyhybani se protije¬ 
douđm vozum). Pri prvni rychlosti se dosa- 
hujf Časy 80 až 90 s, pri druhe 50 až 60 s, pri 
treti 35 až 40 s, pri čtvrte rychlosti je ujeti čtyr 
kol beze sražky skutečne. vyjimečne. Hra je 
doprovazena zvukovymi efekty, napodobuji- 
cimi zvuk motoru £?i ruznych rychlostech 
i zvukovy efekt sražky. Cena hry byla na 
začatku r. 1978 asi 20 dolaru. 


u americkeho fotbalu. Hrač muže pohybovat 
svym mičem po hraci ploše svisle i vodorav¬ 
ne. UČelem hry je dostat mič do branky 
kolem obrancu, jejichž pohyb riđi mikropo¬ 
čitač. Primoravani se ozve zvuk, napodobu- 
jici vitezny pokrik. Narazi-li utočnik na 
obrance, ozve se hvizd rozhodčiho. Hrač 
ovlada mič tremi tlačitky vpravo, tlačitky 
vlevo Ize čislicemi a symbo!y zobrazit každou 
fazi hry. Prepinačem dole uprostred Ize 
nastavit složitost hry (rychlejši nebo poma- 
lejši reakci obrancu). Cena hry byla pred 
rokem asi 30 dolaru. 


Strategickć hry 

Z techto her si ziskaly velkou popularitu 
hra Namorni bitva firmy Milton Bradley 
a hra Sektor firmy Parker Brothers. 


Brothers 

pozor, ponorka muže torpedovat lodi! Po¬ 
trebne informace podava mikropočitač na 
čislicovem displeji se svitivymi diodami 
a hrač informace kresli na milimetrovy papir 
s rozmery asi 30 X 30 cm ručne. Hra ma % 
nektere nepredvidane aspekty. Napr. srazi-Ii 
se dva torpedoborce, prideli se jim automa- 
ticky nova poloha. Mikroprocesor muže rov¬ 
než menit nahodne kurs ponorky, ktera muže 
odpalovat torpeda i dozadu. Zasaženy torpe- 
doborec zaujme novou polohu nahodne. 

Jadrem hry je jednočipovy mikropočitač 
TMS0970 upraveny tak, že muže byt primo 
pripojen k displeji s 12 sedmiscgmcntovymi 
čislicovymi ukazateli se svitivymi diodami 
(vzdalenost torpedoborcu od ponorky, rvch- 
lost lodi a smer) a se čtyrmi svitivymi diodami 
(kurs torpedoborcu). Začatkem roku 197<S 
stala tato hra asi 35 dolaru. 


Raketovy utok (Missile Attack) 

Princip teto elektroničke hry (obr. 5) 
spočiva v braneni mesta rizenymi strelami 
proti raketam vysilanym mikropočitačem. 
Pačkou vpravo dole se zvoli jedno ze tri 
stanovišf rizenych strel a tlačitkem vlevo 
nahore se strela vypusti. Nepratelske rakety 
leti shora stejnou rychlosti, mohou však 
menit smčr. 21asahne-li jen jedna.z 20 utoč- 
nych raket mesto (dole uprostred), hra konči 
a hrač ztraci body. Hrač muže chranit mesto 
tim, že vypouŠti rizene strely vždy ze stredni 
polohy, dosahuje tim však minimalniho sko¬ 
re. Učelem hry je zasahnout co nejviče raket 
v nejvetši možne vyšce. Pri zasahu v pasmu 
6 mil (nejvyšsi čast hraci p!ochy) ziska hrač 6 
bodu, pri zasahu v pasmu 5 mil ziska 5 bodu 
atd. Snaži-li se hrač ziskat co nejviče bodu 
zasahem rakety v nejvetši vyšce, vystavuje se 
pri priliš brzkem vypušteni strely nebezpeči, 
ze utočna raketa zmeni nahle smčr a strela ji 
mine. Hrač ztrati strelu a vystavi mesto 
nebezpeči, protože mikropočitač prodlouži 
dobu, po ktere muže hrač opet vyslat novou 
strelu. 

Doba trvani hry je od 2 s (zasahne-li již 
prvni raketa mesto), až asi do 40 s, podari-li 
se hrači zasahnout všechny utočici rakety. 
Hrač muže dosahnout nejvyše 100 bodu, 
prumer byva‘ 50 bodu, protože nejmenč 
jedna tretma z utočnych raket zmeni nahle 
smer a jejich zasaženi je pak obtižne. Hru 
doprovazeji zvukove efekty pri pfibližovani 
rakety, vypusteni strely a zasahu rakety nebo 
mesta. Cena hry byla pred rokem rovnež asi 
20 dolaru. 

Amerlcky fotbal (Football) 

Tato dumyslna hra (obr. 6) je urČena spise 
pro dospele. Jeji pravidla jsou stejna, jako 


Namorni bitva (Electronic Battleship) 

Tato hra (obr. 7) je určena pro dva hrače. 
fCaždy je velitelem valečne floti!y na širem 
mori a určuje nejlepši polohu pro každou ze 
svych lodi, ktere se snazi utajit pred protivni- 
kem. Pri vyhledavanr lodi protivnika a zame- 
rovani do sektoru, ve kterem muže byt lođ 
ukryta, je slyšet staly zvuk sonaru; odpaleni 
torpeda tlačitkem je doprovazeno rovnež 
zvukovym efektem, Zasaženi lodi indikuje 
svetelny zablesk a zvuk vybuchu. Cena hry 
byla počatkem roku 1978 asi 40 dolaru. 



Sektor (Sector) 

Teto hry (obr. 8) se mohou zučastnit jeden 
až čtyri hrači. Každy hrač je velitelem torpe¬ 
doborce a snaži se potopit ponorku rizenou 
mikropočitačem. Mikropočitač si pamatuje, 
počita a zobrazuje rvchlost, smer a misto 
každe lodi. fti'di rovnež pohyb ponorky, jeji 
misto taji, ale podava informace, podle kte- 
rych Ize ponorku najit aVautočit na ni. Ale 


K članku Otačkomčr do automobilu 
v AR A7/76 

V AR A7/76 ma zaujal vyše uvedenv 
članok. Tento otačkomer som rcalizoval 
a zistil som na nom niektore drobne ncdos- 
tatky, ktore sa mi podarilo nie vefmi podstat- 
nou zmenou v zapojeni odstranif. Pre odstra- 
nenie pomerne vcfkej teplotnej zavislosti 
monostabilneho klopneho obvodu som zara- 
dil medzi hradlo 2 a 3 diodu KA206. 
Domnievam sa, že to može byf i ina podobna. 
Touto upravou sa teplotna zavislosf obvodu 
zmenšila, ale ešte to nebolo ono. Autor 
povodneho prispevku dosti „laboruje" na 
vys tupe invertoru (hradlo 4) so zapo jen fm 
indikatoru. 


KA206 



MH7400 


Obr. /. Schema upraveneho zapojenia 

Pođra mojho nazoru je treba tento vystup 
tvrdo ukončif odporom R.^asi 400 Q. Obytok 
napatia na tomto odpore pak meraf fubovol- 
nym meradlom s prislušnym predradnym 
odporom R P . Po tejto uprave sa teplotna 
zavislosf takmer vobec neprejavila. 

František Horvath 
















RUBRIKA PRO_ 
NEJMLADŠI ČTENARE 



PRVNi UKOL SOUTEŽE K 30 VYR0ĆI PIONYRSKĆ ORGANIZACE 


V minulem čisle AR v rubrice R 15 jsme pro 
čtenare teto rubriky - pionyry vypsali spolu 
s Ustrednim domem pionyru a mladeže 
soutež na počest 30. vyroči založeni Pionir¬ 
ske organizace. V temže čisle byly presne 
podminky souteže a ceny pro viteze. V dnešni 
rubrice si uvedeme prvni ukol souteže. 

Pomalu se bliži jaro - lide projevuji svoji 
radost z navratu slunečnych dnu take tim, že 
si vymyšleji ružne žerty adrobnez!omyslnos- 
ti. V dubnovych čislech časopisu byvaji na 
prvni pohled seriozni a ,,važne se tvafiri“ 
č!anky (na nejruznejši temata), ktere jsou 
vytvareny pouze proto, aby autor mohl po- 
zornemu a znalemu čtenari na konci rici 
,,apnT\ My si však myslime, že neni nutne 
vymyšlet všelijake komplikovane chytaky 
a ružne žertikv - život je pripravuje (prede- 
všim v časopisecke praxi) sam, nebot* napr. 
(jak je všeobecne znamo) redakčni a tiska- 
renšti šotkove radi cely rok a došlova vsude. 
Presvedčite se o tom na uvedenvch prikla- 
dech. 

A vaš ukol? Dobre si prostudujte otištene 
priklady, najdete chybu (nepresnost, omyl 
kreslife, nepozornost korektora) a co nej- 
stručneji a predevšim nejčitelneji pošlete sve 
pozorovani (vyreŠeni ukol u) nejpozdeji do 
15. kvetna na adresu Radioklub UDPM JF, 
Havlickovy sady 58, 120 28 Praha 2. K textu 
rese ni priložte švuj soutežni kupon, ktery byl 
otišten v R 15 minuly mesic. Kupon neopo- 
mente doplnit osobnimi udaji! Bude-li vaše 
odpoveđ spravna, dostanete kupon zpet s na- 
lepkou v barve, stanovene pro tento ukol. 

Nasledujici vynatky z članku jsme pfevzali 
z časopisu, rađeni tiskarskych šotku bylo 
nezavisle na umyslecn redakci a autoru. 
Nehlcdejte v nich proto aprilove chytaky - 
dejte však pozor: v každem z prispevku 
nemusi byt pouze jedna chyba! 

Pnklad č. 1 (z čldnku o soutčži Integra 1974): 

,,A ie to byly besedy na opravdu vysoke 
* urovni, prozradi treba jen zneni jedne otdzky: 
jak obtižnd je planetarne epitaxni technologie 
vyroby monolitickeho integrovaneho obvodu 
na monokrystalu kremžku ?“ 

Sedmička pionyru 39, 31. 5. 1974 

Ph'klad ć. 2 (z navodu Zajfmavy zvonek): 

„Pro napajeni zvonku je vyuiit zvonkovy 
transformator (obr. 1 Stridave napeti 8 Vje 
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pro ovladaci obvody jednocesme usmerneno 
a filtrovano členem D 3 a C< na stejnosmerne 
napeti 10 V. Civka elektromagnetu potrebuje 
vyšši napeti\ coz lzeprovest tzv. Greinachero- 
vym zdvojovačem D h D : , D 6 a C7 s vysled- 
nym stejnosmernym napetim asi 20 V. I kdyz 
ma civka elektromagnetu maly stejnosmerny 
odpor (radove jednotky ohmu), nedojde pri 
provozu ke zničeni diod zdroje, nebot' jako 
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ochranny odpor se uplatni vnitrni odpor 
zvonkoveho transformatoru 

UDPM JF 

PFiklad č. 3 (z čldnku Sv6telny telefon): 

* ' 

Na obr. 2 je zapojeni prijimače . Jeho hlavni 

součastkou je fotočldnek. Vyrobime ho z ne - 
potrebneho tranzistoru, napr. 101NU 70 tak, 
ze z neho sejmeme kovovy kryt. Ospravnosti 
funkce fotočlanku se presvedčime, kdyz ho 
zapojime do obvodu s monočlđnkem (+ ,na 
emitor, — na kolektor) a miliampermetrem. 
Kdyz fotočldnek osvetlime, proud by mel 
zesilit ... 



Svetelny-telefon se dobre hodi napriklad pro 
spojeni pri tdbofenia dvou velitelskychstano~ 
višfpri hre. Mužeme jim telefonovatspfitelem 
v sousednim dome apod. Zarizeni mužeme 
v prirode montovat na stativy použžvane pri 
fotografovdni, nebo je pripevnit na strom . 

Veda a technika mladeži 21, 5. 11. 1976 

Pffklad č. 4 (tnzerđt Obchodnfho podniku TESLA): 

Ne jen profesiondlove, ale i moderni radioa- 
materi a kutilove-elektronici, drži krok se 
svetovym vyvojem. Proto ve svych vyrobcich 
nahrazuji tradični elektroničke prvky integro- 
vanymiobvody (IO). Vždyt'takovy IO, ktery, 
je treba menši než kostka cukru, mužesoučas- 
ne plnit radu funkci, napr. kondenzatoru, 
transformđtoru a mnoha dalšich prvkit, ktere 
by jinak zabraly misto jako ćela krabice od 
cukru! Pokročilejsi radioamater dokaže na 
bazi IO sestrojit i vykonny stereozesilovaČ 
o vykonu 2 X 20 W, ktery neni o mnoho vetši 
než domaći baleni zdpaiek. 

Inzerce TESLA v AR 5, 7, 8 , 9/76 ... 

Ph'ktad £. 5 (z čldnku Televlznf tozlkomanie): 

Ke mni prišel jednou chlapeČek. Byl to muj 
synovec Kaja. V televizi prave bežel hokejovy 
zdpas ČSSR~Polsko a jd byl strasne napjaty, 
jak dopadne. Najednou však v obrazovce 
praski odpor a bylo po divani. Verte nebo 
neverte, tak hezky jako tehdy jsem si s Karlem 
už dlouho nepopovidal. Vim, že jsme byli oba 
moc radi, že ten odpor praski. 

Televize je vybornd vic, když jste si už 
všechno udelali, co melo byt udelđno ... Tak 
si spolu sedneme, rozsvitime magickou obra - 
zovku a hezky se divame. 

’ Učitelske noviny 2 1, 23. 5. 1974 

Vysledku rađeni tiskarskych Šotkfi je sa- 
mozrejmč velmi mnoho - a nemusime ani 
chodit daleko, najdou se i v naši rubrice. 
Všimli jste si napr. (včas), že obrazec desky 
s ploŠnymi spoji pro tranzistorovy merič 
kmitočtu v A’R A9/78 byl otišten zrcadlovč 
otočeny? 


DRUHY UKOL SOUTČŽE 
K 30. VVROČI PO 

I 

se tyka prave vyrobku, o nemž byla v pfede- 
šlem odstavci reč. Spolu s namčtem Prerušo- 
vač s automatickym vypinamm (1. kategorie) 
to jsou ukoly soutčže o zadany radiotechnic- 
ky vyrobek, jejlž uzavčrka je shodou okol¬ 
nosti take 15. kvetna 1979 (viz AR A12/77 
a AR A9/78). 

Pošle-li ndnr soutČžici do tohoto data (tj. 
do 30. 5.) nejen fešeni prvniho ukolu soutčže 
k 30. vyroči PO, ale i konstrukci souteže 
o zadany radtotechnicky vyrobek, vylepime 
mu do jeho soutčžniho kuponu dvč nalepky. 
Umisteni v souteži o zadany radiotechnicky 
vyrobek nema na ziskani nalepky vliv, nalep- 
ku zfskate již za učast. 

Tešime se na fešeni prvniho ukolu soutČže 
k 30. vyroči PO i na baličky s prerušovači 
a mefiči kmitočtu (pozor na dodrže ni sbutež- 
nich podminek, nezapomehte uvest ćele da-^ 
tum narozeni, adresu a PSČ atd.) a pripravu-^ 
jeme si velkć množstvi nalepekdvouruznych 
barev. 

-zh- 


V rubrice R 15 v AR rady A v č. 12/77 byl 
otišten navod na programove rizeny zdmek 
s použitim bežnych telefonnich rele. Tento 
navod si mužete. doplnit ješte o signalizačni 
jednotku. 


Signalizačni jednotka k električkomu 
zamku 


U dveri, u nichž N se^použiva elektricky 
zamek, mužete použit signalizačni jednotku, 
ktera informuje svetelnymi napisy čekajici 
osobu (obr. 1). 

Po celou dobu stlačeni zvonkoveho tlačit- 
ka TI 1 u dveri zvoni zvonek a sviti žarovka Ži 
s napišem ČEKEJTE. Zaroven se preklopi 
prvni monostabilni klopny obvod, tranzistor 
Tj pfejde do vodiveho stavu a T: do nevodi- 
veho stavu. Asi po jedne minute se vybije 
kondenzator Ci a klopnv obvod se vrati do 
puvodniho stavu. Pres kondenzator Q se 
preklopi druhy monostabilni klopny ob¬ 
vod Tranzistor T 3 nyni vede a T 4 nevede, 
na jeho kolektoru je plne napeti, asi 12 V, 
tranzistor T* se otevre a rozsviti se žarovka Ž: 
s napišem NEPftfTOMEN. Kondenzator C 3 
se asi po dobu 5 sekund vybij i a po uplynuti 
teto doby se druhy klopny obvod preklopi do 
puvodniho stavu a žarovka Ž: zhasne. 

Pokud behem tohoto pochodu stisknete 
tlačitko TU uvnitr objektu, zamek se uvolni 
a rozsviti žarovka Ž 3 s napišem VSTUPTE. 
Pres diody D: a D 3 se mohou oba klopne 
obvody vratit do klidoveho stavu, čimž se již 
znemožnf rozsviceni žarovky Ž 3 . 

Ćele zarizeni je možne napajet z nestabili- 
zovaneho zdroje stejnosmemčho napeti 
24 V. Proto do serie s civkou elektrickeho 
zamku je zapojen predradny odpor R x , ktery 
je vhodne nastavit žkusmo. 
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Seznam součdstek 

tranzistor KC507 
tranzistor KF508 
dioda KA501 
dioda 6NZ70 

kondenzator TE 984, 200 \if 
kondenzator 100 nF, 
keramicky, polštafkovy 
kondenzator TE 984,200 jiF 
odpor TR;112a, 10 kQ 
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Obr . L Zapojeni signalizačni jednotkv 


odpor TR 112a, 1,5 kQ 
odpor TR 144, 680 Q 
odpor viz text 


Budetc-li chtft pripojit informačni jcdnot- 
ku k zamku, ktery jstc postavili podle sche- 
matu v ARA 12/77, str. 450,obr. 11, vypusfte 
ze zapojeni jednotkv signal i žace bzučak Zv 
a tlačitka Tl t aTl : , ktere jsousoučasti zamku. 
Obrat’te polaritu napajcni programove rize- 
neho zamku, činu se jcho funkce nezmeni. 
Žarovku Ži pfipojtc paralelne k bzučak u Zv, 
žarovka Ž: je pripojena spolu s elcktrickvm 
zamkem na svorkv kontaktu rele. označene- 
ho resi, pfičemž plati poznanika o použitf 
od poru R v Katoda diody Di bude pripojena 
v elektrickem zamku do trusta, označeneho 
„samo", tj. na tlačitko Tl : . Katoda diodv D : 
je pripojena do bodu, kterv spoj uje rele Re s , 
tlačitko Tii, vstupni kontakt)' prepinače 
a kontakt re 4 |. Miroslav Jarath 



Antena pro prijem druhćho televizniho 
programu 

Popisovana antena je konstruovana jako 
pricne buzena antenni soustava se dvema 
pulvlnnymi jednoduchymi dipćly spojenymi 
vedenim XI 2. Reflektorova stena je složena 
ze dvou vzajemne od sebe izolovanvch re¬ 
flektoru. Propojovaci vedeni meni ve sve 
delce A/2 fazi o 180°. Proto je duležite, aby 
byl svod pripojen pfesne do stredu propojo- 
vaciho vedeni. Mechanicke provedeni anteny 
je na obr. 1. Stavba je velmi jednoducha 



Obr. L Mechanickđ konstrukce anteny 
(l - reflektor z hlinikoveho plechu 
330 X 180 X 1,6 mm 2 ks, 2-izolačnidrzak 
z Mykalexu 115 x 25 x 12 mm 2 ks, 3 - 
dipol z medene tyče 0 6 X 270 mm 2 ks, 4 - 
spojovaci vedeni z medeneho dratu 
0 3 X 270 mm 2 ks, 5 ~ spoj reflektoru 
z organickeho skla 130x100x 10 mm 
1 ks, 6 a 7 - šrouby M4 X 12 8 ks) 

a nenaročna na presnost, což je vyhoda proti 
antenam typu Yagi pro tato pasma, a jeji 
dipoly jsou nedelene. Jako izolačni material 
se osvedčil material s obchodnim označenim 
Mykalex. Vyhovi však i novodur, popnpade 
i jiny material odolny proti vlhkosti. Siroko- 
pasmovost anteny Ize zlepšit zvetšenim pru- 
meru dipolu. 

Miroslav Hanuš 



Dva zpdsoby regulacie s jednym 

tyristorom 


Obvod pro pozvolnš rozsvecovani 
a zhastnani 


V poslednej dobe vvšlo veFa ncjroznejšich 
zapojeni tyristorovych regulatorov strieda- 
veho prudu pre univerzalne motory. Ich 
zposob regulacie a teda aj využi tie by sa dali 
rozdelif približne na dva druhy. 

rych!osf otačenia od nuly takmer do maxima, 
pričom zavislosf krutiaceho momentu je 
umerna rychlosti otačenia. Pri malej rychlosti 
otačenia bude aj krutiacj moment maly. 

Druhy zposob umožnuje aj pri malej rych- 
losti otačenia využit’ u motora veOceho kru¬ 
tiaceho momentu. 

Vhodny regulator tohoto tvpu bol uverej- 
neny aj v AR A6/76. Jednoduchym doplne- 
nim povodnej schemy je možrie ziskaf obidva 
druhy regulatorov. Mame tym možnosf regu- 
lovaf v jednej polvlne peri6dy rychlosf otače¬ 
nia nezavisle oboma zposobmi, đalej regulo- 
vaf rych!osf otačenia (prvym zposobom) aj 
na motoroch malych vykonov a kompromis- 
nou polohou natočenia potenciometrov do- 
siahhuf p!ynulejšieho ehodu motora pri 
malej strate krutiaceho momentu. 

Schema zapojenia je na obr. 1. Hrube 
čiary znamenaju doplnenie zakladneho za- 
pojeriia, Použite sučiastky vyplyvaju zo sćhe- 
my. Tyristor je možne použii KT714, vzhla- 
dom však na jeho male zaverne napatie bude 
vyhodnejši typ KT206/600, KT708 apod. 
(vitf ARA 12/76). 

ChceI by som ešte upozornif, že pri dlho- 
dobom využivani verkeho krutiaceho mo¬ 
mentu univerzalneho motora (napr. vrtačky 
NAREX) pri minimalnej rych!osti otačenia 
može doisf k jej prehratie, pretože rychlosf 
vzduchu potrebna na dostatočne ochladzova- 
nie vinutia bude mala narozdiel od vykonu 
pri zat’aženi. 

Milan Pomekač 


Po skončeni prace v temne komore pusohi 
ncpfijemne nahle rožsvicenisvetla. Pozvolne 
zmeny jašu žarovky Ž ( v celem rozsahu za 
časovy interval as i 3 sekund dosahneme 
samočinnym obvodem podle obr. 1. 

-r—Rt v serioparalclnim zapojeni 
se po sepnuti Si vlivem protekajiciho proudu 
za h rivaj i, zmcnšujf svuj odpor a Ži se tedy 
pomalu rozsviti. 



Obr. /. Schema zapojeni pro pozvolne 
rozsvecovani 


4*7/6 W 680/75 'X/ 
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Obr . 2. Schema zapojeni pro pozvolne 
rozsvecovani a zhasinani 








Zapojeni podle obr. 2 dovoluje i pomale 
/.hasinani žarovky. Spinačem Si volime buđ 
pomale rozsvecovani nebo pomale zhasinani. 
Nevyhodou je spotfeba električke energie ze 
site i po zhasnuti žarovky Ži. Proto je 
k zafizeni pridan hlavm spinač Sz, ktery 
zapneme pri pnehodu a vypnemc pri odeho- 
du z temne komory. Odpor 680 Q pro 75 W 
Ize nahradit žarovkou 220 V/75 W, kterou 


svetelne odstinime hlinfkovou folif (aloba- 
lem), ktera velmi dobre preda tepelnou 
energii do okolf. 

Použite termistory se vyplati vvbrat z vet- 
šiho počtu (isou pro 6 W), pripadne v^zkou- 
šet i jine hođnoty, aby se žarovka rozsvecova- 
la nebo zhasinala pokud možnorovnomerne. 
Pri konstrukci je treba pamatovat na chlazeni 
termistorfi a respektovat jejich vyrobcem 


udane parametry (povolenć napeti, vykono- 
va ztrata apod.). 

Protože pri bežnem použivani techto ob- 
vodu nebudeme zhasinat uebo rozsvecovat 
tesne po sobe, nemusi nam ani vadit určita 
tepelna setrvačnost termistoru. Podstatnou 
vyhodou popsanych obvodu je, že nepusobi 
vf rušeni a jsou jednoduehe, spolehlive a lev- 
ne. Jan Drexler 


expozImetr 


Ing. Vladimir Teršl 


Pozitivni expozimctr je ve fotokomofe 
vhodnou pomuckou. Protože jsem se rozhodl 
postavit expozimetr napajeny z baterii (z 
hlcdiska jednoduehosti i bezpečnosti), zvolil 
jsem takove zapojeni, u nehož zmena napa- 
jeciho napeti nema vliv na pfesnost mefeni, 
avšak pouze na citlivost expozimetru. 

Pro navrh expozimetru jc nutno nejprve 
zvolit mefici metodu. Je znama metoda 
integračm, kdy se mefi celkove odražene 
svetio od prumetny zvetšovaciho postroje 
a metoda bodova, kdy se mefi intenzita 
osvetleni’v určitych vybranyeh bodcch. Po¬ 
kud je expozimetr ocejchovan, Ize tak určit 
i rozdil jašu ncjtmavšich a nejsvetlejšich mist 
a tak usoudit na nejvhodnejšigradaci papiru. 
Pro popisovany pfistroj jsem volil metodu 
bodovou. 

Nccitlivost postroje na zmeny napajeciho 
napeti byla dosažena soumernym zapojenim 
celćho £\pozimetru, jak vyplyva ze sehematu 
zapojeni na obr. 1. Merici obvod jc tvoren 
mustkem z odporu ftr, R\, R 2 a Ri , fti. 
Mustek vvvažujeme potenciomctrem R 2 . 
Tranzistor)' Ti a T? tvori diferencialni zesilo¬ 
vac pro ziišteni odchylky vyvaženi mustku. 
Soumerne zapojeni zajištuje nejen napeto- 
vou, ale take teplotni nezavislost. 

Nulu a smer odchylky v nastave ni inđikujj 
dve žarovky. Pri vvvaženem mustku svitiobe 
žarovky. Pokud sviti jen jedna, mustek ne ni 
vyvažen a rozsvicena leva či prava žarovka 
udava pritom smer, kterym jc treba mustek 
vyvažovat. Citlivost diferenčniho zesilovače 
je tak volka, žc i velmi mala zmena, ktera se 
pri expozici vubec nepozna, zpusobi zmčnu 
vyvažem\ 

Tranzistory T t a Tj jsou kremikove, aby 
bvl zmenšen vliv tcploty na zbytkovy proud. 
Jejich zcsilovaci činitel by mel byt alespon 


250, což však použity typ vetŠinou splnuje* 
Tranzistor)' T 7 a T 4 by mely mit zesileni 
alespon 50. Žarovky Ž, až %y jsou použivany 
v železničnim modelafstvi, jejich napeti je 
16 V a bvvaji k dostani v modelarskych 
prodejnach. Musime však vybrat takove, 
ktere približne stejne sviti pri napeti 8 V. Ži 
a i 2 jsou červene, % je zelena. V prodejnach 
je dostaneme již barevne, 

Dalši časti expozimetru jc obvod indikace 
zmenšeni napajeciho napeti, což je vhodne 
z .hlcdiska použiteho napajeciho zdroje 
(dvou plochych baterii). ftu, Ri>, D 4 a R^ 
tvori nelinearni delič napeti. Tento delič je 
nastaven tak, že jeho Nastupni napeti na- 
praždno je vetši než 0,7 V. Vnitrni odpor 
deliče je asi 400 Q. Obvod s tranzistor^ T 7 
a T s vyhodnocuje, zda vystupni napeti deliče 
neni menši než 0,7 V. Pokud je napeti vetši. 
je T 7 otevren a bazi Ts neteče žadny proud. 
Ubytkem napeti na D : a D;, se dosahne 
spolehliveho uzavreni T x . Pokud ze napeti 
zdroje a tim take napeti na vystupu deliče 
zmenši, T 7 se uzavre, pres D: a Dy se otevre 
Ts a rozsviti se Ž.?, ktera indikuje zmenšeni 
napajeciho napeti. 

Tranzistor T 7 ma mit zesileni asi 50, Ts 
alespon 30. Pokud bychom na miste T 7 a Ts 
použili kremikove tranzistory, mohlv by od- 
padnout diody Di až D.i a odpory Rm a 
Deska s plošnymi spoji expozimctru je na 
■obr. 2. 

Skrinka pristroje.je upravena z krabičky 
na maslo. Uprava spočiva v odriznuti okraju 
dolni časti. Deska s plošnymi spoji je umiste- 
na v horni časti krabičky ve vzaalenosti asi 
4 mm od steny, Žarovky je vhodne zapajet 
do desky tak, aby horni okraj skla neprečni- 
val nad povrch krabičky. Potenciometr R: je 
upevnen pfimo na vičku v miste vyrezu 


v desce s p!ošnymi spoji. Na vičku je pripev- 
nen take spinač pristroje (pokud by nekomu 
ne vadilo, ze by pri mefeni nemel obe ruce 
vol ne, Ize použit i tlačitko) a konektor pro 
pfipojeni merici sondy s fotoodporem. Dno 
krabičky je k vičku pfipevneno šroubky 
a distančnimi sloupky. Baterie jsou uloženy 
volne. Ćela sestava je patrna z obr. 3 a 4. 

Sonda je vyrobena z černeho vička od 
lahve na chemikalie. Horni plocha sondy je 
z kuprextitu (folii dovnitr). Ve folii poneeha- 
me neodleptane dve plošky, kam pripojime 
fotoodpor tak, že jeho citliva čast je pfesne 
pod vyvrtanou dirou. Horni strana sondy je 
nastrikana bile, aby na ni bylo videt, kterou 
čast obrazu promerujeme. 

Pokud jsou součastky v pofadku a v zapo¬ 
jeni neni chyba, mela by se po zapnuti 
pfistroje a pfipojeni sondy rozsvitit jedna ze 
žarovek Ž, nebo Ž : . Sondu osvetlime intenzi- 
tou švetla odpoviđajici pfibližne osvetleni 
prumetny zvetšovaciho pfistroje. Pri otačeni 
potenciometrem R 2 v určitem okamžiku musi 
rozsvicena žarovka zhasnout a druha se 
rozsvitit. Jas žarovek v okamžiku, kdy sviti 
obe, Ize nastavit odpory Ru až R t ?. Pak je 
treba nastavit obvod pro kontrolu napajeciho 
napeti. Zmenou odporu Ru a R\* (v desce 
s plošnymi spoji je počitano s paralelnim 
pnpojenim dalšich odporu) je nutno nastavit 
obvod deliče tak, aby se Ž/ rozsvitila pfi 
zmenšeni napajeciho napeti j)od 7,5 V. 

Expozimetr muže me pouzivat, i když do- 
sud neni ocejchovan. Prvni expozici určime 
zkouškou a expozimetrnastavimedovyvaže- 
neho stavu. U dalšich snimku pak (aniž 
bychom pohnuli regulačnim potenciomet- 
rem) nastavime clonou zvetšovaciho pfistro¬ 
je vyvaženi expozimetru. 

Vyhodnejši však je stupnici potenciomet- 
ru ocejchovat. Z nedostatku jinych možnosti 
jsem k ocejchovani po uži I zvetšovaci pfistroj. 
Sondu jsem umistil na prumetnu a (bez 
založeneho filmu) jsem expozimetr vyvažil. 
Pak jsem postupne zaclonoval vždy o jedno 
donove čislo a pokažde vyvažil expozimetr. 
Tak jsem dostal čast stupnice. Dalši čast 
stupnice jsem ziskal obdobne, avšak se zalo¬ 
ženim tmavym filmem (kupf. čast oblohy). 
Zde je snad vhodne pripomenout,že u nekte- 
rych zvetšovacich pfistroj u nemusi byt prvni 
dona nutne v donove fade (kupf. 3,5,4,5,6). 
V takovem pfipade tuto prvni donu vyne-„ 
ehame. 

Součastky byly voleny tak, aby stavba 
pfistroje nebyla pfiliš nakladna a aby bylo 
možno využit i staršich zasob. Bateriove 
napajeni je vyhodne z hlediska jednoduehos¬ 
ti i bezpečnosti. S jednou sadou baterii Ize 
pracovat až 12 hodin, pokud je pfistroj 
v pfestavkach vypinan. 

Zaverem je tfeba upozornit, že pfi mefeni 
expozice je nutno v temne komore zhasnout 
veškere osvetleni, nebof b^ehom namefili 
nespravne vysledky. To si mužeme prakticky 
overit mefenim * expozice s rozsvicenym 
i zhasnutym pracovnim svčtlem. 


Seznam součastek 


Ođpory 



fotoodpor WK 65037 1,5 kQ 


3.3 kQ, TR 112 

ft- 

1 MQ/G, TP 280 

ft 

3,9 kQ, TR 112 

ft, ft 

22 k£2, TR 112 


GC508 


GC508 


GC5G8 GC500 
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Obr. I . Schema zapojeni expozimetru 





Obr. 2. Deska s plošnymi spoji NI2 
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Obr. 4. Celko ve pro vedentpUstroje 
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Obr. 3. Vspo rađani součastek 


Ostatni součastky 
Ži, 7 . 2 , Ž 3 žarovky PIKO 16 V 
panelovy konektor lndutinkovy 
Šrturovy konektor trikolikovy 
spinač (tlačitko) 


Merič kapacity s linearni stupnici 

Josef Schlagel, OK1VVDN; Milan Schlagel 


V časopisech Amaterske radio a Sdčlovaci 
technika se objevuji ružna zapojem s časova- 
čem 555, ktery vyrabi rada svetovych vyrob- 
cu integrovanych obvodu. Škoda jen. že 
dosud neni ve vyrobnim programu n. p. 
TESLA, protože umožnuje mnoho aplikaci 
jak v merici, tak i ve spotrebni elektronice. 
Na obr. \ je zapojem monostabilniho multi- 
vibratoru, z nehož je merič odvožen. 

Kondenzator C v je udržovan ve vybitem 
stavu, což zajišt’uje' tranzistor v monoliticke 
strukture integrovaneho obvodu. SpouŠteci 
impuls preklopi klopny obvod a kondenzator 
Q se začne nabijet. Dosahne-li napeti na 
kondenzatoru dvou tretin napajeciho napeti, 
což je prahove napeti komparatoru, obvod se 
opet preklopi a Ć x se pres tranzistor v inte- 
grovanćm obvodu začne znovu vybijet. Cvk- 
lus se opakuje. Doba nabijeni C x i prahove 
napeti komparatoru jsou umerne napajeci- 


mu napeti, avšak časovaci interval je na 
napajecim napeti zcela nezavisly. 

Vlastni merič kapacitv tvori: generator 
konstantnich spouštecich impulsu, monosta- 
bilni multivibrator a indikator. 


< a 


spousteni * . - - 

vystup a-1 ' 



T l C: 


Obr. 1. Schema zapojem monostabilniho 
multivibrdtoru 


V puvodnim zapojem je jako generator 
konstantnich spouštecich impulsu použivan 
UJT s označenim AT602.S (obr. 2). Protože 
se podobny prvek u nas nevvrabi, použil jsem 
naiiradni zapojem zkomplementarnich tran- 


AT6028 


2N54 49 



na vyvod 
( 2 ) 


Obr. 2. Piivodnizapojem generatoru spoušte¬ 
cich impulsu 
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KF517 KF507 KC507 NE555 



zistoru KF507 a KF5 ! 7, * popf. KC507 
a KSYN1 apod. podle ohr. 3. Na cmitoru T> 
jsou kladne impulsv, ktere jsou tranzistorem 
T; zesilovany a invcrtovany. Vc stfedu deliče 
R;„ R.j must byt pritom polovični napeti 
zdroje. Kmitočet spouštecich impulsu je asi 
500 Hz. 

Časovać 555 ma jeste milovađ vstup 4, 
kterv však v tom to zapojeni neni využit 
a proto je spojen s napajccim napetim, aby 
t\vlo vvloučeno chvbne spoušteni. Monosta- 
bi Ini multi vibrator je spušten v okamžiku, 
kdy se napeti spoušteeiho impulsu zmenši 
pod 1/2 fidieiho napeti. Ridiei napeti je 


napeti, na ktere je nabit kondenzator Ci 
zapojeny k vyvodu 5. Multivibrator je tedy 
spoušten sestupnou hranou prislušneho im¬ 
pulsu. Jako indikator je použit merici pristroj 
s citlivosti 1 mA a stodilkovym delenim. 
Stupnice mefidla je v celem meficim rozsahu 
linearni. 

I když postaveny mefič meni ,,na prvni 
zapojeni' 4 , je vyhodne ovefit si funkci jednot- 
Iivych časti postupne. Nejdrive zapojime 
generator spouštecich impulsu a na cmitoru 
T: kontrolujeme osciloskopem spoušteđ im¬ 
pulsv kladne po!arity. Na kolektoru T.i pak 
zkontroiujeme tyto impulsy již zesilene 


Polohy pfepinače Pfi 

Rn 

Rozsah 

.1 

10 MQ 

0 až 100 pF 

2 

1 MQ 

0 až 1 nF 

3 

100 kQ 

Oaž lOnF 

4 

10 kQ 

Oaž 0.1 uF 

5 

1 kQ 

0 až 1 nF 


Ođpory R n musi mit toferanci 0,5 až 1 % 


a v zaporne polarite. Pak již muže me pripojit 
integrovany obvod a zkontrolovat pristroj 
jako celek. 

Potenciometr P t nastavime do polohy, kdy 
je jeho odpor nejmenši a potenciometremP^ 
nastavfme na mericim postroji nulu. Pre- 
pinač P?i musi byt pritom v polože me- 
feni nejmenši kapacity (pripojen 
k R N = 10 MQ). Na svorky.A a B nyni 
pripojime presny kondenzator s kapacitou ve 
zvolenem rozsahu mefiče a potenčiometrem 
Pj nastavime vychylku indikatoru, odpovfda- 
jici teto,kapacite a zvolenćmu rozsahu. 

Stupnice meridla je pro všechny rožsahy 
spolecna a kalibrace je nutna pouze napopr- 
ve. Pri dalšich mefenich již opravujeme, 
je-li treba pouze nastaveni nuly. Časovač 
555 ma vnitrni kapacitii asi 25 pF, vynulova- 
nim meficiho pristroje še však tato kapacita 
prestane uplatnovat a mčfič ie na nejnižšim 
rozsahu sehopen rozlišit až 0,1 pF. ZvetŠe- 
nim počtu poloh prepinače rozsahu a zapoje- 
m'm odporu 100 MQ Ize rozsah meriče rozši- 
rit do 10 pF pro plnou vychylku. 


SEZNAMTE 






/p 7 % 


s prehravacim magnetofonem 
STAR CE-505 


Celkovy popis 

Magnetofon STAR CE-505 je dalšim 
tvpem japonskeho stereofonniho pfehravače 
do automobilu, kterv se objevil na našem 
tihu. Mcchanicka konstrukec tohoto pristro¬ 
je je praktiekv shodna s tvpem SENCOR 
S 1010. ktcry jsme popsali v AR A2/70. 

Jako vetšina ostat nich prehravaču, u vadi 
se i tento pristroj do ehodu pouhym zasunu- 
tim kazetv k do ražu. Tremi posuvnymi regu¬ 
latora vpfedu nahorc (obr. 1 ) ridime hlasi- 
tost, zabarveni reprodukce (tonova clona) 
a vzajemne vy važe ni obou kanalu. Tlačitko 
s označenim EJ na leve strane čelniho panelu 
slouži k zastave ni ehodu pristroje a vvsunuti 
kazetv. Tlačitko na prave strane čelniho 
panelu označene dvojitou šipkou slouži 
k pfovijeni pasku vpred. Toto tlačitko je 
aretovatelne. Pod otvorem pro kazetu jsou 
dve svitive diodv (červene), z nichž leva 
indikuje. že je pristroj v ehodu, a prava sviti 
pri zaraze ne funkci pfevijeni vpred. 

Prcvijcni je u tohoto magnetofonu vyreše- 
no stejnvm zpusobem jako u typu SENCOR 
S 1010 a mnoha jinveh. Stlačenim prislušne- 
ho tlačitka se oddait pritlačna kladka od 
hnaciho hridele, navijeci trn prestane ve sve 
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spojce prokliizovat a pasek je previjen vpred. 
I když previjeci tlačitko zaaretujeme a pasek 
dojđe na konec, nic se nestane, protože 
navijeci trn začne ve spojce opet prokluzo* 
vat, dokud funkci pfevijeni nezrušime. Be- 
hem pfevijeni sviti obe indikačni diody. 

Magnetofon je vybaven automatickym vy- 
pinanim, dojde-li pasek na konec (neučinne 
pfi pfevijeni!),- ktere pracuje na znamem 
principu vykyvneho palce v paskove draže. 
Tim se pferuši napajeni magnetofonu a sou- 
časne zhasne leva indikačm dioda. 

Oproti prehravači SENCOR S 1010 je 
vyfešena zcela odlišne elektronička čast. 
Zcsilovač je osazen tremi integrovanymi 
obvody a nepfiliš velkym počtem pasivnich 
prvku, jak je patrne ze sehematu zapojeni. 
Toto sehema, dodavane \ 7 r 0 bcem k pfis troji, 
však neobsahujc hodnotv jednot!ivych sou- 
častek. Prosime naše čtenare, abv tuto sku- 
tečnost omi uvi Ii. Pfesto se domnivame, že 
i toto sehema pomuze k všeobecne orientaci 
ve zpusobu zapojeni ćele elektroniky, 

Jcstliže jsme o elektroničke časti pfehra- 
vaciho magnetofonu SENCOR S 1010 fekli, 
že s diskretnimi součastkami patrne již ne- 
muže byt fešena jednoduŠeji, pak u tohoto 
pfistroje jde nesporne o jedno z nejjedno- 
duššich současnych rešeni s integrovanymi 
obvody. 

Magnetofon je dodavan jako kompletni 
montažni celek se dvema reproduktory (obr. 
2 ), pfivodnimi kabely i uplnym montažnim 



pfislušenstvim. Za zminku jeste stoji, že je 
pfi lože n i bezvadne zpracovany česky navod 
tišteny- v Japonsku na kridovem papire a že 
v tomto navodu pfesto nenalezneme zavaž- 
nejši jazykove chyby. Čast navodu, tykajiđ 
se technickych udaju, vidime na fotokopii na 
obr. 3. 


Funkce pfistroje 

Magnetofon jsme sicc pečlive promerili 
z hlediska udavanych parametru, pro nedo- 
statek času jsme jej však nemohli prakticky 
vyzkoušet v automobilu. Protože je jeho 
mechanicka čast prakticky shodna s meeha- 
nikou zmineneho magnetofonu SENCOR, 
!ze predpokladat, že po teto strance budou 
oba pfistroje približne shodne a tedy vyhdvu- 
jici bežnym narokum. 

1 u magnetofonu STAR CE-505 se však 
opakoval problem s udavanymi technickymi 
parametry, ktere nejsou srovnatelne s tech- 
nickymi parametry našich pristroju, mere- 
nych podle ČSN, ani s parametry jinych 
evropskych postroju merenych podle DIN. 

Udavany vystupni vykon neni vztažen 
k povolenemu zkresleni vystupniho signaluj 
poj em kmitoctoveho rozsahu je bez udani 
toleranci bezcenny a vyraz „rušivć signaly“ je 
nepfesny stejne tak jako udaj kolisani bez 
označeni prislušnymi znamenky. 

Magnetofon jsme merili podle požadavku 
ČSN; abychom ziskali objektivni udaje srov¬ 
natelne s parametry našich vyrobku. Na obr. 
4 vidime prubeh vystupniho napeti v zavis- 
losti na kmitočtu pri reprodukci signalu 
z meficiho pasku. Požadavky ČSN pro kaze- 
tove magnetofony jsou tedy spolehlive 
splnovany. Odstup cizich napeti jsme namč- 
hli 43 dB a odstup rušivych napeti 47 dB. 






Obr. 2. Reproduktory dodavane s magnetofonem 


Kolfsanf rych!ostiposuvu by!o ±0,4 %. Tyto 
parametry rovnez odpovidaji požadavkum 
ČSN pro kazetove magnetofon)'. 

Vystupm vykon pro zkreslenf 10 % a zatč- 
žovad impedanći jsme však u leveho kanalu 
namefili jen 1,7 W, u praveho kanalu dokon- 
ce 1,6 W. Opet jsme se setkali s velmi 


Teehnicke udaje . ~ 

Vvsiupni' vykon; 3,5 W na kanaHmajtf ' ; V t.- v; 

\ ystupm’ int pedante: 8 ohmu na kanil* - - 

Kmitočtovv iozsah: 50 - 8000 v ^ ,\ 

Ru?ive signaly: 40 dH •; . . v ' : ’j; 

Kol tsai u’ rych lost i pasku: me 11 ? ncz O.jV- A f . = •' 
RycliIost pasku: 4.75 cm /set* . - v 

Napdjeni: 13.3 V ss (11V- I6V: zapprny pol ukosttfflaj ■, " 
Rozmcry I IO k 44 x’159'mm'0iTka x vy^a n : hlnubka) 
Hmotnost: 0.92 kg (pouzc phstroj) ^. 7 - 
Pri slute nst vi: sada propojov3d'ch kabelu, montilnidržakv, 
. navod k obshizc;' . 7 : 


Obr, 3, Fotokopie časti navodu k pouiitt 


neserioznim udajem vyrobce, protože žad- 
nou me rici metodou na svete nelze dospet 
k udavanemu vykonu 2 x 3,5 W. Pri nece- 
lych 2 W je totiž vystupm signal již ostfe 
orezan a zcela nepoužite!ny a vzhledem 
k jeho limitaci již vetši vykon ziskat vuhcc 
nelze. 

V teto souvislbsti musime konstatovat, že 
i když dodavane rcproduktorv maji relativne 
dobrou učinnost, dosažitelnou hfasitost pri 
tomto skutečnem vystupnim vykonu nebude 
možno považovat za nadbytečnou a to obzv- 


lašte pri vetšich rychlostcch automobilu ane- 
bo ve vozcch s vyšši hladinou hluku. 

Obsluha tohoto magnetofonu je jednodu- 
cha a kazeta se do pristroje vklada velmi 
pohodlne. Vypinaci automatika (ktera však 
vzhledem ke svć konstrukci nemuže byt 
v činnosti pri previ jen i) vypina na konci 
pasku zcela spo I eh I ive. Pri menši hlasitosti, 
ktcrou budeme poslouchat napriklad vc sto- 
jicim voze, se však zda byt rcprodukcc 
ponekud chudši na signalv nižšich kmitočtu. 
což by bylo možno kompcnzovat zaraženim 
obvodu s fyziologickym prubehem rcgulacc 
hlasitosti. Musime si však uvedomit. že posu- 
zujeme jeden z nejjednoduššich a lake nej- 
Ievnejsich pristroju teto kategorie (cena 
v SRN bez prislušenstvi je mene ncž9() DM), 
a že i u nas je to nejlevnejši prehravač z t vpu 
bežne prodavanych. 


Vnšjši provedeni pristroje 

Po vnejši strance ie prehravač vvrešon 
čiste, jednoduše a uče ine. Je však menši. než 
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Obr. 4. Prubeh vvstupntho napeti v zavisi os ti 
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bčžne automobilove prijimače a tatoskuteč- 
nost muže pusobit určite potiže pri jeho 
montaži do standard nich otvofu, kte're jsou 
buđ prirno v panelcchriekterych automobilu 
anebo v pridavnyđf tunelech. V takovych 
pfipadech bude patrne nutna kryci maska 
čelni stenv. ^ 

Za velmi vyhodne rese ni považujeme vy- 
vodeni všech pnpojnych mist (napajenf, kos- 
trv a obou reproduktoru) na zvlaštni konek- 
tor na zadni stene pnstroje (obr. 5). Usnadni 
to montaž a demohtaž magnetofonu pri 
pnpadnem serizovani mimo vozidlo nebo pri 
opravach. 


Vnitrni usporadani a opravitefnost 

Pristup ke všem mechanickym častem 
prehravače je velmi snadny. Horni viko lze 
napriklad odejmout pouhym povolenim 
dvou sroubku. Pro opravu elektroničke časti 
je sice nutno odšroubovat desku s p!ošnymi 
spoji (obr. 6), ktera pak zustane viset na 
pffvodnich kabl/cich, zapojeni je však velmi. 
jednoduche a tedy zakonite i mene porucho- 
ve, Navfc nesmime opet zapomenout, že je 
u tohoto pnstroje ćela konstrukce prisne 
podrizena požadavku nejnižšich vyrobnich 
nakladu. 


Zšver 

Prehravađ magnetofon STAR CE-505 je 
dalšim dovaženym vyrobkem. ktery oboha- 
cuje naš-trh a ve sve tfide nejjednoduššich 
pristroju splnuje (až na vystupni vykon) 
všechny požadavky. 

Zcela na zaver bychom chteli opakovat již 
vys!ovene prani, aby naši dovozci u dalšich 
dovaženych vyrobku buđ uvadeli technicke 
udaje zmerene podle ČSN, anebo vyrazne 
upozornili na to, že technicke udaje v navodu 
- nejsou .ani zavaznć, ani srovnatelnć s uda¬ 
ji nasichzanzeni. . -Lx- 



Ve zprdve z lonskeho podzimniho veletrhu, uverejnene v AR A-12/1978, byla zminka 
o zajfmavem iy.kdnovem nf zesilovači 2x 160 W> pracujicim v impulsnim provozu , 
\ystavovanem a doddvanem firmou SONYpod označenim TA-N88 (obr. 1). Nekonvenčni 
koncepce pnstroje je po technicke strance mimoradne zajimava a zesilovač vzbudilpo uvedeni 
na svetovf trh velkv zajem. Jeho testy byly napf. temer současne uverejneny ve dvou 
zahraničnich čašo piše ch, britskem Popular Electronics [I] a zdpadonemeckem HiFi Stereo- 
phonie [2]. Zatimco oba časopis}’ t se zabyvaly prevažne vlastnostmi zesilovače z hlediska 
uzivatele . chteli bychom naše Čtenare blize sezndmit zejmena s technickvm rešenim p ris tro je, 
ktere muze poskvtnout nove podnety k praci jak profesionalnim , tak amaterskim konstrukte - 
rum elektronickvch zarizeni. Pritom, uvedeme stručne i hlavni zdvery hodnoceni zesilovače % 
i-’ obou zminenvch testech. 



stup pro reproduktory. Princip impulsni šir- 
kove modulace i opetne ziskani nf signalu 
jsou znazornenv na obr. 2. Signal zoscilatoru 
500 kHz s napetim trojuhelnikoviteho pru- 
behu A je linearne smisen s nf signalem B; 
vysledny signal s prubehem C je priveden do 
komparatoru. V nem se signal porovnava 
s konstantnim referenčnim napetim. Z vystu- 
pu komparatoru Jsou již odebirany obdelni- 
kovite. impulsy D, jejichž širka je určena 
okamžitym napetim a polaritou vstupniho nf 
signalu. Za dolni propustije pak již ,,čisty“ nf 
signal E, odpovidajici prubehu vstupniho nf 
signalu^ 

Pri vykonu 2x 160 W (sinus) jsou rozme- 
ry zesilovače již na prvni pohled neobvykle 
malč; ma tvar panelove jeanotky o širce 480, 
\ 7 Šce 80 a hloubce 360 mm. K pronikavemu 
zmenšeni rozmeru prispelo znaČnou mčrou 
použiti spinaneho napajeciho zdroje, jehož 
koncepce se vyrobci osvedčila i u jinych 
pristroju (napf. v ^jednoduššim provedeni 
u integrovaneho stereofonniho zesilovače 
2x 70 W SONY TA-F5A). 


Obvody zesilovače a jeho činnost 

Blokove schema zapojeni je na obr.. 3. 
Prvni stupen 1 je osazen tranzistorem rize- 
nym polem (FET) a pracuje jako rizeny delič 
napeti; rychlym sniženim nf napčti (je scho- 
pen reagovat za dobu kratši než 1 ps) chrani 


Obr. /. Zesilovač 2x 160 W SONY tvp 
TA-N88 



Všeobecny popis 

Stereofonni zesilovač TA-N88 ma vlast- 
nosti. radici jej mezi špičkove pristroje tridy 
Hi-Fi. Mimoradne na tomto zesilovači neni 
ani tak to, co dela. ale jak to dčla. Pracuje 
totiž ve tride ,.D“, tzn. s impulsnim provo¬ 
zem. S vvjimkou prvniho stup ne neobsahuje 
bčžne obvodv linearniho zesilovače. 

Nf signal, privadenv na vstup zesilovače, je 
smešoVan s pomoenym signalem trojuhelni- 
koviteho prubehu o kmitočtu 500 kHz. Po 
zpracovani v dalšim obvodu se ziska impulsni 
širkove modu!ovany signal pravouhleho pru- * 
behu se stalou amplitudou. ktery je z hlediska 
zt rat v tranzistBrech, cei kove učinnosti zesi- 
iovače, i pokud jde o nelinearni zkresleni 
vysledneho nf signalu (za predpokladu, že 
jsou k dispozici vhodne polovodičove sou- 
častky pro realizaci) idealni k dalšimu zpra¬ 
covani. Po dostatečnem napefovem a vyko- 
novem zesileni je pak signal veden pres dolni 
propust, v niž jsou odstraneny nežadouci 
vysoke kmitočty ,,nosneho“ signalu, na vy- 
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Obr. 2. Zpracovani signalu pri impulsni širkove modulaci v zesilovači SONY TA-N88 





























































































Obvod rizeni širkv impulsu 4 tvaruje signal 
obdelnikoviteho prubehu z vykonoveho osđ- 
latoru 5 na trojuhelnikovit^, jehož uroven 
poravnava v komparatoru s konstatnim refe- 
renčnim napetim a vy tvari ridici impulsy pro 
impulsni regulator napeti. Vykonovy oscila- 
tor 5. osazeny čtyr mi vykonovymi spinacimi 
tranzistory v mustkovem zapojeni, dodava 
vykonove impulsv s kmitočtem 20 kHz do 
transformatoru 6 . V transformatoru 6 s feri- 
tovym jadrem se ziskavaji napeti, potrebna 
pro obvodv zesilovače: je opatren dvojitym 
elektrostatickym stinenim, zamezujicim pro- 
nikani rušivych signalu. Tento transformator 
je podle udaju vyrobcc sehopen prenest až 
šcdcsatinasobny vykon v poravnani s bežnym 
transformatorem pro 50 Hz obdobnych roz- 
meru. V bloku usmernovaču 7 jsou samo- 
statne usmernovače pro jednotiiva napajeci 
napeti obvodu zesilovače. Pouze usmčrnovač 
proudu pro vykonove tranzistory koncoveho 
stup ne (±80 V) je dvojcestny, ostat ni jsou 
jednocestne. U všech usmernovaču jsou pou- 
žitv jednoduehe vvhlazovaci členy s tlumiv- 
kanu: pri kmitočtu 20 kHz je zrejme tento 
zpusob filtrace vyhodnejši. Napeti, dodavana 
zdrojem. kolisaji pri uvede ne rn rozmezi na* 
pajecich napeti site o mene než 1 % [2]. 


Zakladni vlastnosti zesilovače 

Nektere z technickych parametru udava¬ 
li ych vvrobce m [5] hyly pri testech podle [I] 
a [2] ovčrovanv. krome toho byly zmercnv 
i nektere dalši vlastnosti zesilovače. S nejzaji- 
niavejšimi z nieh i se zavery obou testujicich 
vas nyni seznamime. 

Vvstupnivvkon 

Jmenovity vystupni vykon udavany vyrob- 
cem je 160 + 160W v pasmu 20 Hz až 
20 kHz do zateže 8 Q pri celkovem harmo¬ 
nicke rn zkresleni do 0,5 % (oba kanaly 
buzenv). 

Pri testu podle [I] byl kontrolovan take 
vvkon do zateži 16 a 4 Q. Pri odporu 16 Q 
doda! zesilovač vykon 138 W na kanal, pri 
zateži 4 Qochranne obvodv prerušiIyčinnost 
zesilovače pri vvkonu 182 W, aniž by bvl 
pfedtim pozorovany prubeh signalu viditelne 
zkreslen. Pri zatežovacim odporu 8 Q a kmi¬ 
točtu I kHz bvlo pri kontrole zkresleni dosa- 
ženo vvkonu 200 W na kanal. 

Pri testu podle [2] bvl meren i omima Ini 
impulsni vvkon pri prerušovanćm buzeni 
(kmitočet 1 kHz. kličovaci pomer 1:16). Pri 
zatežovacim odporu 8 Q bvlo namereno 
2x 225 W, pri 4Q minimalne 2X 160 W. 
* Pri t rvale m buzeni a kmitočtu I kHz bvl 
namefen vvkon do zateže 8 Q 2x 170 W, do 
4 Q minimalne 160 W. 

Kmitoćtovd eharakteristika 

Vvrobce udava kmitočtovy rozsah zesilo- 
\ačc 5 až 40 000 Hz pro odchylky u rov ne 
v mezieh +0.5/ - 1 dB. 


Pri mereni podle [1] bvl prubeh v mezieh 
+0/ -0,4 dB od 5 do '10 000 Hz, pokles 
-1,6 dB byl na 20 000 Hz, na 40 000 Hz 
bylo ziišteno + 1,6 dB. 

Podle [21 byla mefena šfrka pasma pro 
pokles o 3 dB: byly zmereny mezni kmitočty 
3,5 Hz a 80 kHz. Pro pasmo 20 až 20 000 Hz 
byly zjištenv odchylky urovne +0/ — 1 dB. 
Harmonicke zkresleni 
Harmonicke zkresleni udavane vyrobcem 
je mene než 0,5 % pri jmenovitćm vykonu. 
V jeho informačnim materialu je krome toho 
uvedena zavislost harmonickeho zkresleni na 
vvkonu; pri 1 Wa 10 W je 0,1 %vpasmu 20 
az 20 000 Hz, 0,05 % pri km i točtu 1 kHz. 
Pri jmenovitem vykonu je v pasmu 20 až 
20 000 Hz 0,5 %, stejny udaj je uveden i pro 
kmitočet l kHz. 

Pri testu podle [1] bylo kontrolovano 
harmonicke zkresleni na kmitočtu 1 kHz pri 
vykonech 1 W (0,01 %). 100 W (0,04 %), 
160 W (0,075 %) a 180W (0,1 %). Pri 
vykonu 200 W na kanal se začal orezavat tvar 
vystupniho signalu. 

Ve vysleđcich testu podle [2] je uvedena 
jen grafička zavislost harmonickeho zkresle¬ 
ni na vykonu. Prubeh souhlasi (s malymi 
odchylkami) s prubehem uvedenym v [1] 
a udava vysledky lepši, než zaručuje vyrobce. 
fntermodulačni zkresleni 
Vyrobce uvadi u zesilovače (pro pomer 
60 Hz/7 kHz = 4/1 a jmenovity vykon) in- 
termodulačni zkresleni menši než 0,1 %. 

Podle [ 1 ] se intermodulačm zkresleni me¬ 
mlo s vykonem takto: 0,11% pri 1 W, 
0,116 % pri 160 W. 0,17 % pri 180 W. 

Pri testu podle [2] bylo mereno intermo- 
dulačni zkresleni jen pri malem vvkonu, udaj 
prečteny v otištenem grafu pro vvkon 1 W 
zhruba souhlasi s udajem podle [ l|. 

Vstupni citlivost zesilovače 
Vyrobce udava 1,4 V. 

Podle [ 1 ] je udaj stejny. Pri testu podle [2] 
bvla merena citlivost pro vykon I W; bylo 
zjišteno (). 11 V, což odpovida. 

Šumove vlastnosti 

Vyrobcc udava odstup vetši než 1 10 dB 
pri zkratovanem vstupu a šum zesilovače 
menši než 100 pV (s použitim korekčni 
krivkv A). 

Žatežovaci impedance 
Zatežovaci impedance udava na vvrobce m 
je 8 až I6<£2. Vliv zatežovaci impedance je 
patrny z vyše uvcdenych udaju. 

Vyzarovdni rušivych signalu 
U nf zarizeni pochopitelne žadna zvlaštni 
norma ani pjrcdpis s definici nebo s určenim 
pripustnych urovni rušivych signalu nepočita, 
a proto se ani v technickych udajich vyrobce 
žadny udaj nevyskytuje. Vzhledem k použi- 
temu principu impulsniho zpracovanisignalu 
je zajimave v pripade zesilovače TA-N88 
overit, zda se jeho provoz neprojevi neža- 
doueim rušenim rozhlasovych nebo televiz- 
nich prijimaču. Zkouška byla uskutečnena 
pri obou testcch. 
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Obr. 5. Blokove sehema zapojeni zdroje 


Podle [ 1] byl zjišten vyskyt rušivych signa¬ 
lu pri prijmu AM rozhlasovych vysilač6 
a zvetšeny šum pri prijmu signalu FM v pripa- 
de, byla-li pokojova antena ve vzdalenosti 
nekolika stop od nestinenych privodfi od 
zesilovače k reprodiiktorum. Po pfemisteni 
tuneru a zesilovače na opačnou stranu mist- 
nosti, než byly reproduktory, a umisteni 
anteny tak, aby neoyla v blizkosti privodu 
k reproduktorum, zaniklo rušeni, i když byly 
tuner a zesilovač blizko u sebe; na rozsazich 
AM byl zvetšeny šum. K tomuto zjišteni 
autor dodava, že pri testovani byl k dispozici 
zesilovač z prvni vyrabene serie. U vyrobku 
z pozdejšich seri i byIo podle informace vy- 
robee vyzarovani rušivych signalu dale 
omezeno. 

Pri testu podle [2] nebyIo pri prijmu 
v pasmu VKV s venkovni antenou, pripoje- 
nou k prijimači souosym kabelem, pozorova- 
no žadne rušeni. RuŠeni v ostatnich rozhlaso- 
vych pasmech bylo zjiŠfovano pomoći pfiji- 
mače Satellit 3000, umisteneho v blizkosti 
zesilovače. V pasmech SV a DV nebyly 
zjišteny stopy po rušeni. V pasmech KV bylo 
možno zachytit pfijimačem signal, prenašeny 
zesilovačem, na rade kmitočtu v pasmu od 
5,11 MHz (10. harmonicka nosneho kmito¬ 
čtu) až do 28 MHz: v nekterych pripadech 
prekryl signal prijimanych vysilacu. Po vzda- 
leni prijimače o nekolik metru od zesilovače 
rušeni prijmu zaniklo. Autor testu shrnul 
vysledky testu takto: Zaverem Ize rici , že 
rušive vyžaro vani je vcelku jen nepatme 
a vetšinou nepovede v praxi k iddnym 
težkostem. 

Pri poslechovych zkouškach byl zesilovač 
v obou pripadech hodnocen jako velmi 
dobry. 

Zđvčr 

Z informaci uvedenych v citovanych pra- 
menech vyplyva, že zesilovač SONY 
TA-N88 (TA-N88B), pracujici vimpulsnim 
režimu, se svymi parametry vyrovna moder¬ 
nim špičkovym vyrobkum; predči je v učin- 
nosti a velmi vyrazne v rozmerech a hmotnos- 
ti. V ojedinelych pripadech by se pri provozu 
zesilovače mohlo nepriznive projevit vyzaro- 
vani rušivych signalfl, jehoz vlivu Ize však 
snadno zabranit jednoduchymi prostredky. 

Technicke rešeni, využivajici impulsniho 
provozu u nf zarizeni, je velmi zajimave 
a otvira novy pohled na možnosti aplikace 
impulsove technikv i v tvpickv „analogove" 
nf technice; muže nalezt uplatneni zejmena 
u zarizeni s vetšimi vykony. Skutečnost.že od 
roku 1976, kdy byl poprve ohlašen vyvoj 
,,digitalniho*‘ nf zesilovače. uplynuly dva 
roky a seriove vvrabene zesilovače se v neko¬ 
lika variantach objevi!y na svetovem trhu, 
svedČi o tom, že vyrobce s touto koncepci 
počita i do budoucnosti. Zesilovač je časti nf 
soupravy, k niž vyrobce dodava dalšt samo- 
statne*dily: predzesilovač pod typovym ozna¬ 
čenim TA-E88, čtyrpasmovouelektronickou 
vyhvbku TA-D88 a zesilovač s vykonem 
2x 8« W TA-N88. Kombinaci techto dilu, 
doplnenych -vhodnymi reproduktorovymi 
soustavami, Ize vytvaret podle ruznych pro- 
voznich požadavku r6zne sestavy jakostnich 
nf zarizeni. 

Pokud jde o napajeci čast, spinany zdroj je 
stavebnim dilem, jemuž patri nesporne bu- 
doucnost a jenž muže nalezt uplatneni v ćele 
rade zarizeni i v dalšich oblastech elektro- 
niky. 
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Prochazejme postupne všemi možnymi 
cestami v uvedenem vyvojovem diagramu 
a pripojujme za každou značku takove tvrze¬ 
ni o hodnotach promennych, ktere vyplyva 
z pnslušneho pruchodu vyvojoveho diagra¬ 
mu. Tak napr. pri pruchodu značkou vetveni, 
v niž je uvedena podminka a — b, pripojime 
ke spojnici, ktera z teto značky vychazi a je 
označena + , tvrzeni a — b(nebot’ podle teto 
vetve probiha vypočet tehdy, je-Ii splnena 
podminka, uvedena ve značce) a ke spojnici 
označene - tvrzenil a — b, tedy a < b. Jeli- 
kož značka vetveni nesouvisi se žadnou 
zmenou hodnoty promenne, Ize k obema 
vychazejicim spoj ničim pripojit dale každe 
tvrzeni, ktere bylo pripojeno ke vstupujici 
spojnici. Schematicky je tato transformace 
tvrzeni znazornena na obr. 10. 



Pokud jde o značku pri razovaciho prikazu, 
je transformace vobecnem pripade složitejši. 
V našem pripade však využijeme toho, že 
vždy jde o prikaz tvaru x := y (kde y je 
promenna a nebo b nebo c ), pred jehož 
provedenim netvrdime nic o hodnote pro¬ 
menne x. Efekt tohoto prikazu Ize tak vyjad- 
rit pripojenim tvrzeni x~ y. 

Vyvojovy diagiam rozširenf naznačenim 
zpusobem je na obr. Il.'Snadno se nyni 



Obr. 12. 


3. Cykfy 

Priklad 3. 

Vypoćet mocniny postupnym nasobenim. 

Je dano nenulove čislo xa nezaporne ćele 
čislo n . Sestavime algoritmus vypočtu hodnO' 
ty x 11 postupnym nasobenim. Vstupni pro¬ 
menne budou x a n, vystupni promenna bude 

y- 

Z matematiky vime, že 

pro n — 0 je / = 1, a 
pro /i>0jey ,; =x* V 1 ” 1 .. 
Temito vztahv je určena posloupnost čisel y iu 
. . ., y n , v niž plati 

.y« = J'= i, 

Vi = X* = x * Vi- 1 pro i > 0. 


S predpisem pro opakovani skupiny prika¬ 
zu, tzv. cyklem , se pri algoritmizaci setkame 
velice často. Z ćele rady možnych organizaci 
cyklu si všimneme dvou zakladnich, jejichž 
schema vyjadruji vyvojove diagramy na obr. 
14. V obou pripadech je S skupina prikazu. 



a) *>) 

Obr. 14. Organizace cyklu 


ktere se maji opakoval, a B je podminka, 
jejiž nesplneni v pripade a), popr. splneni 
v pripade b) cvklus ukončuje. Aby bvlo 
opakovani prikazu S vždv po konečnem 
počtu kroku ukončeno, je treba, aby realizaci 
techto prikazu byla mimo jine vhodnvm 
zpusobem zmenena hodnota promenne, kte¬ 
ra se vyskytuje v podmince B. Vyznamnym 
rozdilem mezi cykly a) a b) na obr. 14 je to. že 
cvklus b) provede skupinu prikazu S alespon 
jednou, kdežto pri cvklu a) k provedeni 
techto prikazu ne musi dojit vubec. 

Umeni rozpoznavat pri algoritmizaci pod- 
ukoly, jejichž rese ni vvžaduje použit cvklus, 
patri mezi zakladni schopnosti každeho pro- 
gramatora. Včnujme proto pozornost neko¬ 
lika zakladnim tvpum Ciloh. jejichž algtirit mi - 
žace „vede na cyklus". 

Jednu skupinu techto uloh demonstrovai 
prcdchozi priklad. Jde o ulohy. ktere se tvkaji 
vypočtu nteho čienu posloupnost i definova- 


^ tcČaiek 

y- i 



Obr. 11. 




Obr.'13. Vyvojove diagramy pro priklad 3 


presvedčime o tom, že z každeho takto 
odvozeneho tvrzeni, ktere je pripojeno za 
prikaz prirazeni hodnoty promenne x a ktere 
vyjadruje vztah mezi hodnotami promen- 
nych na "konci prislušne varianty vypočtu, 
vyply va tvrzeni x— a a x— bAx - c, ktere 
byio požadovano v zadani ufohy. Tim je 
uvedeny algoritmus verifikovan. 

Vyvojovy diagram z obr. 9 neni jedinym 
možnym rešenim zadane ulohy. Jiny algorit¬ 
mus pro totež zadani je uveden na obr. 12. 


Tato posloupnost je vhođnym voditkem pri 
sestavovani algoritmu. Lze ji použit jako 
navod k tomu, jak se ma pri vvpočtu menit 
hodnota vystupni promenne y. aby na konci 
vypočtu platilo y— x n : počatečni hodnota 
promenne y ma byt 1 a dale ma byt nkrat 
provedeno prirazeni y: = x * y. Dva možne 
algoritmy takoveho vypočtu vyjadruji vyvo- 
jove diagramy na obr. 13. 


ne rekurentnimi vztahv. tj. vztahy mezi /tym 
členem posloupnosti a jeho predchudci, kte¬ 
re plati pro obecne i a ktere jsou doplnenv 
o definici počatečnich čienu posloupnosti. 
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_ i 

y ; = - 

i- 

i + 1 

f (y) 




Obr. 15. 



10 

algoritmu se pri každem pruchodu cyklem 
dvakrat počita hodnota vyrazu (x/y + y)f 2, 
zavedejne pomocnou promennou ppro ulo¬ 
ženi hodnotv y z pfedchoziho prdchodu 
a dale upravime cyklus na tvar podle obr, 
13b. Vvslednv vvvojovv diagram je na obr. 
16b. 

Zavedeni rekurentm posloupnosti pri ma¬ 
tematičke analyze ulohy ćasto zjednodušuje 
algoritmizaci i v rade jinych pripađu. 


Priklad 6. 

Nalezem nejvetšiho čisla v dane posloup¬ 
nosti. 

Je dana konečna posloupnost a = (a,]; 
1 = i = n. Šestavfme algonitmus vedouci 
k takoveniu čislu m,'pro ktere plati m — a, 
pro vsechna i v mezich l = / = n. ;■ 

Zaveđme k posloupnosti {a*} posloupnost 
f mi } definovanou rekurentne takto: 
mi - a\ 

m; = max (m,- - i, pro i > 1, 

kde pro funkci max (a^ y) plati: 

je-Ii x < y, pak max (x y) — y, 
jinak ' max(x,y) = x. 

Je zrejme, že poslednim členem posloupnosti 
{/n, } bude hledane čislo. Vyvojovy diagram 
je na obr. 19. 


V jednodučhem pripade ma rekurentni defi- 
nice posloupnosti (y f ) tvar 
Jt) = M), 

y, = f (// - i) pro / > 0, 
kde v ( , je konstanta a f je jista funkce; ntv člen 
takove posloupnosti-pro dane nvvpočitame 
podle algoritmu na obr. 15. Podobne postu- 
pujeme i pri algoritmizaci iteračnich metod 
numeričke matematiky. 

Priklad 4. 

Vvpočet odmocniny z daneho čisla x > 0 
s nepresnosti menši než dane e. 

Podle Newtonovy metody je druha od- 
mocnina z nezaporneho čisla x rovna čislu, 
k nemuž konverguje posloupnost defi- 
novana rekurentne takto: 

Zo = 1, 

A' - \ 

- + y-i) pro />0. 

J i- I ’ / 

Sestavime algoritmus vvpočtu takoveho čle¬ 
nu teto posloupnosti, jehož rozdil od jeho 
predchudce je v absolutni hodnote menši než 
dane e. Vyvojovy diagram tohoto algoritmu 
je na obr. 16. Vzhledem k tomu, že v tomto 



a) 


zcčalek 


y - 1 


p:= y 

y ■■= (*/p + ?) /2 



Obr . 16. Vyvojove diagramy pro priklad 4 
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Priklad 5. 

Vvpočet součtu členu dane posloupnosti. 

Je dana konečna posloupnost a — {a,-}, 
1 = / = jj. Sestavime algoritmus pro vvpočet 
součtu 5 = ai + B: + . .. + a n = 


n 



i= I 


Necht 5 /je součet prvnich i Členu posloup¬ 
nosti a,tj. s; = a 1 + a; + . . . + a,. Položime-li 
5 ) = 0, pak hodnotv s; tvori posloupnost de¬ 
finovanou rekurentne takto: 

So = 0. 

5/ = Bi + Si - i pro i > 0. 

Algoritmus tedy sestavime tak, aby vy$tupni 
promenna nabvvala postupne hodnot členu 
teto posloupnosti. Jednotlive členv posloup¬ 
nosti Uj budou hodnotami vstupnichpro- 
mennvch a,, 1 = / = n. Vstupni promennou 
bude i n, udavajici delku posloupnosti a.V y- 
vojovv diagram je uveden na obr. 17. K de- 
monstraci vvpočtu probihajiciho podle toho¬ 
to algoritmu uvadime jeste na obr. 18 traso- 
vaci tabulku vvtvorenou pro n = 4 a vstupni 
,-posloupnost 1,4, 7. 2. 



Obr . 17. Vyvojovy diagram pro priklad 5 
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Obr. 18. Trasovaci tabulka pro priklad 5 



Obr. 19. Vyvojovy diagram pro priklad 6 

) 

Dalši skupinu ,uIoh, jejichž algoritmizace 
vyžaduje použit cyklus, tvori ulohy, v nichž je 
požadovan vypočet všech členu nejake ko- 
nečne posloupnosti. Ukazkou takove ulohy 
je nasledujici priklad. 

Priklad 7. 

Součet dvou vektoru. ■ _ ■ . 

Jsou dany dva vektory aaJ5z nrozmerne- 
ho prostoru. Ukolem je vypoĆitat vektor 
c- a + ~5. * _ 

Souradnice vstupmch vektoru a a tvori 
posloupnosti {a,} a {b,}, 1 = n. Našim 
ukolem je tedy vypočitat všechny členy 
posloupnosti {C/J, 1 — / — n, ktera obsahuje 
souradnice vysledneho vektoru ća pro jejiž 
členv ^lati c-, = ^ b,. Budou-li a-, a b, 

vstupni promenne a c, 
(1 — / — n) vystupni promenne. je zrejme, že 
pro uskutečneni takoveho vvpočtu je treba 
pfifadit Q: — a,* + b, pro vsechna 1 ^ i = n. 
Jeden z možnvch>yvojovych diagramu je na 
obr. 20. 



4. Vstup a vystup dat 

Ve všech predchozich prikladech jsme pri 
sestavovani algoritmu vychazeli zpredpokla- 
du, že vstupnim promennym budou priraze- 












ny počatečni hodnoty pred spuštenim prisluš- 
neho vypočtu. Tento pređpoklad muže byt 
splnen tehdy, jedna-li se o aJgoritmus dilči 
ulohy, ktera vznikla rozkladem puvodni ulo- 
hy na podulohv. ČisIicovy počitač je však 
zanzeni f ktere prostrednictvim svych perifer- 
nich jednotek muže realizovat akce vstupu 
a vystupu zpracovavanych dat a proto je 
treba tyto akce uvažovat i pri vvtvareni 
algoritmu. Vstupni a vvstupni akce popišeme 
pomoći prikazu vstupu a vystupu. Ve vyvojo- 
vvch diagramech tyto prikazy znazornime 
značkami vstupu a vvstupu, jejichž priklad je 
na obr. 21. Pro objasneni vyznamu techto 
značek vvjdeme z predstavv počitače podle 
obr. 22, v jehož vstupnim zarizeni (napr. 
snimači derne pasky) je založena paska. 


nr ; 


i 


CU x 


r 

o) 


I p* y 1 


b) 


Obr. 21. Priklad po uzi ti značek vstupu 
a vystupu 


zpracovana nezpracovana 

čas! čast 


ZAK 
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ii 



Obr. 24. Vyvojovy diagram pro priklad 8 


prvkem teto posloupnosti. Vstupni data bu- 
dou mit tedy tvar 

ft 3] @2 ■ ■ -Qn-> 

kde n je počet prvku dane posloupnosti a at 
(1 = n) ,jsou jednotlive prvky teto po¬ 
sloupnosti. Algoritmus, ktery prijima takto 
organizovana vstupni data a počita hodnotu 


y 


I 


a„ je uveden na obr. 25. 



Obr. 25. Vyvojovy diagram pro priklad 9 



L 


C~y f f vystupnf 
vstupni paska protokol 



Obr. 22. 
* 


obsahujici vstupni data, a jehož vystupni 
zarizeni (napr, tiskarna) tiskne protokol svy- 
stupnimi daty. ZnaČce na obr. 21a nyni 
odpovida akce, pri niž se prečte čislo, ktere je 
na začatku dosud nezpracovane časti vstupni 
paskv, jeho hodnota se uloži do promčnne 
x a paska se o toto prečtene čislo posune 
vpred, Značce na obr. 21b odpovida akce, 
ktera vytiskne do vystupniho protokolu hod¬ 
notu promenne y. 

Konkretni situaci pred a po realizaći prika¬ 
zu vstupu ilustruji poznamkv pripojene ke 
značce vstupu na obr.. 23. Sipka označuje 
začatek nezpracovane časti vstupnich dat. 



r r 




r 

3 * . X 

I x = 3 


Obr. 23. llustrace prikazu vstupu 


Pro zkracem zapisu bude me posloupnost 
vstupnich akci vyjadrovat jedinou značkou, 
v niž uvedeme seznam promennych, do nichž 
maji byt po rade uloženy prečtene hodnoty. 
Podobne zkratime i popis posloupnosti vy- 
stupnich akci. 

Vystupni akci bude i vystup konkretniho 
textu. Text, ktery ma byt vytišten, uvedeme 
ve značce vystupu a ome zime jej uvozov- 
kami. 


Priklad 8. 

K algoritmu z prikladu 1, ktery počita. 
x~ 4 1 a/x 

hodnotu vvrazu - , pridružime 

bx — c 

vstupni data tvorena posloupnosti hodnot x , 
a, b , c. Vystupnimi daty bude bucf hodnota 
uveđeneho \ 7 razu nebo text „NELZE VY- 
POČfTAT i£ , je-li jmenovatel roven nule. 


Nezpracovana 
vstupni data 


n 

f 

a 

5 

t Vylvore na 
vystupni d.ata 

4 117 2 

čti n 

4 





14 7 2 

S 0 ' i : = 0 

4 

0 


C 


14 7 2 

ČU a 

4 

0 

1 

0 


4 7 2 

ii + 1 S:=S+a 

4 

1 

A 

1 

1 


4 7 2 

ČU a t 

4 

1 ^ 

4 

1 


7 2 

i : - ili s : = s + a 

4 

2 

4 

5 


7 2 

čti a 

4 

2 

7 

5 


2 

i : - i + 1 S := s + a 

4 

3 

7' 

12 


2 

čti a 

4 

3 

2 

12 



i i + 1 5 : = 5 + a 

4 

4 

2 

14 



p/s s 





14 


Obr. 26. Trasovaci 
tabulka pro priklad 9 


Upraveny vyvojovy diagram je na obr. 24. 
Každy vypočet, ktery probiha podle tohoto 
noveho algoritmu, vyžaduje vstupni data 
tvorena čtverici čisel, z nichž prvni se stane 
hodnotou promenne x,druhe hodnotou pro¬ 
menne aatd. 

Rada uloh vyžaduje organizovat navaz- 
nost akci vstupu dat pomoći cyklu. 

Priklad 9. 

Vypočet součtu členu dane posloupnosti. 

V prikladu 5 jsme uvedli algoritmus, 
v nemž jednotlive členy dane posloupnosti 
byly'reprezentovany vstupnimi promennymi 
s indexem. Vvloučime nyni tyto vstupni 
promenne a upravime algoritmus tak, aby 
jednotlive prvkv vstupni posloupnosti bylv 
postupne čteny ze vstupniho zarizeni. 

Poznamenejme predevšim, že současti 
vstupnich dat musi byt i udaj o počtu prvku 
dane posloupnosti, pričemž tento udaj musi 
byt ve vstupnich datech uveden pred prvnim 


D’emonstrujme jeste vvpočet probihajici 
podle tohoto algoritmu pro posloupnost 1.4, 
7, 2. Pro tuto posloupnost budou mit vstupni 
data tvar 4 1 4 7 2. Trasovaci tabulka vypočtu 
je na obr. 26. V teto tabulce je pred každym 
prikazem uvedena ta čast vstupnich dat, 
ktera je pred realizađ prislušneho prikazu 
jeste nezpracovana. Pripadna vystupni data, 
vytvorena pfislušnym prikazem, jsou na kon¬ 
ci radkv. 


5. Strukturalizacevyvojoveho diagramu 

Zaverem teto kapitolv se zminime jeste 
o jedne zasade, jejiž đodržovani pri kon- 
strukci algoritmu složitych vypočtu doporu- 
čuje, metodika strukturovaneho programo- 
vani. Jedna se o tzv. zasad u jeanoSuchosti 
fidicich struk tur. tj. jednoduehosti prostred- 
ku, jimiž je definovano poradi reaiizace 
prikazu. Jednoduehosti fidicich struktur vy- 




Obr. 27. Strukturalizace vyvojovych diagramu 














jadrenych vyvojovymi diagramy dosahneme 
tehdy, vvtvarime-li složitejšf utvary ve vyvo- 
jovem diagramu z jednpduššich tak, aby 
každy novy cclek predstavova! blok s jednim 
vstupem a jednim vystupem..,Pfitom vždy 
stači použivat tri zakladni konstrukčni postu- 
py: spojeni, vetveni a cyklus. Ilustrace techto. 
postupu pri vytvoreni bloku X z jednoduššich 
bloku Y, Z.a P je na obr. 27. Vyvojovy 
diagram, ktery vznikne postupnym užitim 
techto konstrukci, označujeme jako dobre 
strukturovany. Jeho hlavni vyhodou je pre- 
hlednost, kterou ocenime pri hledani chyb 
a ovčrovani spravnosti predevšim pri složi- 
tem vypočtu. 

IV. Typy dat 


Až doposud jsme se pri yytvareni algorit¬ 
mu zabyvali pouzc problemy, ktere se tykaly 
rize ni vypočtu. Za objekty vypočtu čili da ta 
jsme pnvažovali libovolna čisla, ktcra jsme 
v algoritmech reprczentovalf buđ pomoći 
prornennych nebo primo zapisv techto čisel, 
tzv. konstantami. Tato predstava dat však 
neodpovida zcela možnostem samočinnych 
čislicovych počitaču, ani zakladnim prinei- 
pum algoritmizace. Predevšim aritmetika po¬ 
čitaču je na rozdil od obecne aritmetiky 
konečna a všechny operace, ktere počitač 
muže s čisly provadet, odpovidaji matematič¬ 
kim operacim pouze na konečnychčiselnych 
ohorech. Na druhe strane, pro učely algorit¬ 
mizace je zbytečne omezit naše uvahy pouze 
na čisel na data a nevvužit principu abstrakce 
i pri rese ni problemu, ktere souvisi se zobra- 
zcnim a zpracovanim obecny.ch dat s viče či 
mene složitou vnitfni strukturou. 

Z techto duvodu je v modernim progra¬ 
movani zaveden pojem typ dat . Každy kon¬ 
kretni tvp dat T Ize chapat jako určitym 
zpusobem definovanou množinu abstrakt- 
nich objektu, tzv. dat typu T, nad nimiž jsou 
definovanv jiste operace. V algoritmu nebo 
v programu zapsanem ve vvššim programo- 
vacim~jazyce pak data typu T reprezentuje- 
mc buđ konstantami typu T, nebo promenny- 
mi typu T. Pri programovani ve strojovem 
kodu je pak samozrejme treba znat pro kaž- 
dy typ dat jak zpusob zobrazeni techto dat 
v pameti poćitače, tak zpusob realizacc pri- 
slušnych operaci. 

Probereme zde nyni nektere vyznamne 
ivpv dat. s nimiž se pri programovani setka- 
me nejčasteji. Začneme temi, ktere jsou pro 
zpracovam na počitačich nejmene abstraktni, 
tedy čisly. K tomu však zopakujeme ncjprve 
nekolik zaklad nich poznatku o čisclnych 
soustavach. 


1. Čisefne soustavy 

Bežne uživany zapis čisel pomoći posloup- 
nosti čislic je jen zkratkou pro hod notu 
určiteho vyrazu. Tak napr. zapis 305,45 
vyjadfuje hod notu vyrazu 

3 x 10- + 0 x IO 1 + 5 x 10° -I- 4 x IO" 1 + 5 
x nr-\ 

Obecne posloupnost čislic a,,/ = n, n- 1, * . 

1. 0, -1, ..., -m, n-0. m— 0, kde mezi 
čisliccmi a, a a-i je umistena radova čarka, 
zobrazuje čisto 

2 *">'■ 

i= -m 

Čisla/však mužemc zapisovat nejen v teto 
dcsitkove čili dekadicke soustave, nybrž 
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obecneji z-adicke soustave, čili v soustav^ 
o zakladu /, kde z je ćele čislo vetši než 1. 

V ni pak posloupnost z-adickych čislic, tj. 
znaku, ktere predstavuji čisla ćela, nezapor- 
na a menži než z 

a n B n - \3n~Z • * .aiđo, 3 - 1 3-2 . . • 3- rn (1) 

zobrazuje čislo 

n 

2 ^ (2) 

/7M - m 

V posloupnosti (1) rozlišujeme rad čislice , 
což je čislo udavajici umisteni čislice. Od 
radove čarky postupne vlevo jsou rady 0, 1, 
.... od radove čarky vpravo jsou rady -1, 
-2,. . . . K čislum zapsanym v jine než 
dekadicke soustave pripisujeme v pripadech, 
kdy by mohlo dojit k nejednoznačnostem, 
jako inde\ zaklad prislušne soustavy. Napr. 
1011,1101^, popr. 13,64 x jsou zapisy čisla 
11,SI25iu v soustave o zakladu 2, popr. 8. 
Soustavy o techto zakladech, zvane dvojkova 
(binarni), popr. osmičkova (oktalova), jsou 
spolu se soustavou šestnactkovou (hexadeci- 
malni) o zakladu 16 temi soustavami, kterych 
se v souvislosti s počitači využiva nejčasteji. 

V tab. 1 jsou vyjadrena vybrana čisla v techto 
soustavach (jako šestnactkove čislice ozna-. 
čujici čisla 10, 11, 12, 13, 14 a I5seobvykIe 
uživaji pismena A, B, C, D, E, F). 


Vydelime-Ii čislo x zakladem z tak, že urči- 
me pouze celou čast podilu a zbytek pro dele- 
ni (tzn. provede me tzv. celočiselne deleni), 
pak zbytek po deleni určuje radove nejnižši 
čislici at. Dalši čislici obdržime obdobne 
jako zbytek po deleni ćele časti predchoziho 
podilu opet čislem z. Tak pokračujeme dale, 
až dostaneme všechny čislice vyjadreni čisla 
x v soustave o zakladu z. 

Priklad 1. 

Preveđme do binarni soustavy čislo 13: 

13:2 = 6 . 


6:2 = 3 

0- 

.3:2=1 


1:2 = 0 , 1 i 

1-, , i , 

i i i 1 

I I 0 I, = 13 

b) Je-li prevadčne čislo skladne a menši než 
jedna, pak hledame takovou posloupnost 
z-adickych čislic a->a : ... a-„, .. ., aby 
platilo 

x = a-iz~ ] + a~:z~ : + . . . + a- ni z~ m ■+*.... 

Poznamenejme pritom, že tato posloupnost 
muže byt nekonečna, a to i tehdy, ma-li čislo 
x v dekadicke soustave konečny zapis. Rado¬ 
ve ncjvyšši čislici a_i obdržime jako celou 
čast součinu zx. Nasobime-li necelou čast 
tohoto součinu opet čislem z, dostaneme 
dalši čislici atd. 


Tab. 1, 


Vyjadreni čista v soustave 

dekadicke 

dvojkove 

osmićkove 

šestnactkove 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

10 

2 

2 

3 

11 

3 

3 

4 

100 

4 

4 

5 

101 

5 

5 

6 

110 

6 

6 

7 

111 

7 

7 

8 

1000 

10 

8 

9 

1 001 

11 

9 

10 

1 010 

12 

A 

11 

1 011 

13 

B 

12 

1 100 

14 

C 

13 

1 101 

15 

D 

14 

1 110 

16 

E 

15 

1 111 

17 

F 

16 

10 000 

20 

10 

17 

10 001 

21 

11 

18 

10010 

22 

12 

31 

11111 

37 

1F 

32 

100 000 

40 

20 

33 

100 001 

41 

21 N 

64 

1 000 000 

100 

40 

100 

1 100 100 

144 

64 

128 

10000 000 

200 

80 

256 

100 000 000 

400 

100 

512 

1 000 000 000 

1 000 

200 

1024 

10 000 000 000 

2 000 

400 


Prechod od vyjadreni čisla v z-adicke 
soustave k jeho vyjadrem v soustave deka¬ 
dicke čili prevod čisla ze soustavy z-adicke do 
dekadicke je dan vztahem (2). Opačne Ize^ 
čisla prcvadet podle nasledujicich pravidel. 

a) Je-li prevadene čislo xcele a kladne, pak 
pri prevodu jeho zapisu do $oustavy o zakladu 
z hledame takovou posloupnost z-adickych 
čislic a„a„-i . . . a ( ai, aby platilo 

x = a„z n + a„-iz”' 1 + ,.. + aiz 4- at. 


Priklad 2. 

Preveđme do binarni soustavy čislo 
0,8125: 


0,8125 

i x 2 = _r,625 
x 2 = 1,25 ! 

0,625 

0,25 

x 2 = 0,5 " Ti 

0.5 

x 2 = 1 1 1 1 o 


Priklad 3 . 

Preveđme do binarni soustavy čislo 0,6: 
0,6 x 2 = 1,2 


0,2 x 2 = 0,4 

0,4 x 2 = 0,8 

0,8 X 2 = f,6 

X. _ 

0,6 x 2 = 1,2 


i 

i • 



i i 

-i -t 
i i 

4 , j. 


-i- 

t 


i 


n 

1 


0 , 1 0 0 1 2 = 0,6 


c) V obecnem pfipadČ prevedeme čislo jrdo 
soustavy o zakladu z tak, že prevedeme 
celou, popr. necelou čast jeho absolutni 
hodnoty podle a), popr. b), vysledkysečteme 
a opatrime znamenkem. Napr. čis lo — 13,6 
ma v binarni soustave tvar - 1101,1001. 

Často byva treba prevadet čisla vyjadrena 
v binarni soustave do soustavy o zakladu, 
ktery je celou moeninou dvou. V techto 
pripadech stači rozdelit čislice prevadeneho 
čisla na skupiny po tolika čislicich, kolikatou 
moeninou je zaklad soustavy, do niž pfe-, 
vadime. Čislice rozdelujeme na skupiny, 
od radove čarky vlevo i vpravo. Tyto skupiny, 
ehapane jako ćela čisla vyjadrena v binarni 
soustave, uđavaji hodnoty čislic, jimiž je čislo 
vyjađrcno v nove soustavč. 


(Pokračovani) 
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Mechanicka konstrukce 

Na stranach Amaterskeho radia již byIo 
popsano nekolik konstrukđ digitalm'ch hodin 
i konstrukce prijimače časovych značek [3]. 
Abychom tato rešenf pouze neopakovali, 
rozhodli jsme se zduraznit spise dekorativni 
než „pristrojovy'‘ vzhled zafizenf a ponechat 
každemu zajemci o stavbu dostatek prostoru 
pro vlastni tvurči činnost. 


mi. Na nožky, jsme použili profil Fe 
8x8 mm, ktery svou vahou a delkou pfispi- 
va ke stabilite polohy prijimače* Čtyrmi 
uhelniky a ozdobnymi šroubky M3 je k des- 
kam pfišroubovan současne predni i vrchni 
kryt z hlinikoveho plechu ti. 1 mm (obf. 14). 
Vrchni kryt pfečniva o 10 mm pudorys prijf- 
mače a tvori tak sešikmenou strišku, zastinu- 
jici displej pred pnmym svet lem, dopada i i- 
cim shora. Do vrchniho krytu je v ramečku 


tanim desek s p!ošnymi spoji a predbežnym 
sestavenim konstrukce s neosazenymi deska- 
mi. Včas tim mužeme odhalit nepresnosti, 
ktere Ize na osazenych deskach težko odstra- 
novat: Desku C pred vyvrtanim der a osaze- 
nim nalakujeme matnou černou barvou 
(napr. sprejem). Jako prvni osadime součast- 
kami desku A (obr. 8), zatim bez tranzistoru 
KF521 (Ti„T:). Oživovat začneme selektivni 
zesi lovac; generator s velkym vnitrnim odpo- 
rem (asi 5 kQ) pripojime do mericiho bodu 
MB|, milivoltmctr na MB : a potenciometr P| 
nastavime tak, aby vrchol krivky selektivity 
byl na kmitočtu 50 kHz. Nestači laditobvyk- 
!e maximum, protože na nastaveniodporove- 
ho trimru Pj zavisi nejen kmitočct, ale 
i zesileni pasmove propusti s operačnim 
zesilovačem OZj. Pri každe zmene nastaveni 
trimru Pj proto prelađujeme generator 
v okoli 50 kHz a hledame vrchol krivky 
selektivity. Po naladeni pfepojime generator 
na vstup prijimačc a vstupni rezonančni 
obvod Tr ( , C| naladime na maximum. V teto 



Obr. 7. Deska A s plošnymi spoji oscildtoru a zesilovače (deska NI3) 



Obr. 8. Rozloieni součastek na desce A 


Obvody prijimače jsou umisteny na trech 
samostatnych deskach s plošnymi spoji. Na 
desce A (obr. 7) o rozmerech 160 x 50 mm 
jsou součastky krystaIoveho oscilatoru a se- 
lektivniho zesilovače (obr. 8). Rozmerove 
nejvetši (160 x 115 mm) a take nejsložitejši 
je deska B digitalm'ch obvodu (obr. 9). Pres 
složitost zapojeni je deska „jednostranna", 
nastrane součastek se propojuje dratovymi 
vodiči pouze napajeni integrovanych obvodu 
a nekolik jinych spoju (obr. 10). Deska 
C (obr. 11) o rozmerech 160 x 65 mm nese 
dekodery a sedmisegmentove displeje (obr. 
12). Abychom zachovali rozumny pomer 
mezi velikosti čislic zobrazenych na displeji 
a celkovymi rozmery prijimače, umistili jsme 
zdroj napajecich napeti mimo vlastni priji- 
mač a napajeci napeti privadime čtyržilovym 
kablikem. Konstrukčni usporadani prijimače 
je nejlepe patrne z fotografii a nakresu 
sestavv na obr. 13. Osazene desky A a C pri¬ 
jimače jsou distančnimi s!oupky delky 8 mm 
upevneny na desku B (plošnymi spoji k sobe) 
a jednoduchymi uhelniky spojeny s nožička- 


z plasticke hmoty vlepenosklo kryjfcf displej. 
Barevny odstin skla, bližici se barve displeje, 
zlepšuje kontrast a odstinuje pozadi displeje. 

Mohlo by se zdat, že popsanou ,,letmou ik 
montaži krytu a jejich navešenim na desky 
s p!ošnymi spoji se dopouštime konstrukter- 
skeho hrichu. Ćela konstrukce je však dosta- 
tečne pevna a po sejmuti krytu jsou dobre 
pristupne všechny součastky, merici body 
a všechny spojovaci vodiče. Pripadne pro- 
hnuti desek, vznikle pri vyrobe nebo pajeni 
desek, mužeme vvrovnat jejich upevnenim 
na zadni kryt, ktery zhotovime z tlustšiho 
plechu. V horni a dolni časti zadniho krytu 
yyvrtame vetši množstvi vetracich der 
0 0 5 mm nebo použijeme vhodny jcmne 
t perforovany plech. Zadni kryt je upevnen 
distančnimi sloupky se zavitem k desce B. 


Stavba a nastaveni 

Stavbu prijimače doporučujeme zahajit 
zhotovehim mechanickvchdilu, presnymsvr- 


fazi oživovani zapajime do desky tranzistor 
Ti (dbame na zkratovani jeho vyvodu pri 
pajeni, nejlepe ovinutym holym vodičem) 
a vstupni obvod doladime. Antćnnizesilovač 
naladime samostatne (posouvanim vinuti fe- 
ritove anteny). Vyplati se zkontrolovat kmi- 
točtovou charaktcristiku zesilovače bez ante- 
ny, ktera ma mit sklon 6 dB/okt. smerem 
k nizkym i vysokym kmitočtum. V zapojeni 
[3] jsme museli upravit kapacitu kondenza¬ 
toru C_i na 82 pF a C f , na 6,8 nF. Po pripojeni 
antenniho zesilovače k prijimači mužeme na 
MB: sledovat osciloskopem signal vysilače 
OMA (pripadne jemne doladime vstupni. 
obvod a antenu). Je-Ii do desky zapajen 
tranzistor T : , mužeme činnost smyčky rcgu- 
lace zisku potlačit nastavem'm bežce promen- 
neho odporu P: k „zapornemu" konci drahy. 
Feritova antena musi byt upevnena vc vzda- 
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Obr. 9. Deska B s plošnymi spoji logickych obvodu (deska NJ 4) 
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06 r IO. Rozioženisoučastek na desce B 


lenosti asi 30 až 50 mm od stinicf krabičky alespon 2 až 3 m od pfijimače. ZvlaštČ pri 
antenniho zesilovače, pri zmenšovani teto praci s osciloskopem si musime uvedomit, že 
vzdalenosti se vystupni napeti rychle zmen- zisk soustavv je vetši než 90 dB a k celkove- 
Šuje. Stineny zesilovač musi byt umisten mu zesflenf signalu prispfva svym zesllemm 




















































































Obr. 11. Deska C displeje s dekodery (deska NI 5) 
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Obr. 12. Rozlozeni součastek na desce C 




Obr. 13. Bokorys sestavy prijtmače 


i vertikalni zesilovač osciloskopu - vyzarova- 
nfm do feritove anteny se soustava muže 
rozkmitat na kmitočtu kolem 50 kHz. Nebyl- 
li dosuđ pripajen tranzistor Ti, pripajime ho 
a pripojime na vstup prijimače stffdave 
napeti 0,1 V, 50 kHz. Odporovym trimrem 
P: nastavime na meficim bode MB: efektivni 
napeti 5 V (čimž je nastavena smvčka auto- 
matickeho rizeni zisku) a zkontrolujeme 
funkci amplitudoveho detektoru a tvarovače 
Ti. 

Krystalovy oscilator nastavujeme presnym 
digitalnim čitačem, v nouzi mužeme porov- 


Obr. 14. Provedem krytu 

navat jeho.signal s pfijimanym signalcm 
OMA na obrazovce osciloskopu. Vvstupni 
signal oscilatoru a vystupni signal selektivni- 
ho zesilovače privedeme na vstup X a Y osci¬ 
loskopu, na jehož obrazovce vznikneobrazec 
pravouhleho tvaru. Na vstup ADK priložime 
stejnosmerne napeti 1,8 V a kondenzatorem 
Cu (pripadne dolađovacim jadrem Lj) zasta- 
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vime pohyb ,,uhlopfičck“ naobrazovce, čimž 
jc oscilator nastaven na 100 kHz. Pri nasta- 
vovani krysta!oveho oscilatoru se patrne 
nevvhneme experi mentovam' a upravam, ne- 
hot musimc dosahnout dostatcčne strmosti 
doladovani kmitočtu (podle obr. 5). Pri pfiliš 
velke indukćnosti Li a malych kapacitach 
dolađovacich kondenzatoru oscilator vysa- 
zuje. Kmita-li na tfeti harmonicke, musime 
zmenšit indukčnost Lj a upravit pracovni bod 
tranzistoru T 7 odpory R-, R :; „ Vystupni 
impulsy a k mi toče t kon tro I uje me i pri zmenč 
napajecfho napeti v rozmezi 4,5 až 5,5 V. 

Po nastaven i ana logove časti priji mače na 
desce ,,A" propojime navzajcm všechny 
desky. Spoje muže me pajet jako definitivni, 
nejlćpe ohcbnym izolovanym lankem, desky 
však nesestavujeme do konečne sestavy, ale 
upevnimc jednu vedle druhe na pomoenou 
listu nebo kousek kupre.vtitu. Na desce 
B nastavi me monostabilni obvodv podle 
časoveho diagramu na obr. 6 promennym 
odporem P< na 0,9 sekundy (MB 4 ) a poten- 
ciometrcm P 4 na 0,2 sckundy (MB>). Pfi 
nas lavova ni muže me occjchovat obrazovku 
osciloskopu prijimanymi sekundovymi 
impulsy. 

Jest liže jsme se nedopustili žadne chyby 
a osadili desky bezvadnymi součastkami, 
objevf se po zapnuti pfijimače na displeji 
udaj 9 hodin 19 minut a po nekolika sekun- 
dach začne blikat v rytmu prerušovani nosne 
svitiva dioda D.,. Po zasynchronizovani krys- 
taloveho oscilatoru zhasne dioda D*. V pru- 
bčhu minuty se dioda Ds rozsviti čtyfikrat na 
100 ms a po minutovčm impulsu delky 
500 ms se na displeji objevf spravnv udaj 
času. Postup de kodova ni časove značky mu- 
žeme sledovat ph'mo na displeji, uzemnime-Ii 
na desce vyvod 21. Na vystupu hradla lOnJc 
pak trvale uroven H a na displej se premisi 
okamžitv stav čitaču I Os až IO !n . Jedničku na 
displeji desftek hodin neuvidime, protože se 
klopny obvod IO ::i preklapa hranou impulsu. 
Pokud by nam to vadilo, pripojimo na vvvod 
21 nčktery z impulsnich prubehu, napf. 
z bodu MB 4 nebo MB 4 . 

H leda ni zavad v čfslicove časti pfijimače je 
vzhledem k eharakteru zpracovavanych im¬ 
pulsu (obr. 6) dosb obtfžne. Neobejdeme se 
bez. kvalitm'ho os:iloskopu a dukladne zna- 
losti funkcc všec’.i použitych obvodu. Peči ive 
plijeni a meren ; všech so učas tek se proto pri 
stavbe pfijimače opravdu vvplati. 

Pri kontrole obvodu po definitivnim sesta- 
veni pfijimače jsme v me rici m bode MB: 
naniefili stfidave napeti 0,2 V. 50 kHz, ktere 
se i nd u kuje z deskv B. Dčlič kmitočtu lO.nvje 
sice umfsten na opačne strane desky, jeho 
vystupnf signal se však vraci delši'm spojem 
/.pet do fazoveho detektoru IOish v blfzkosti 
vstupnfch obvodu pfijimače. Zjištene rušive 
napeti, mčfene bez antenniho zesilovače, tj. 
pfi plnem zisku selektivnihozesilovače, je asi 
30 dB pod urovni užitečneho signalu (obr. 
3); v zajmu ,,čistoty" užitečneho signalu jsme 
rušivć napeti potlačili medenou folii, vlože- 
nou mezi desky A a B, kterou jsme izolovali 
z obou stran samolepicf tapetou a uzemnili. 
Se stejnym zemničim bodem (0 V rozvodu 
5 V) na desce B spojime vodive i vnejši kryt 
pfijimače. Pfi oživovant jsme jeho stinici 
učinky nahrazovali kovovou zemniči deskou 
na pracovnim stole. 


Možnć upravy 

Pfijfmač Izc vybavit i jinym displejem, 
aapf. s digitrony. Pro ty. kteri by chteii použft 
jekodery z diskretnich součastek, jsou na 
Jesce B vyvedeny i potfebne inverzni vystup- 


ni šignaly k!opnych obvodu pameti (vyvody 
23 až 35 ). 

Ne kaž.dv sežene krystal 100 kHz* Lze 
použit i krystal kmitajici na nekterem nasob-_ 
ku tohoto^kmitočtu a na miste, vzniklem na 
desce A použitim rozmerove menšiho krysta- - 
I u, zapojit dratovymi spoji odpovidajicf delič 
kmitočtu. Plošne spoje pro dva integrovane 
obvodv jsou v prostoru krystalu vytvofeny. 
Pred započetim stavby však overime potreb¬ 
ne zmeny hodnot součastek v obvodu oscila¬ 
toru a zejmena dosažitelny rozsah a strmost 
doladeni. v 

Funkci svitivych diod Ds a D*j mužeme 
nahradit i blikamm desetinnych teček, ktere 
jsou součastf vetšiny typu použivanych seg- 
mentovek. Ružne konstrukčni upravy lze 
rcalizovat celkem snadno. 

Koncepce pfijimače byla navržena tak, 
aby ho bylo možne doplnit obvody, zajištujf- 
cimi autonomni ehod hodin a kontrolu prija¬ 
te informace. Na druhe strane bychom chteii 
upozornit na to, žc je v zasade možne 
pfijimač jeste zjednođušit. 


Zhodnoceni pfijimače 

Pfi navrh u pfijimače jsme vychazcli z po- 
žadavku, aby pfi relativni jednoduehosti 
splnoval s dostatečnou rezervou naročne 
podminky dekodovani časovych značek 
OMA z hlediska citlivosti, selektivity a ze¬ 
jmena odolnosti proti rušeni. Nejlepe to 
ilustruje obr. 3, na nemž jsou pfibližne 
urovne rušeni a signalu slabšiho a silnejšiho 
vvsilače OMA. V zajmu zjednodušenipouži- 
vame v digitalni časti pfijimače jako zpožđo- 
vaci obvodv pro vytvafeni impulsu pouze 
obvody RĆ f vvpustili jsme pomoćne zesilo- 
vaci stupne ve smyčce fazoveho zavesu a fize- 
ni zisku apod. Nektere kompromisy vyplyvaji 
z eharakteru signalu. Ke zvetšeni odolnosti 
proti rušeni by bylo vhodne zvetšit časovou 
konstantu amplitudoveho detektoru, čimž by 
se však zpoždovaly vystupni impulsv azablo- 
kovani fazoveho detektoru, v nemž se pferu- 
šcni nosne projevi okamžite; dusledkem by 
bylo, že by do fazoveho zavesu vnikaly rušive 
impulsy. Mužeme se o tom pfesvedčit na 
diode Ds, ktera pfi každem pferušeni nosne 
kratce blikne. 

Zakladni chybou pfijimače je systematic- 
ke zpoždeni udaje o 200 ms, jehož pfičinou 
je použity zpusob vyhodnoceniznačky minu- 


tovym impulsem, ktery nemužeme odlišitod 
vterinovych impulsu jinak než prave jeho 
delkou. 

Nejmene pnznivy vzhledem k ostatnim 
parametrum pfijimače je rozsah pracovnich 
teplot, kterv v zavislosti na dalšich vlivech 
neprekračuje. ±10 °C (15 až 35 °C), pro 
pokojove hodiny však spolehlive vyhovi. 


Zavčr 

Navržena konstrukce pfijimače časovych 
značek na deskach s plošnymi spoji jiste 
usnadni stavbu digitalnich hodin rade zajem- 
cu. Pfes zdanlivou jednoduehost osazeni 
a nastaveni desek by se však do stavby nemei 
pouštet začatečnik v elektronice ani pokroči- 
lejši amater bez potrebneho pfistrojoveho 
vybaveni a sehopnosti samostatne upravovat 
obvody podle dostupnych součastek. Ztoho- 
to hlediska naš članek pouze približuje pro- 
blemy, ktere se pfi stavbe mohou vyskytnout. 
Podminkou pro nakup dalšiho materialu je 
uspešnć oživeni desky A. 

Pfi odstranovani ruznych tiskali navrhu 
a realizace pfijimače Časovych značek OMA 
se nam stale vnucovala myšlenka porovnat 
zpusob kodovani stanice OMA se zpusobem 
kodovani stanice DCF 77 [5], na jehož 
využiti založeny pfijimač již byl v AR [3], [4] 
popsan. Pro pfehlednost uvadime vyhody 
a nevyhody obou systemu v tabulce, tak jak 
jsme je nalezli v dostupne literature a odvo¬ 
dili z vlastnosti vysilaneho signalu. 

Seznam součastek 


Odpory (TR 112a) 

R i, Riv 

120 Q 

R:, Ri:. R:., R- 

0.1 M Q 

R.i. R.m, R:>, 


R.ih, R;w 

2,2 k Q 

Rj. R13, R’«, 


R.nt 

560 Q 

R.« 

3,3 M Q 

Ri., R'j. R.i.i, 


R.u, R.i», Rai, 


Rjt, R44 

10 kQ 

R 7 

15 kQ 

R* 

0,82 MQ 

Rm, Rn 

1,8 kQ 

Rij 

82 kQ 

Rij 

27 kQ 

Rk. 

680 Q 

R 17 , R 51 až Rt« 

150 Q 

Ri« 

390 Q 


Tab. /. Pprovnani vlastnosti kodu pro pfenos časovych značek 


Vlast nost 

DCF 77 

OMA 50 

Zpusoh /ak('xlov;ini 

amplitudova modulacc 
(na 25 % amplitudv) 

amplitudova modulacc 100 %, 
fazova modulacc 

Udaj pfcnišcnv 
v jednć minute 

minutv. hodinv, 

(datum, den v tydnu, 
mesic, rok, astr. čas) 

minutv, hodinv 

\ 

Pmižitv kod 

binarne dekadickv 

linearni 

Zahe/.peeem' kodu 

pari inim i bity* - 

žadnć 

Počet bitu 

13 ( + 2)* 

. 4 až 2X 

Označeni 5 C ). sekundv 

j*-‘ 

neni , 

Vvstup udaje 

s predstihem I.S sekundv 

se zpt)ždenim 0.2 sekundv 

Kontrola spravnosti / 

paritou" 

porovnam'm dvou po sobe 
nasledujicich značek 

Složi tost dekodeni 

l 

2 až 3 

Krvstalovv oscilator 

ne ni 

je nutny 

Krvstalovv filtr 

Izc nahradit uzkopasmovou 
me/.ifrckvenci [4] 

' je nutnv 
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R2.» 

33 kQ 

C.i, C 4 , C 12 

56 pF, TC 281 

T? až Ti: 

KC508 ‘ 

R:h. R;7 

12 k£2 

C14, C15 , C:h 

2,2 nF, TC 281 

Ts 

KF517 

R31, R32, 


C 2.1 

1 nF, TC 281 

T h 

KFV34 

Rj«, Rsu 

1 kn, 

C:, Ci« 

10 nF, TK 782 

OZi 

MAA748 

R.is, Rj’ až R46 

220 Q 

Cd, C*#, ClH 

150 nF, TK 782 

lOi 

MH7440 

R.37, R41I 

1.2 kn 

Ci(> 

15 nF, TK 782 

IO:, IOi>, IO? 

MH7474 



C 5 

2,2 pF, TK 656 

10.1,104,105 

MH7475 

Odporove trimry (TP 012) 

C 7 , Ch 

5 nF, TE 004 

lOf. 

MH7442 


3,3 kn 

Ci*i 

20 \iF, TE 004 

10* až IO 11 

MH7490 

P 2 - 

0,22 MQ 

Cm 

2 [iF, TE 005 

O 

O 

O 


P.i, P 4 

33 kQ, 

C 1 7 

50 f iF, TE 002 

IO 17, IO IS 

MH7400 



Cm 

390 pF, TK 774 

lOid . 

MH7420 

Cfvky 


C 21 , C 21 

4,7 nF, TK 744 

lOm, IO:o, IO:i 

SN7447AN 

L. 

jadro J14, material H12, 

C24, C27 


Di až D? 

KA206 


L = 20mH,*A L = 160,350 

Cj**, C.m 

20 mF, TE 981 

Dk, Di 

LQ100 


z držtu 0 0 0,112 mm CuL 

C:s 

10 nF. TE 981 

Si až S4 

sedmisegmentovy displej 

Tr. 

jadro JI4, H12, Al - 160, 

C-4II 

50 \lF, TE 981 




ni = 10 z, n2 - 130 z, 

C.i:' 

10 mF, TE 122 




ob§ vinuti drštem 0 0 0,17 mm CuL 



Ostatni soućastkv 



Potovodičove prvky 



Kondenzštory 


Ti, T: 

KF521 

X 

krystal 100 kHz, seriova rezonance 

Ci 

3,3 nF, TC 281 

T.i, T-i, 

KC508 

c..< 

WN 704 24, dolacfovaci trimr 25 pF 


ANTENNI „ 
ZESILOVACE 

Zdenčk Šoupal 

(Đokončenž) 


C) ZESILOVAČE NELADENE Technickć udaje 


Širokop6smovy zesilovač SAZ1 

Již dvakrat se v konkursu AR a OP 
TESLA (viz [15] a [16] objevil tematicky 
ukol: „Širokopasmovy zesilovač' 1 . Pokusil 
jsem se o rešeni tohoto zesilovače podle 
zadani konkursu. V prubehu realizace (r. 
1975, 1976) jsem zjistil, že to neni ukol 
jednoduchy, nejen z hlediska požadovaneho, 
zesileni, ale take požadovanym symetrickym 
vstupem 300 Q. I pres tyto potiže (možna 
prave z techto duvodu se po dva r*oky nenašel 
rešitel) jsem ukol dovedl do konce a se 
zkušenostmi chci nyni seznamit čtenafe AR. 

Zadani ukolu: 

napajeni: sit’ovy zdroj 

(popr, bateriove), 
vstup: symetricky 300 Q, 

vystup: nesymetricky 75 Q, 

zesileni: minimalne 10 dB, 

provozni teplota: —25 až f 70 °C. 

Pri fešeni a realizaci posloužily prace [6], 
[7], [8], [9] a [10] (ARA 10/78). 


KmitoČtovy rozsah: 
Vstupni impedance: 

Maximdlni uroveh 
vstupniho napeti: 

Vystupni impedance: 
Šumove Čislo: 
Vykonove zesileni: 

Napajeci napeti: 


30 až 700 MHz. 

300 Q sym. - vesta- 
ven symetrizačni 
transformator, 

2 x 75 Q nesym. 

20 mV- na 300 Q (z 
hlediska križove mo- 
dulace je treba vetši 
signaly zmenšit!) 

75 Q nesym. (ko- 
nektor TESLA QK 
46104). 

3 až 7 kT (h \'}, 4,5 dB 
až 8,5 dB podle pou- 
žiteho tranzistoru T i. 
9 dB až 18 dB, podle 
zesileni a mezniho 
kmitočtu použitych 
tranzistoru a pri na- 
pajecim napeti 24 V. 
24 V ze stabilizova- 
neho zdroje. 


BFYQ 0 8 FY 90 



Pfikon: 

Rozsah pracovnich 
teplot: 

Osazeni polo vodiči: 

Rozmery: 

Hmotnost: 


max. 0,7 W; proud 
18 mA až 24 mA. 

-25 až +70 °C. 

Ti tranzistor BFY90 
(BF357, BFX89 
apod.), T- tranzistor 
BFY90 (BF357, 
BF357, BFX89 
apod.), 

vyška: 35 mm, širka: 
88 mm, hloubka: 

58 mm. 

9 dkg. 


Popis zapojeni a Činnosti zesilovače 
SAZI 

Aby se dosahlo požadovaneho zesileni 
a širky pasma, je zesilovač dvoutranzistorovy 
(obr. 1). 

Oba tranzistorv Ti a T; jsou v zapojeni se 
společnym emitorem, nebof toto zapojeni ma 
nejmenši nachylnost na parazitnizakmitava- J 
ni a vlastni kmitani (což byva velmi častym 
jevem u zesilovaču s velkym ziskem). Krome 
toho je toto zapojeni z hlediska širokeho 
pasma funkčne vyhodnejši. 

K dosaženi rovnomerneho zesileni v celem 
kmitočtovem pasmu je v každem stupni 
zavedena silna kmitočtove zavisla zpetna 
vazba. Se zvyšujicim se kmitočtem se totiž 
zmenšuje zesileni asi o 6 dB na oktavu. 

Č!eny RQ Ri, C a R*, G, zapojene 
paralelne ke stabilizačnimu odporu R : a R 7 , 
vytvareji napefovou zapornou zpetnou vaz- 
bu, ktera omezuje zesileni na nizkych kmi- 
točtech (v pasmu asi 50 až 100 MHz). Zme- 
nou odporu Ri, R^,Ize vdostiširokych mezich 
tuto vazbu menit a tim nastavit optimalni 
prubeh požadovaneho zesileni. 

Zaporna proudova zpetna vazba zemitoru 
na bazi tranzistoru Ti a T : kondenzatory C 4 , 
Cy pusobi na zesileni signalu nad kmitočtem 
asi 550 až 600 MHz. Kapacita kolcktor-baze 
Qu tranzistoru Ti, T : a indukčnost jejich 
privodu totiž v teto oblasti zmensuji zesileni. 

V emitorovych privodech tranzistoru Ti, 
J : jsou paralelne zapojeny odpory Ra, Rf 
a R«>, Rio (ke zmenšeni indukčnosti odporu 
jejich privodu), ktere vytvareji zakladni za¬ 
pornou zpetnou vazbu, upravujici prenoso- 
vou charakteristiku na strednich kmitočtech 
(asi 200 až 300 MHz). Velikost teto zpetne 
vazby v malem rozmezi upravuji paralelne 
pripojene kondenzatory Cs a Cm ktere maji 
spolu s indukčnosti privodu em i toru, spoju 
na desce a indukčnosti privodu kondenzatoru 
vliv na upravu prenosovč charakteristiky 
i nad 600 MFIz. 
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Oba tranzistory Ti, T: maji relativne velky 
ko!cktorovy odpoi Rt a R s a značne velkou 
stejnosmernou zpetnou vazbu do baze stabi- 
lizačnimi odpory R : a R 7 , což dobre stabilizu- 
je pracovni bod tranzistoru. 

S malym počtem obvodovych prvku se tak 
ziskala vyborna stabilita pracovniho bodu 
spolu s velkou vf zpetnou vazbou, upravujici 
podle požadavku amplitudovou charakteris-* 
tiku v celem kmitočtovem pasmu. Vysled- 
kcm takoveho zapojeni jsou male vstupnl 
a vystupni impedance (75 Q) a potrebna 
velka šfrka prenašeneho pasma. Z tohoto 
duvodu muže byt, jak na vstup (pred Ci), tak 
na vystup (za Cn) pripojen souosy kabel buđ 
prime, nebo pres konektory, 

V popisovanem zesilovači je na vstupu 
použit symetrizačni transformator 300 QI 
75 Q - Tri podle požadavku konkursu. 
Transformator použijeme, budeme-li chti't 
zesilovač použi't u Širokopasmove anteny 
(dipol je vždy symetricky), nebo použijeme- 
li antenni soustavy pro ružna pasma. U techto 
anten zhotovi'me svmetrizačni smyčky 
a souosy kabel 75 Q od prvni anteny pripoji-" 
me na vstup / a kostru a od druhe na vstup 2 
a kostru. 


7 8 



Obr. 2. Symetrizačm transformator)?: a) za¬ 
po jerii; b) na dvouderovem feritovem jadru 
o rozmerech 5x12x8 mm, vy robni čislo 
205 534 306 300 z materialu NI, Ize použit 
i hotovy vvrobek (TVP Kamelie, Lotos, obj. 
čislo 4PF 607 01); 2x2 z dvoulinky nebo 
vodiču ^ izolaci z plasticke hmoty (00,5 mm 
Cu); c) na feritovem toroidu o rozmerech 0 
10/6 x 4 mm z materialu N01, vyr. čislo 
205 531 300 005; transformator je vhodny 
pro III. az V. TV pasmo, material na vinuti 
shodny jako u b) 


148 ( Umat^tk^eK /li ll 79 


Symetrizačni transformator na vstupu ze- 
silovače prinaši však mnoho technickych 
potiži. Neni totiž jednoduche prenest pres 
transformator ćele požadovane kmitočtove 
pasmo. Realizaci umožnf vf feritove jadro, 
ktere ma mit co nejvetŠi efektivni permeabi- 
li tu a na nejvyššim pracovmm kmitočtu co 
nejmenši ztratv. Čim bude permeabilita jad- 
ra vetši, tim bude počet za vi tu (ktery se voli 
s ohledem na nejnižši prenašeny kmitočet) 
menši a pasmo prenašenych kmitočtu širši. 
Mužeme tedy shrnout, že počet zavitu a per- 
meabilita jadra určuji mezni dolni kmitočet, 
ztraty v jadre a delka navinuteho vodiče pak 
určuji horni mezni kmitočet. S kvalitnim 
feritovym jadreni lze dosahnout ztrat men- 
šich než 1 až 1,5 dB od kmitočtu 10 MHzaž 
do 800 MHz. 

U nas cxistuji pouze dva druhy vf feritu 
vyrobce Pramet Šumperk, ktere jsou schop- 
ne vyhovet našim požadavkum (ovšem jen 
z časti). Za prve je to dvouderovć feritove 
jadro vyr. č. 205 534 306 300 z materialu N1. 
Je to jadro, ktere je typicky určeno na 
syrnetrizačni transformator)' I. až III. pasma 
pro vstupv TVP. Vyberem však lze ziskat 
takove jadro, ktere lze pri pečlivćm navinuti 
podle obr. 2b použit až po počatek V. pasma. 
Typicky lze jadro použit až do poloviny IV. 
pasma. Za druhe to je feritovy toroid vyr. 
č. 205 531 300 005 z materialu N01. Je to 
jadro, ktere je určeno pro vyšši kmitočty. 
Bude-Ii navinuto podle obr. 2c, lze ho použit 
od III. až do konce V. pšsma. Nelze ho použit 
vubec pro kmitočty nižŠi než 100 MHz. 

Pri volbe druhu symetrizačniho transfor¬ 
matoru se musime tedy rozhodnout, pro jake 
pasmo budeme širokopasmovy zesilovač pre¬ 
važne použivat. Pri využiti zesilovače pouze 
ve IV. a V. pasmu mužeme jako symetrizačni 
transformator použit i plošny symetrizačni 
transformator z AR 5/76 (K20), vazany pres 
Ci = 10 pF. Tento transformator ma nepatr- 
ne ztraty. 

Vazebni kondenzatorv Ci na vstupu, mezi 
stupni T,, T G, a Cn na vystupu (120 pF) 
zajišfuji spolehlivy prenos nejnižšich kmito- 
čtu, tj. od 30 MHz. Indukčnosti vyvodu tech¬ 
to vazebnich kondenzatoru s tranzistory 
a zapojovacimi kapacitami (včetnč kapacit 
ploŠnych spoju) tvori članek II s meznim kmi- 
točtem asi 700 až 800 MHz, což napomftže 
k „zvednutP* amplitudove charakteristiky 
na nejvyššim kmitočtu. Kapacita vazebnich 
kondenzatoru pre'dstavuje pri techto kmi- 
točtech prakticky zkrat. 


Pri uprave amplitudove charakteristiky je 
treba rovnež počitat s indukčnosti privodu 
zpetnovazebmch kondenzatoru C.i, Cs, ktere 
na vysokych kmitočtech pomohou rovnež 
,,zvedat“ zmenšujici se zesiienf. Take kapaci- 
ta techto kondenzatoru predstavuje pro nej- 
vyšši kmitočty zkrat. 


Abychom tedy mohli s vlivem indukčnosti 
privodu vazebnich a zpetnovazebmch kon¬ 
denzatoru počitat, nezkracujeme priliš jejich 
vyvody (jak by se zdalo nutne pro vyšši 
kmitočty), ale ponechame je dlouhe asi 10 až 
12 mm. Stinčni S obou tranzistoru je uzem- 
neno. 

Napajeci napeti zesilovače je 24 V. Na 
zesilovač se privadi pres sklenenou pruchod- 
ku a vf tlumivku L t ; vetev kladneho napeti je 
pro vf uzemnena v napajecim bode prislušne- 
ho tranzistoru kondenzatory C> (Ti) a C? 

(T:). 

Bude-li treba zesilovač dalkove napajet po 
souosćm kabelu, zapoji se mezi vf konektor 
Zdi a ,,plus :: vf tlumivka L 2 . Stejnou tlumiv¬ 
ku Lt pripojime na konci souoseho kabelu 
spolu s oddelovacim kondenzatorem Cn 
(obr. 1). Vzhledem k tomu, že budeme zesi¬ 
lovač provozovat ve spolupraci s 1VP, kteiy 
ma symetricky vstup 300 Q, musime na konci 
souoseho kabelu použit take symetrizačni 
transformator Tr 3 štejnćho provedem jako 
na vstupu zesilovače. 

Pri provoznim napeti 24 V budou kolekto¬ 
rove proudy tranzistoru Ti i T 2 asi 10 mA 
(jsou zhruba stejne zapojeny). Tim je dano 
i maximalni vystupni napčti asi 75 mV na 
75 Q (pro dva vysilače a minimalne 40 dB 
odstupu intermodulačniho rušeni). 

V popisovanem širokopasmovem zesilo¬ 
vači byly použity na obou stupnich'Ti a T 2 
tranzistory BFY90 (Siemens), jejichž tran¬ 
zitni kmitočet je 1,4 GHz (Jt: = 25 mA, 
Une - 5 V, f- 500 Hz). Lze použit 
i BFX89, f T = 1,2 GHz; BF357, 
/r = 1,6 GHz apod. Tedy tako \7 tranzistor, 
ktery ma vysoky mezm kmitočet a velke 
napefove zesileni. 

Jestliže je požadovan minimalni zisk 
10 dB, odpovida to napet’ovčmu zesileni asi 
3,16. Z toho vyplyva, že každy tranzistor (Ti 
i T 2 ) musi mit minimalni napefove zesileni 
1,58. Vezmeme-li katalogove udaje tranzis¬ 
toru BFY90 (/ T = 1,4 GHz, /= 500 MHz) 
a vime-li. že mezni kmitočet je zavislosti 
proudoveho zesileni hrz a kmitočtu /, muže¬ 
me si spočitat dosažitelne proudove zesileni: 


ha = 



1400 

~500 



na jeden stupen, tedy na oba stupne zesileni 
5,6, což je asi 15 dB. To je maximum, 
ktereho mužeme pri velke pečlivosti dosah¬ 
nout. 

Podminky konkursu neuvadelv požadavek 
na šumove čislo zesilovače, ač je to vlastne 
požadavek prvofady. nebof zesilovač s ma- 
lym šumovym čislem muže značne zlepšit 
,,horši“ šumove čislo vlastniho TVP. Vzhle¬ 
dem k tomu, že zesilovač nema na vstupu 
žadne ladene obvody, bude rozhodujici šu¬ 
move čislo tranzistoru na vstupu. Vyrobce 
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Obr. 3. Zisk a šumove čislo zesilovače 


rykonovy zisk [dB] 
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Obr. 4. Pozadovana zesilovad . - 

charakteristika 



v katalogu pro BFY90 uvadi šumove čislo 
pro 200 MHz 2,5 dB, pro 800 MHz 5,5 dB. 
V realizovanem zesilovači bylo dosaženo na 
100 MHz 7 dB, na 400 MHz , 6 dB, na 
700 MHz 7,5 dB, což je jeste vyhovujici 
(obr. 3). 

Popisovany širokopasmovy zesilovač zesi- 
luje signaly v celem pasmu 30 až 700 MHz, 
tj. nejen na všech pasmech TV a VKV, a!e 
i signaly ostatmch kmitočtu (obr. 4). Vyskyt- 
ne-li se v nejbližsfm okoli prijimaneho signa¬ 
lu jakykoli silnejši vf zdroj'(pojitka ruznych 
si uže b, amaterske vysilače, kratkovlnne vysi- 
lače, vysilače VKV) je vždy nebezpeči zahl- 
ceni zesilovače timto silnym signalem, čimž 
dojde ke vzniku križove modulace. Nektere 
ruŠeni lze omezit zaraženim vf pasmovych 
propusti na vstupu zesilovače. Tyto vf pro¬ 
pusti take prizpusobi a sdruži anteny prvniho 
programu v I. až III. pasmu, druheho pro¬ 
gramu ve IV. a V. pasmu a VKV k vstupu ze¬ 
silovače. Je vyhodne fešit vf pasmove pro¬ 
pusti jako nesymetricke 75 Q s nesymetric- 
kym pripojenim k zesilovači. 

Mechanlckć provedeni 

Ćele šasi je zhotoveno z cuprextitu nebo 
jeste lepe z umatexu GE tloušfky 1,5 mm. Na 
obr. 5 a je cei kova sestava s pnslušnymi 
rozmery jednotlivych dilu. Opet zduraznuji, 
že je treba dodržet prave uhly a prislušne 
rozmery s presnosti 0,1 mm u podstatnych 
dilu s ohledem na usnadneni ćele montaže. 

Pri montaži a pajeni postupujeme našle-. 
dovne: opracovanou (miry, vrtani) desku 
s plošnymi spoji podle obr. 6 (dil / sestavy) 
osadime součastkami (mimo^Trt, Li a Cn). 
Všechny kondenzatory mimo C : a C 7 montu- 
jeme s vyvody dlouhymi 10 až 12 mm. 
Odpory pa j ime s co nejkratšimi vy vod y. Jako 
odpory Ri a.R* zapajime nejprVe 270 Q„ 
čimž ziskame asi o 5 dB vetši zisk do 
250 MHz. Tranzistory pajime nakonec a to 
tak, aby vzdalenost okraje tranzistoru od des- 
ky byla 4 mm. Blokovaci kondenzator}’ C 2 
a C 7 byly použity „klinove" (použivane 
u televizoru Lotos, Kamelie). Je však možno 
použft ploche kondenzatory napr. TK 744, 
TK 751, u nichž se vyvody opatrne odpajeji 
(pozor na pajeci teplotu^ použit kadmiovou 
pajku s dostatkem tavidla - kalafuny), pri¬ 
padne lze zapajet kondenzator primo s velmi 
kratkymi vyvody (predvrtat do desky s ploš- 
nymi spoji prislušne diry). Dale si pripravime 



Obr . 5. Celkova sestava zesilovače a jednotlive dily; 1 - deska s plošnymi spoji, 2 - boč- 
nice A, 3- bočnice B, 4- kolik (drdt Cuo0 0,8 mm, delka 10 mm), 5 -sklenenapruchodka, 
6 - čelo A, 7 - Čelo B, 8-vf konektor 75 Q, 9 - kryd viko, 10- uchycovad deska 















bočnici B - dil 3 a čelo A - dil 6. K bočnici B - 
dil 3 pripajime sklenenou pruchodku - dil 5 
a kolik - dfl 4. K čelu A - dfl đpfipajime dve 
sklenene pruchodky - dfl 5. Sklenene pru- 
chodky ziskame z vadnych krabicovych kon¬ 
denzatoru, napr. TC 425, TC 451, TC 455. 
Pruchodky muže me take vytvofit jako obou- 
stranny pIošny spoj. 

Pote k osazene desce s plošnymi spoji - dfl 
/ pfipajime bočnici A - dfl 2 , bočnici B - dfl 3 
a čelo A - dfl 6, čelo B - dfl 7. Musime dat 
pozor na rovinnost pri pajeni, pajime proto 
na rovne podložce, pozor na dodrženi koty 
6 mm v sestavč (obr. 5). Na bočnicich 
A i B pođnujeme z obou stran čtyfi ploŠky 
3 x 10 mm k pozdejšimu pripajeni uchyco- 
vađ desky - dfl 10 a krycflio vika - dfl 9. 

Pajeni všech současti a dfl u musi byt 
,,čiste“, po cclych styčnych plochach, pajime 
kvalitnim cinem a pomahame si čistou kala- 
funou. Po spajeni omyjeme celć šasi včetne 
desky s plošnymi spoji trichloretylenem 
a osušime. Pote namontujeme konektor - dil 
8 a zapajime transformator Tri, tlumivku Li 
a kondenzator C M . Opet omyjeme zbyle 
nečistoty po pajeni trichIoretyienem, osuši¬ 
me a tence pfelakujeme bezbarvym nitrola- 
kem ćele šasi. Zamezime tak nevzhlednemu 
korodovani cuprextitu. Kvalitni nitrolak 
nema prakticky vliv na vf vlastnosti. Součas- 
ne pfilepime pryskyfiđ Epoxy 1200 transfor¬ 
mator Tri k čelu A - dfl 6. Po zaschnuti laku 
a Epoxy 1200 zesilovač oživime a zmerime. 

Symetrizačni transformator Tri navineme 
a zapojime podle obr. 2. Je nutno venovat 
velkou peči kladeni zavitu v obou polovi- 
nach, nebot’ na tom zavisi symetrie transfor¬ 
matoru. Lze dosahnout symetrie do 3 %, což 
je vyborne. Je samozrejme, že musi byt 
dodrzen jak smysl vinuti, tak i zapojeni 
vyvodu, ma-1 i byt optimalni jak prizpusobe- 
ni, tak napetovy pfenos. Dvoulinka použiva- 
na k tomuto učelu ma jeden vodič Cu 
neupraveny, druhy vodič Cu je cinovany, 
takže lze vyvody pri zapojovani dobre rozli- 
šit. Budeme-li Tr, vinoutsamostatnymi vodi¬ 
či o 0 0,5 mm CuL, je nutne použit vodiče 
s rozdflnou barvou izolace. Po navinuti je 
vyhodne zajistit vinuti na jadfe proti posunu- 
ti zalepenim pryskyrici Epoxy 1200 a pred 
namontovanim transformatoru vyvody pfe- 
dem vytvarovat a pocinovat. Pri pajeni se 
musi davat pozor na prehrati izolace, ktera 
ma snahu ,,odtecfl‘ z vyvodu. 


Uvedeni do provozu, zmčrenf 


Po pripojeni napajeciho napeti 24 V zkon- 
trolujeme nejprve prislušna napeti Avome- 
tem II podle obr, 1. Napčti uvedena v tabulce 
se mohoulišito 15 %. Současnezkontroluje- 
me odber proudu, musi byt v rozmezi 19 až 
23 mA. Tim vlastne konči veškerč mereni 
pro toho, kdo nerii vybaven potfebnymi 
meficimi pristroji. 

Zesilovač pripojime k antene a k televižni- 
mu, pripadne rozhlasovemu prijimači a zku- 
sime prvni prijem. K TVP (ve vetšine pripadu 
symetricky vstup 300 Q) zesilovač pripojime 
stejnym svmetrizačnim transformatorem 
jako na vstupu. Predpoklađa se, že by! nej¬ 
prve na TVP zachycen slaby vysilač na ne- 
kterem požadovanem pasmu. Je-li vše 
v poradku, mčl by byt po zaraženi zesilovače 
videt zretelny prirustek signalu, pfedevšim ' 
v I. až III. pasmu, nebot’ zesilovač i bez 
nastavovani by mel v tomto pasmu mit 
zesileni minimalne 10 dB (odpory R| a R* 
.jsou 270 Q, čimž se značne zvetsil zisk 
. pfedevšim v I. a II. pasmu). Naopak zesileni 
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na IV. a V. pasmu by melo byt i bez 
nastavovani minimalne 7 dB. V obou pfipa- 
dech prirustek zesileni je pri televiznim 
a rozhlasovem prijmu znat. Ten, kdo nevlast- 
ni žadne merici pristroje, bude nastavovat 
zesilovač na IV. a V. pasmu dosti obtižne. 
Prirustek zesileni bude možno sledovat jako 
prirustek kontrastu na TVP pri zmenach 
delky privodu a pri zmene kapacit kondenza¬ 
toru C 4 , C 5 a C y , C| ( , na nekterem kanale IV. 
nebo V. pasma. V tomto pripade mužeme 
„amplitudove zduraznit‘ £ i jednotlivy kanal, 
pričemž za tim to kanalem bude již amplituda 
,,padat“. Pokud jde o nastaveni rovnomerne 
amplitudove charakteristiky v celem požado¬ 
vanem pasmu, bez mericich pristroju nepri- 
pada v uvahu. 

' K nastaveni je nejvhodnejši Polyskop 
(kmitočtovy rozmitač), kterym mužeme zesi¬ 
lovač nastavit podle potreby v celem požado¬ 
vanem pasmu. O neco zdlouhavejŠi by byIo 
mereni a nastavovani se signalmm generato- 
rem a vf. milivoltmetrem. Metody mereni 
jsou všeobecne zname. 

Pokud se tyka mereni Šumoveho čisla, je to 
mereni rovnež pro vetšinu radioamateru 
nedostupne. Pokud ma nekdo zajem, odka- 
zuji na [17] a [18] (AR A10/78). 

Dosaženć vysledky 

Byly dosaženy parametry uvedene v od- 
stavci Technicke udaje. Na obr. 3 jsou uve- 
deny vysledky mereni v celem požadovanem 
pasmu. Vstupni symetrizačni transformator 
byl zhotoven podle obr. 2b, proto je zisk až 
do 300 MHz vyborny, nad 300 MHz se 
začina mirne zmenšovat, což bylo možno 
častečne vykompenzovat ,,zvedanim“ ampli- 
tudy ve IV. a V. pasmu. 

yhodnejšimi tranzistory, napr. BF357 by 
bylo možne ziskat vetši zisk o asi 3 dB. 
V rozmezi teplot -25 až +70 °C byly 
namereny shodne parametry. Zkouška se 
zmčnou napajeciho napeti 24 V ± 10 % pro- 
kazala stabilitu pracovnich bodu, pri prijmu 
na TVP nebyla zmena vubec pozorovatelna. 


Tabulka napeti 


1 

Elektroda 

T, 

t 2 

bžze-kolektor (+) 

1 V 

1.6 V 

bšze-emitor (-) 

0.7 V 

0,7 V 

kolektor-emitor {-) 

1,8 V 

2.45 V 

emitor-zem 

0,1 V 

0,15 V 

kolektor-zem 

1.9 V 

2,65 V 

baze-zem 

0.85 V 

1 V 


mšreno Avometem II 



Seznam součistek 

Odpory 

fli, ftj 

150 až 270 Q, TR 151 

Rz, Ri' 

18 k£2, 5 %, TR 151 

fli 

3,3 kQ,5%. TR 151 

FU, Fh 

R>, Rw 

33S3, 5 %, TR 112a 

ft 

1,5 kQ, 5 %, TR 151 

Kondenzštory 

Ci, Ci, C* 

Cu, Cl 1 

120 pF, 10 %, TK 754 

Ci, Ch 

3,3 nF, 5WA 237 02 

Cx t a, a 

2,2 pF, TK 650 

Cio 

4,7 pF, TK 754 

Polovodičove prvky 

Ti, T: 

BFY90 (BFX89, BF357 apod.) 

Cfvky 

Tri 

symetrizačn( transformator 
podle obr. 2-viz text 

Li, U 

tlufnivka samonosna, 

20z ćrštu CuL o 0 0,35 mm,- 
vinuto na 0 3 mm (zpevndno 
pryskyfici Epoxy 1200) 

Ostatnf 


Zdi 

vf konektor panelovy TESLA 
QK 461 04 


Oprava mšricich pristroju C 4323 
sovštskć vyroby 

Rad bych se zde zminil o zavade, ktera se 
u techto pnstroju,vyskytuje velmi často a je 
zavažna. 

Na tuzemskem trhu panuje bohužel chro- 
nicky nedostatek mericich pristroju. Jedna se 
pfedevšim o univerzalni merici pristroj typu 
Avomet, DU 10 apod. Problem nabyl tako- 
v^ch rozmeru, že obehodni organizace Tech- 
nomat dovezla ze Sovetskeho svazu merici 
pristroj typu C 4323. Ten ma obdobne 
parametry jako naš DU 10, je však cenove 
mnohem vyhodnejši a proto nesporne upou- 
ta pozornost mnoha zajemcu. 

Uvedeny pristroj však vyžaduje velmi 
jemne a citlive zachazeni, skoro by se dalo 
rici laboratorni podminky. V pristroji použity 
system je totiž velmi citlivy na otresy. Ze tri 
pristroju zakoupenych ve stejnou dobu pre¬ 
stat dva po nekolika meremch pracovat. 
U obou byla zavada stejna - zustavala 
,,viset*‘ ručka. Protože opravy mericich pri¬ 
stroju trvaji obvykle radu mesicu, rozhodl 
jsem se ke svepomoci a tedy k oprave 
vlasfnimi prostredky, 

Zjistil jsem, že civka meridla, na niz je 
pfipevnena ručka, byla špatne vystredena 
a civka zadrhavala o vnitrni čast trvaleho 
magnetu, což bylo dusledkem buđ vadne 
montaže, anebo nedostatečne mechanicke 
pevnosti uchyceni. 

Nejprve jsem proto odpajel jeden z bodu, 
na nemž je civka pfipevnena a pomoći klinku 
ze špejli, ktere jsem zasunul mezi civku 
a upevnovaci konstrukci meriđho systemu, 
jsem pozorne civku vystredil. Pak jsem odpa¬ 
jel i druhy bod, pričemž jsem dbal na to, 
abvch udržel strunu, ktera civku drži, napnu- 
tou. Oba body jsem opet pripajel. Strunu 
jsem napinal rozfiznutou špejli. 

Po sestaveni pracuje pristroj opet normal¬ 
ne, presto by bylo vhodne pripomenout, aby 
pri pfipadnem transportu byl pristroj v krabi- 
ci chranen penovou pryži anebo tlustši moli- 
tanovou vložkou pfed otfesy, na ktere je 
velmi citlivy. 

Eduard Vacek 

t 'i 

Vykonovy šfunečnf paneJ 

Firma Ferranti Electronics Ltd. uvedla na 
trh zajimavou novinku - vykonovy „sluneč- 
ni“ panel s 36 sJunečnimi članky, z nichž 
každy ma prumer 7,62 cm. Cely panel je 
v hlinikovem ramu, ma rozmery 
560 x 480 mm, vyšku 130 mm a umožnuje 
odebirat proud 1,1 A pri vystupnim napeti 
14,4 V. Hlinikova konstrukce umožnuje 
použivat panel pri vysokych teplotach pro- 
stfedi, nebot’ slouži jako chladič. Navic je cely 
panel konstruovan jako hermeticky uzavrena 
jednotka. 

Wireless world , unor 1979 - Mi- 
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Problematice vysoke odolnosti proti nežđdoudm signdlum pri prijmu na krdtkych vlnach 
byla venovana pozornost v člancich [1] a [21, Nejnovejši vysledky jsou shrnuty v publikaci 
Svazarmu [3]. Praktička realizace vysoce oaolnych vstupnich dilu pfijimaČu však narazi na 
nedostupnost nekterych specidlnich součdstek jako jsou Schottkyho diody pro kruhove 
smešovače , vykonove tranzistory FETapod , 


Učastnik setkani radioamateru vychodo- 
českćho kraje (Slatinany - kveten 1978)a u- 
stfednfho kursu lektoru v Kamyku n/VIt. 
jsem seznamil se zapojenim vf zesilovače 
a smešovače, vyznačujiciho se mimoradnou 
odolnosti proti pfetfženi silnymi signaly. Tato 
zapojeni vzbuđila velkou pozornost a proto 
predkladam navod k jeho zhotoveni všem 
zajemcum. Na zapojeni je nejcennejši (kro- 
me elektrickych vlastnosti) i snadna vyroba 
a relativni dostupnost součšsti. 

Protože vyše uvedena literatura nebude 
kažđemu již k dispozici, uvedu zakladni 
požadavky klade ne na vstupni dil prijimače 
pro prijem kratkych Vln. 

1 - Pred obvodem hlavni selektivity za¬ 

radit co nejmenši počet aktivmch 
prvku. V praxi to znamena pouze 
smešovač, v krajnim pripade jeden vf 
zesilovač s malym zesilenim. Veške- 
re zesileni soustredit do nizkošumo- 
veho mf zesilovače, zarazeneho za 
obvod soustredenć selektivity. 

2 - Omezujicim činitelem pri prijmu vel- 

mi slabych signalu jsou vlastni Šumy 
pHjimače a vnejši šumy, dopadajici 
z prostoru na antenu. Současne mo¬ 
derni polovodiče umožnuji dosah- 
nout u prijimačCi velmi nizkćho šu- 
movćho čisla a to hluboko pod urovni 
vnčjšich šumu. Vnejši šumy jsou tedy 
hlavnim omezujicim činitelem pri pri¬ 
jmu velmi slabych signalu. V pasmu 
1,8 MHz dosahuji hodnot až 70 dB, 
v pasmu 21 MHz neklesnou pod 
10 dB a pouze v pasmu 28 MHz 
dosahuji urovne 7 dB v obdobich 
klidnč ionosfčry. Vysledky byly zjiš- 
tčny na zaklade dlouhodobych mere- 
nL U profesionalnih konstruktćru se 
proto ustalila hodnota šumoveho čis¬ 
la prijimače 10 dB jako plne vyhovu- 
jici pro cely rozsah kratkych vln. 
Pouze na hornim okraji rozsahu se 
doporučuje použivat odpinatelny 
predzesilovač s malym ziskem, ktery 
zabezpeči šumovć čislo pod 7 dB. Ve 
zbyvajici časti rozsahu dokaže zabez- 
pečit požadovanć šumovć čislo každy 
moderni smčšovač. Zduraznuji: uve- 
denć hodnoty plati pouze za pfedpo- 
kladu, že k prijimači je pripojena 
antena ladena na prijimanou čast 
rozsahu a dokonale impedančnč pri- 
zpusobena ke vstupu prijimače. Ten- 
to požadavek však byva obvykle spl- 
nen pri pfepinani vysilađ antćny 
k prijimači. Použivani nahražkovych 
anten vyžaduje lepši Šumovć čislo 
prijimače, ovšem za cenu zhoršem 
odolnosti. V amaterske praxi se uka¬ 
zuje vyhodnć použivat vf zesilovač 
pred smešovačem i pri prijmu v pas¬ 
mu 21 MHz. Ostatni pasma opravdu 
nepotrebuji predzesilovač. 

3 - Použity zesilovač a smešovač musi 

pracovat v optimalnč nastavenćm li- 
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Obr, 1. Vf predzesilovač 

Tri aTr 3 3/: 11 z, Trsa Tr's2 x 11 z + 1 z.vše drštem 
o 0 0,2 mm CuL na jšdru H 11 o 04 mm. 

t 

nearnim režimu. Jedine tak je možno 
zajistit, abypusobenim nežadoucich 
silnych signalu nevznikalo intermo- 

1 dulačni zkresleni nebo dokonce kri- 
žova modulace. Odolnost vuči preti- 
ženi se v současne dobe udava veliči- 
nou označovanou IP (Intercept point 
- nema zatim česky preklad) a uda- 
vanou v dBm (decibel miliWatt). 
Jednotka dBm predstavuje vykon 
1 mW na realne zateži. Prakticky: 

1 dBm se rovna napeti 275 mV/75 Q 
nebo 224 mV/50 Q. Odaj IP udava, 
jak velky vykon (nebo napeti na 
znamć impedanci) musime privest na 
vstup prijimače, aby.uroven intermo- 
dulačnich produktu byla stejna, jako 
uroven žadaneho signalu pri dvouto- 
novem mereni. Bežnć komerčni priji- 
mače, určene pro amatery, mivaji 
hodnotu IP mezi -20 dBm (špatnć) 
až +5 dBm (velmi dobre). Špičkovć 
profesionalni prijimače maji IP až 
+30 dBm. Znamy ATLAS, ktery 
s z hlediska odolnosti patri mezi velmi 
dobre transceivery, ma hodnotu 
IP + 3,5 dBm. 

Dale popsaha vstupni jednotka patfi mezi 
špičkovć, kdy vf zesilovač ma hodnotu 
IP + 21 dBm a smešovač +30 dBm pri šu¬ 
mo vych čislech lepšich než 5 dB. 

Pri volbč aktivmch prvku se dosud tvrdilo, 
že z hlediska odolnosti jsou vhodnć spe- 


cialni elektronky; z polo vodiču se kladi duraz 
na vynikajici vlastnosti FET nebo MOSFET 
se dvema bazemi. Z vlastnich zkušenosti ■ 
vite, že ziskani techto součastek je velmi 
obtižnć. Avšak dosud zavrhovanć bipolarni 
tranzistory nachazeji v novych modermch 
zapojenich opet svć misto. Znamy konstruk- 
tćr velmi progresivni obvodove techniky 
U. L. Rohde publikoval v [4], [5] a dalŠich 
člancich vf zesilovače s !inearizovanych bipo- 
larnimi tranzistory. V puvodnim pramenu 
byly použity tranzistory 2N5109, kterć jsou 
určeny pro širokopasmovć antenni zesilova¬ 
če televizniho signalu do 800 MHz. Mezni 
kmitočet maji 1,5 GHz a šumove čislo 
2,5 dB/200 MHz. V navrhovanćm zapojeni 
jsem odzicoušel radu našich i zahraničnich 
typu a mereni provedi na vzorku osazenćm 
bežnymi tranzistory TESLA KF525. Jejich 
snadna dostupnost i cena dovoluji každemu 
zajemci popsanou jednotku vyzkoušet. 

Zapojeni vf zesilovače je na obr. I, zapoje¬ 
ni plosnych spoju na obr. 2. Vysokć linearity 
zesileni se dosahuje tvrdou linearizaci tran¬ 
zistoru tremi zapornymi zpetnymi vazbami. 
Proudova zpetna vazba vznika na neblokova- 
nć časti emitorovćho odporu (Ri). napet’ova 
vazba pres odpor mezi bazi a kolektorcm 
(RJ a transformatorova zpetna vazba pomo¬ 
ći tretiho vinuti v bazi tranzistoru vazaneho 
na širokopasmovy transformator v kolekto¬ 
ru. Tranzistor pracujc s vetšim kolektorovym 
proudem 15 mA na tranzistor (symetrcike 
zapojeni pak odebira ze zdroje 30 mA). 
Zesilovač s uvedenymi hodnotami pracuje 
širokopasmovć v rozsahu od 1 do 30 MHz, 
pričemž transformatorova vazba udržuje 
vstupni i vystupni impedanci konstantni vce- 
lćm rozsahu. Vystupni impcdance stupne je 
pomerne mala, kolem 30 ŠŽ, a na obvykle 
žadanou velikost je doplnena odporem R,. 
Jako vf zesikovač mužeme použit pouze 
zakladni stupen, avšak mnohem vyhodnejši 
je zapojeni dvou stupnu do protitaktniho 
zapojeni. Takove zapojeni dale zlepšuje 
vlastnosti zesilovače potlačenim sudych pro¬ 
duktu až o 40 dB proti zapojeni jednoduche- 
mu. Počet zavitu širokopasmovych transfor¬ 
matoru zavisi na použitćm toroidnim jadru. 
Zde bych chtel zduraznit, že pro širokopas¬ 
movć transformatory se zasad ne použivaji 
jadra ze ,,špatnćho“ materialu, tedy vhodna 
zdanlive jen pro nizkć kmitočty. Jako opti¬ 
malni se jevi pro dany kmitočtovy rozsah 
jadro z materialu Hl 1. V krajnim pripade 
mflžeme jit na material N 1, vzroste však 
počet zavitu, což se muže nepriznive projevit 
na prenosu kmitočtu pres 20 MHz. Naopak 
mužeme použit i jadra z materialu až H22 pri 
sniženi počtu zavitu. Byla použita jadra 
o prumeru 6 mm, avšak nebude na zavadu 
i odiišny rozmer, pokud se ho podari prosto- 
rove umistit. Transformator v kolektoru je 
navinut dvema paralelnimi vodiči, mirne 
zkroucenvmi. Je treba pečlivč označit začat- 
ky a konce vinuti a zapojit podle schematu. 
Žačatky vinuti jsou ve schćmatu označeny. 
Treti vinuti - zpetnovazebni - je predstavo- 
vano kouskem dratu protaženeho toroidem. 

(Je treba však se opet zamyslet nad smyslem 
vinuti vuči kolektorovym). Informativni poč- 
ty zavitu pro jine materialy: 

H22-2x8 zav., N 1 - 2 x 16 zav. 

Počet zavitu a použite jadro určuji nejnižsi 
prenašeny kmitočet. Navrh desky s plošnymi 
spoji na obr. 2 je rešen pro^protitaktni 
zapojeni. Oba stupne jsou naprosto shodnć 
a vzajemne spojeny pomoći dalšich široko- 
pasmovych transformatoru. Vstupni i vy- 
stupni transformator maji pomer zavitu 1:4. 
Jsou vinuty tremi vodiči paralelne (mirne 
zkroucenymi). Musime opet dat pozor na 
spravnć propojeni. Stred spojenych vinuti 
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Obr. 3. Zdvislost vvstupniho napeti na vstupnim signalu u zapoieni Obr. 5. Rozmistem součastek balančniho smešovače na desce 

podle obr. 1 s plosnymi spojt NJ8 
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7r *3 x Uz, Tr 2 2 x Uz, Tr 4 ažTr 7 2 x 11 z + 1 z.vše 
drštem o 0 0,2 mm CuL na jšdru H11004 mm; Tu 
5 x ii z drštem o 0 0,25 CuLS na jšdru H12O012 mm. 


ma v desce plošnych spoju mfsto na uchycenf, 
aby vodiče nemusely byt ve vzduchu. Pri 
uvadčnf do chodu nem treba žadneho nasta¬ 
vo vani. Pro jistotu.však doporučuji nahradit 
odpor R[ v bazi tranzistoru trimrem a nasta¬ 
vit proud každeho z tranzistoru na 15 mA 
(po zmerenf nahradit trimr pevnym odpo- 
rem). Shoda proudu v obou vetvich zesilova- 
če zlepšf vlastnosti v potlačeni součtovych 
signalu. Napefove zesileni symetrickčho zesi- 
lovače je asi 6,5, což bohate staČi k pfekryti 
šumfi smešovače. Vysledky mereni jsou na 
obr. 3. Bylo mefeno na kmitoČtu 10 MHzpri 
vštupu i vystupu zatiženčm realnou impe- 
dand 75 Q. Z krivky vidime, že zesilovač 
zesiluje linearne až do vstupniho napeti 
420 mV. Pri vstupnim napeti 550 mV 
(+6 dBm) dochazi ke kompresi 1 dB. Pri 
napeti, kdy dochazi k tzv. jednodedbelove 
kompresi zad'na vznikat intermodulačni 
zkresleni, ktere je však na urovni prahu šumu 
a tedy jeste neruši. Ze zjišteni bodu kom-' 
prese 1 dB mužeme velmi približne 
určit i odolnost IP pridanim 15 dB. 
V našem pripade je to +6 dBm + 15 dB = 
= +21, dBm. V praxi to znamena, že teprve 
pri vstupnim napeti 3,1 V je uroven inter- 
modulačnich produktu 3. radu stejna, 
jako je uroven žadaneho signalu. Zvet- 























šovanim vstupnfho napeti vzrusta i uroven 
intermodulačnich produktu. Privedeme- 
li na vstup takove napŠti, kdy dochazi již ke 
kompresi o 3 dB, začne se objevovat križova 
modulace. V našem pripade to bude pri 
vstupnim napeti 850 mV. Pri použiti tranzis¬ 
toru, uvedenych v puvodnim pramenu, by 
vysledky byly jeste mnohem lepši. 

Vf zesilovač se pripojuje ke smešovači 
primo, bez ladenych obvodu. Na vstup zesilo¬ 
vače je treba zaradit ladene obvody, avšak 
bez nutnosti dolađovani v rozsahu amater¬ 
skih pasem. Bohate postači pro každe 
pasmo pasmova propust ze dvou Iadenych 
obvodu, vazanych tak, aby propustna krivka 
pokryla ćele pasmo. 

Smešovač pracuje jako dvojite vyvaženy 
(podobne jako điodovy) a je osazeny bipo- 
larnimi tranzistory. Schema je na obr. 4 
a zapojem plošnych spoju na obr. 5. Dilči 
obvody tranzistoru pracuji na stejnem princi¬ 
pu jako ve vf zesilovač. Male r ozdily jsou 
pouze v nekterych hodnotach současti. Pro¬ 
vedem širokopasmovych transformatoru se 
zpetnovazebnim vinutim je shodne jako ve 
vf zesilovači. Vyklad nepotrebuji ani vazebni 
transformatory Tr t a Tr 2 , ien je opet tfeba 
zduraznit pečlivost pri zachovani smyslu vi¬ 
nuti. Transformator Tr 3 je navinut peti para- 
lelnimi vodiči, mirne zkroucenymi. Použite 
jadro bylo z materialu H12 o prumeru 
10 mm. Tato jadra byla v prodeji v Budeč- 
ske. Jsou tenkostenna. Kdo si zakoupil vy- 
prodejm stereofonni dekodery STA3, najde 
je jako kryty ladicich obvodu. Je však možno 
použit jine jadro ze stejneho materialu až 
Hl8. VčtŠi prumer jadra byl použit jen pro 
umfsteni vetšiho počtu vinuti. Do tohoto 
transformatoru se take privadi osrilatorovč 
napeti (presneji vykon). 

Duležity je vystupni obvod. Sestava z vy- 
stupniho transformatoru Tr g a civek Li a L 2 . 
Transformator je navinut na toroidu z mate¬ 
rialu N02 (svčtle zeleny) o prumeru 6 mm. 
Vinuti ma 12 zavitu po obvodu s odbočkou 
presne uprostred, vinutych dratem 
o 0 0,5 mm, Vazebni vinuti ma 4 zavity pres 
primarni vinuti v miste odbočky. Civky L t 
a Lo slouži k nastavem dokonale symetrie 
smešovače, Vyrovnavaji nesymetrii vystup- 
niho transformatoru a to velmi učinne. Na- 
stavuji se na nulove vystupm napeti pronika- 
jidho oscilatorovćho signalu. Vlastiti naladČ- 
ni vystupniho obvodu vzhledem ke kmitočtu 
nasledujiciho mf zesilovače neni kritičke. 
Obvod pracuje velmi širokopasmove a pro 
hrube doladeni slouži kondenzator G. Uve¬ 
dena hodnota plati pro mf kmitoČet 9 MHz. 
Rezonančni khvka je velmi plocha. 

Vstup smešovače mužeme propojit s vy- 
stupem vf zesilovače primo, bez ladenych 
obvodu. Pokud neni priveden oscilatorovy 
signal, neodebira smešovač žadny proud ze 
zđroje. Tranzistory se oteviraji privedenim 
oscilatorovym signalem až do celkovćho 
odberu proudu kolem 60 mA. Na vinuti pro 
oscilator musi byt privedeno napeti alespon 

1 V a to vzhledem k male impedanci tohoto 
vinuti již pfedstavuje vykon kolem 15 mW. 
Vystupni tranzistor oscilatoru (nebo premi- 
xeru) musi byt proto rešen technikou, na 
kterou jsme zvykh z vysflađ techniky. S vy- 
hodou použijeme zapojem, ktere je využito 
ve vf zesilovači (použijeme však pouze jeden 
stupen i když symetricke zapojem by nebylo 
ke škodČ). Vrfiledem k nutnčmu vetŠimu 
proudu však již nebude vyhovovat tranzistor 
KF525, ale musime použit vykonnejši. Ideal¬ 
nim tranzistorem je, KF630D. Zapojem 
ponechame beze zmeny, pouze vypustime 
emitorovy ođpor R$ a kapacitu Q. Bazovym 
odporem R\ nastavime kolektorovy proud na 
30 mA (u symetrickćho zapojem pak 

2 x 30 mA). 

' Pomođ oscilatorovćho napčtl mužeme 
provćst jednoduchou kontrolu spravnosti za- 
pojeni vinuti transformatoru Tr 3 . Pri sprav- 


nem zapojeni musi byt na bazich všech 
tranzistoru stejne vf napeti. 

Protože nebyly k dispozici dva laboratorni 
generatory, nutne pro presne mereni, byly se 
smešovačem provedeny pouze subjektivni 
testy. Nebyl použit vf zesilovač a pred sme¬ 
šovač byly zarazovany pasmove propusti pro 
jednotliva pasma. Tyto propusti zhoršuji 
vysledne šumove dslo smešovače. Presto 
byla uroven vnejšich šumu vyŠŠi až do pasma 
21 MHz a teprve v pasmu 28 MHz zlepšil 
šumove pomery predzesilovač. Z hlediska 
odolnosti byl smešovač porovnavan se stava- 
jidm prijimačem, ve kterćm je na vstupu 
balančni smešovač se Schottkyho diodami 
nasledovani vykonovym tranzistorem FET 
CP643 (dosud i profesionalne uznavana nej- 
lepši kombinace). K mereni byly použity 
bežni vf generator s vvstupnim napetim do 
150 mV a vysilač 25 W, pracujid do umele 
zateže umistene asi 20 cm od nestineneho 
, smešovače. Pri napeti z generatoru 1 pV bylo 
možno ladit vysilač až do tesne bhzkosti 
mereneho kmitočtu bez jeho ovlivneni. Zvy- 
šenim napĆti generatoru na 150 mV nevzni- 
kaly žadne kombinačni kmitočty ani pri 
naladčni vysilače 1 kHz od mereneho kmi¬ 
točtu, ačkoli stavajici pfijimač již vytvarel 


slabe zazneje pri vzdalenosti obou kmitočtu 
2,5 kHz. 

Obe popsane jednotky - vf zesilovač 
a smešovač - jsou umisteny v krabičce ze 
zbytku cuprextitu a tvori tak jeden celek, 
Verim, že popis pomuze vvrešit potiže 
■ tem, kteri chteji pracovat na pasmech a maji 
v bhzkosti v sousedstvi jine amatery nebo jine 
zđroje nežadoudch silnych signalu. Hodne 
zdaru pri stavbe a pripadne dotazv zodpovim 
, v pasmech 3,5 a 145 MHz. 
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Radioamater z prvnich 

VZPOMINKA NA PRAVOSLAVA MOTYČKU, OK1AB 

( Pokračovani) 


Nakonec se IARU obrati na ministerstvo 
pošt a telegrafu v Praze s prosbou, aby to 
nejak dalo dohromadv. Byl k tomu 
zvlaštni duvod: v r. 1930 se v Českoslo- 
vensku začinaji vydavat povoleni na amater¬ 
ske vysflani. 

Motyčka je mezi prvnimi koncesionari. 
Volaci značku mem (je mu zmenenaj na 
OK1AB. Dalši se pripravuji ke zkouŠkam, 
par je jich z politickych duvodu zamitnuto 
a jina pokračuji ve sve činnosti, kterou začali 
drive. 

V breznu 1930 dostava MPT od minister- 
stva narodm obrany zpravu, že vojenske 
pfijimaci stanice odposlouchaly 61 neoprav- 
nenych amaterskych vvsilacich stanic. 

,,Když odečteme 26 žadatelu o koncesi“, 
piše druhe oddčlem, „kteri již asi zahajili 
provoz, aniž by vyčkali udelem koncese, 
zabyva se 36 radioamateru vysilanim tajne 
a to nekdy i za podezrelych okolnosti." 



Pravoslav Motyčka kraČi hlavni branickou 
tridou, ktera se tehdy imenuje Krčska. Je 
atek večer, vraci se ze sfužebm cesty. Zamiri 

domu čp. 234 a stoupa do prvniho poscho- 
di. Prestehoval se sem za krutvch tficetistup- 
novych mrazu r. 1928. RohaK Perštyn-Sko- 
fepka se boura a z gruntu se prestavuje. 

Pravoslav sahne na kliku a chce otevrit 
dvere. V tom se zarazi. Na zemi prede dvermi 
leži maly poprasek cigaretoveho popela. 
U Motyčku se nekourilo. Pravoslav vchazi 
đovnitr a citi stopy tabakove vune. 

Pohledne na maminku. 

,,ByIi tady od policie." 

„Delali prohliđku?" 

„Ne. Ale maš tam pfijit." 

Podala Pravoslavovi kousek papiru s na- 
psanym Čislem. Ten uklizi co se da a pak 
teprve seda k jidlu. 

Nazitri (tehdy byly všechny soboty pracov- 
ni) se vyda na policejni reditelstvi. Urednik 
nasazu|e papir do stroje. Datum narozeni, 
bydlište, zamestnani. Pak zalistuje v „Česko- 
slovenskem radiosvete" a preleta zrakem 
zatržene članky. MotyČkovi tane na mysli 
vysoka postava v tmavomodre namornicke 


uniforme. Robert Kreisinger, radiodustojnik 
lađi Chickasaw City a dopis, ktery sveho času 
prošel Motyčkovyma rukama. Pri vyslechu se 
ukaže, že hlidku KVAČ čtou nejen amateri, 
ale i urady. 



V KVAČ ma Motyčka funkci pokladnika. 
Po unorovych jednanich je zaležitpst KVAČ 
- SKEČ tak daleko, že je možno pfikročit ke 
sloučeni. Vvtvori se pripravnv vybor Motyč- 
ka-Budik-Stetina, ktery 22. leđna 1931 
oznami zemskemu uradu v Praze, umysl 
založit „Unii vysilač6 amateru českosloven- 
skych“. Zemsky urad bere na vedomi a pre- 
depisuje davku za uredni vy^on Kč 150,- 
Motyčka posila složenku s prislušnymi pod- 
kladv jednateli, ktery ma jak^si paušal na 
vylony. Dvanacteho zari prichazi odpoveđ: 

„-tedy musim Vam sdeliti, že takovou 

častku na penezich KVAČ nemam a že Vam, 
jakožto pokladniku, nezbude, než se starati 
o zaplačem. Podle sdeleni rada 
OM poslala zapisne po 5 Kč, jini za 
došly Call-book po 35,- Kč. Račte si tyto 
penize od Csl. radioklubu vyz\ednouti a bu¬ 
dete mit jiste čim zaplatit, nemluve o splat- 
kach krystalu, ktere již maji byt vyrovnany - 

a 

Motyčka se stara], ale nakonec je v papf- 
rech lakonicka poznamka: 

na kolky dano ze sveho 15 Kč 
složenka ze sveho 150 Kč 


^ 165 Kč 

(To tehdy predstavovalo 1/4’až 1/3 mesič- 
niho vydčlku mnohych živitelu rodin). 

Zamyšleny nazev se nelibil nektervm čle- 
num SKEČ, protože zkratka UVAČ bv pry 
pripominala KVAČ. Organizace, ktera se 
sloučemm obou rivalu v> r tvofila, bvla tedv 
označovana ČAV. 

(Pokračovani) 
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Rubriku vede J. Čech, OK2-4857, Tyršova 735 , 
675 51 Jaromšfice nad Rokytnou 

Pred nekolika tydny skončilo jednšni VI. celostat- 
niho sjezdu Svazarmu ČSSR ( na kteršm byly vytyče- 
ny ukoly. tykajici se take naši radioamaterskć čin- 
nosti a pfedevšim preče s mladeži. Tyto ukoly budou 
postupne rozpracovšny pro jednotlive orgđny, od 
ustrednfch až po radiokluby tak, abychom v pfištlch 
letech mohli v naši činnosti dosahovat ješte lepšich 
vysledku, než dosud. 

Proto všs chci v dnešni rubrice seznšmit s nškte- 
r ymi z tohoto hiediska duležitymi vyhatky z Rezoluce 
VI. celostetniho sjezdu Svazarmu ĆSSR. kterš byla 
na tomto sjezdu pfijata a schvšlena všemi delegšty. 


Podil na soclallstickš vychov6 miedeže Je jednim 
z nejvyznamnšjšich ukolu Svazarmu 

Velmi duležitym ukolem Svazarmu je všnovat 
soustavnou pozornost socialistickš vychovš mladš 
generace a pod i let se na vytv3feni pođmfnek pro 
zdravy rozvoj jejiuh zšjmu a aktivni uplatnšni se 
v naši spolećnosti. Cflem vychovnš pršce zšvaznym 
i pro Svazarm je formovat mlšdež v socialistićkou 
generaci dnešni doby, pro nfž socialismus se stal 
smyslem a symbolem jejiho života, pro niž je i obrana 
socialistickš vlasti cti a uvšdomšlou občanskou 
povinnosti. Svazarm ve spolupršci se všemi složka- 
mi společnosti. zejmena se Socialistickym svazem 
miedeže, Ćeskoslovenskym svazem tšlesnš vychovy 
a se školami, se bude zasazovat v souladu s poža- 
davky jednotnšho pusobeni mezi mladou generaci 
o to, aby mladež, se kterou pracuje, byla moršlnš. 
politicky i prakticky pripravena učinnšse podflet na 
vy$tavb6 a zabezpečovšni obrany naši socialistickš 
vlasti. 

Sjezd poklšdš za nutnš zduraznit, aby byty všemi 
orgšny a organizacemi Svazarmu vytvšreny pfedpo- 
kiady pro širši využivšni ruznorodych a pro mlšdež 
pfitažlivych činnosti. Je nezbytne, aby Svazarm 
všemi svymi odbornostmi prisplval k naplbovani 
širokšho okruhu zšjmu mladeže, aby rozvfjel formy 
polytechnickš vychovy a vycbovšval mladež ke 
vztahu k technice. I nadšle bude duležitš využivat 
vhodnych p?itažlivych forem v odborne činnosti, 
kterš umožhuji zvyšovat technickou pripravenost 
a fyzickou zdatnost miedeže. Široke možnosti sou- 
stavnšho vychovneho pusobeni na kolektivy mlšde- 
že, organ i zova n6 v žakovskych a do raste neckych 
družstvech Svazarmu, poskytuje branne sportovni 
ćinnost. Pfi razvijeni brannš sportovni činnosti 
miedeže je nezbytn6 ve všech odbornych Ćinnos- 
tech umšrnš k všku miedeže pfizpusobit metodiku 
tr6ninkovšho procesu a dbšt na razvijeni zškladnf 
brannš činnosti ve vytyčen6m vztahu ke specištnf 
odborne priprave. Trvalou pozornost musi organi- 
zace a organy Svazarmu všnovat propagaici branne 
činnosti a jejimu razvijeni na pokrokovych tradicfch 
Československe lidovš armady a lidu, na tradicich 
dšlnickšho a komunistickšho hnutf. 

Na pudšorganizace Svazarmu kzšmšrum razvije¬ 
ni zšjmu miedeže v odbornych činnostech v souladu 
s čili jednotneho vychovn6ho pusobeni na mladou 
generaci budou organizovšny Pionyrske oddfly. 

Jednotny systšm brann6 vychovy uklšdš zinten- 
zivnit podfl Svazarmu pfi uskutečrtovšni branne 
vychovy miedeže, pfedevšim Školnl miedeže. 
V branne vychovš Školnf miedeže bude tšžište 
podilu a pozornosti Svazarmu spočivat i nadale 
v podpofe Socialistickeho svazu miedeže a jeho 
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Pionyrske organizace a pri jimi razvijene branne 
vychovš, pri brannych hršch a soutšžich pofšda- 
nych na školšch, pfi zabezpečovšni brannych čin¬ 
nosti v letnfch tšborech a dalšich akcich brannčho 
charakteru. 

Velikou pozornost je treba venovat preci s miedežf 
mimo školu, v sldlištich a na vesnicfch. Zvyšenš usili 
všnovat i preci s dšlnickou mlšdežf. Zškladem 
branne činnosti s mlšdeži zde musi byt jednoduchš, 
pritažlivš, nenšroćnd branne hry a soutšže organi- 
zovan6 tak, aby se jich mohla učastnit veškerš 
mlšdež a aby vzbudily trvaly zšjem o brannou 
vychovu. 


Prvorady Je masovy rozvoj zškladnich forem 
zšjmov6 branne činnosti 

Naplčovat ulohu zšjmovych svazarmovskych čin¬ 
nosti vyžaduje zvyšit pozornost jejich masovemu 
razvijeni. K tomu bude nezbytn6 rozvijet pfedevšim 
v zakladnich organizacich zšjmove branne činnosti 
v širšim komplexu jejich obsahu než dosud, včas 
reagovat na potfeby rozvijejici se společnosti. Roz¬ 
vijet a podchycovat je treba. pfedevšim branne 
sportovni a brannš technicke zšjmy, zejmena 
mlšdeže. 

K dosaženi širšiho masov6jšiho razvoje odbor- 
nych činnoštf je nutne poskytovat zškladnim organi- 
zacim učinnčjšf pomoć mimojineradamiodbornos- 
ti. Potfebšm masoveho razvoje zšjmove branne 
činnosti musi odpovfdat systčm soutšži, vystav, 
prehlidek technickych praci i technicke osvštove 
Činnosti Svazarmu. 

Masove razvijeni zšjmove branne činnosti bude 
do značne miry i nadšle zšviset na cilevedome 
a vScne spolupršci Svazarmu a vetšiho společen- 
skeho Osili na všech stupnfch se stštnfmi, hospodšf- 
skymi a společenskymi orgšny a organizacemi. 
Zkvalithovćmi teto spolupršce je tfeba venovat stšte 
vetši pozornost. 

Masovy rozvoj zšjmov6 branne Činnosti bude 
tfeba zabezpečovat pfedevšim v brannych sportech, 
modelšfstvf, radioamatčrstvi, stfelectvi, mototuristi- 
ce, brannem vodactvi a zškladni parašutisticke 
činnosti mlšdeže. 


Vykonno8tnf branne sportovni člnnost rozvijet 
ve prospšch masovostl a vyb6ru mladych talentu 

Vykonnostni oblast brannš sportovni činnosti 
bude razvijena učelne ve prospech masoveho 
razvoje a vyb6ru mladych talentu. To vyžaduje 
umožhovat zapojenl co nejširši vefejnosti a zejmena 
mlšdeže do brannš sportovni činnosti s požadav- 
kem pravidelnosti pfipravy a rustu jeji kvality a za- 
brahovat tendencim samoučelnych soutšži často 
jen pro uzky kruh sportovcii sledujfcfch jen omezenš 
mistnf zšjmy. Podporovat je tfeba soutšže, kterš 
umožhuji široke zapojovšnf mlšdeže, objevovšni 
talentu a jejich zfskšvšnf pro dalšf vykonnostni 
ćinnost. 

Do popfedf pozornosti v celčm systšmu vrcholo- 
veho sportu se musi dostat pršce s talentovanou 
mladeži, jeji vybčr do treninkovych stredisek mlšde- 
že a sportovnfch tffd, kterć je nutnš organizovat 
pfisnš ućelovč z hiediska potfeb celšho systšmu 
vrcholovšho sportu Svazarmu.Ztepšit je tfeba f idici, 
organizštorskou i metodickou ćinnost na všech 
stupnfch Svazarmu. 


Dšle rozvijet společenskou funkcl Svazarmu 

To predpoklšdš dšle razšifovat vtiv na ješte širši 
vrstvy obyvatelstva a zejmšna mlšdeže v duchu 
jednoty budovšni a obrany zemš, podnčcovat v nich 
zšjem o brannost a ziskšvat je k učasti na svazar- 
movskych brannych aktivitšch. S vaza rmovskš bran¬ 
ne technicke a branne sportovni ćinnost, provedene 
na masovš zekladnš až po vrcholovou uroveh 
a štetni sportovni reprezentaci, odpovide jak ceto- 
společenske potrebe zvyšovat politickou vyspčlost, 
technicke znalosti a dovednosti, fy 2 ickou a psychic- 
kou odolnost občanu socialistickeho štetu, tak 


i uspokojovšnt jejich vzrustajfcfch zšjmu inđividu- 
einich a kolektivnich. Zabezpečovat tento soulad 
potfeb společnosti a osobnfch zejmti občanu jako 
steie vyznamn6jšf prastredek utvafenl osobnosti 
socialistickeho Človška i socialistickych kolektive, 
všestrannš a harmonickš vychovy zejmšna mladš 
generace pfi jeji pffpravŠ na život a preci v rozvinutš 
socialistickš společnosti je trvalym ukolem Sva¬ 
zarmu. 

V zejmu dalšfho posilenf jednotnšho vychovnšho 
a brannš vycHovnšho pusobeni a zvyšovšni jeho 
učinnosti je nezbytnš prohlubovat na všech stup- 
nich spolupršci se stetnimi orgšny a organizacemi 
Neradni fronty, zvieštš se Socialistickym svazem 
miedeže a jeho Pionyrskou organizact, Ćeskoslo- 
venskym svazem tšlesnš vychovy, Revolučnim od- 
boravym hnutim, Svazem protifaŠistickych bojovni¬ 
ku, Svazem Československo-sovštskeho prštelstvi, 
Československym svazem požerniochranyaČesko- 
$lovenskym červenym križem, jakož i s nerodnfmi 
vybory, prumyslovymi a zemedčlskymi zšvody. ško¬ 
lami a dalšimi. ' 

Tolik k nškterym bodum Rezoluce VI. celostetni- 
ho sjezdu Svazarmu ĆSSR. Jak z jednšnl VI. celo- 
stetnfho sjezdu Svazarmu a textu Rezoluce vyplyvš, 
znovu je v prvš fadš kladen duraz na preci s miedežf 
a ćinnost kolektivu. Ješte nikdy žedna rezoluce 
sama nic nevyfešila, ale vždy upozornila na určitš 
nedostatky a možnosti, jak je odstranit a pokračovat 
ještš tepe v započatš preci. Ta každodennl obštave 
preče s miedeži ve prospšch kolektivu v radioklu- 
bech a na kolektivnich stanicich bude spočivat na 
každšfn z nes, kdo se jf neboji a đokeže alespoh 
troehu svšho volnšho času a osobniho pohodlf 
obštovat pro miedež a pro kolektiv. Steie meme co 
zlepšovat i pfekonevat pfek6žky v nedostatku sou- 
čestek, zafizeni i mistnosti pro naši ćinnost. Tim vfee 
si cenime vaši obštavš organizačni pršce pfi kolek¬ 
tivnih stanicich a v radioklubech i vaši pršce pfi 
vychovš miedeže a novych operateru. Na rozdil od 
tšch, kteff steie jen hovoff o tom, co je nutnš v preci 
s miedežf ztepšit a udšlat, ale mimo neusteiš opako- 
vani fršzf kolektivu nijak nepomohou. Vfm, že je 
takovychto pomoćniku kolem nes bohužel ještš 
velky počet. Dejte jim tedy možnost, aby pfimo 
v praxi svoji pomoć kolektivu prokšzali. VŠffm, že 
společnš preče všech členu v radioklubech a pfi 
kolektivnich stanicich bude potom daleko uspššnšj- 
ši a hlavnš nebude zšvisie na nškolika jednotlivcich, 
jak je tomu v mnohych pffpadech dosud. 

Zvieštš v letošnfm roče, ktery je v celosvštovem 
mšritku vyhiešen Mezinerodnim rokem ditšte, pfi- 
pravte pro miedež ružne neborovšsoutšže, vystavky 
z vaši činnosti tfeba i ve spolupršci s modeiefskymi 
kroužky a nezapomehte na svoji ćinnost upozornit 
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ve vyv6snfch skfiftkšch i nšstšnkech na vašich 
pracovištfch a ve školšch. V mnohych radioklubech 
se všm každy rok podafi zfskat miedež pro radioa- 
matšrsky sport. Pfikladem muže bj^t radioklub 
OK2KTE v Krom6f(Ži, kde propagaci radioamatšrskš 
činnosti všnuji neiežitou pozornost. Na prvnfm 
obršzku vidite jejich skrfhku, ve kterš pravidelnš 



verejnost seznamujl se svoji ćinnostf. Proto se jim 
take dan podchytit zijem mladeže a' maji dostatek 
operateru pro provoz kolektivni stanice OK2KTE 
i mladych zavodniku v ROB. Na druhim obrizku 
vysvštluje Svita, OK2BFI, novym zijemcum o ROB 
spršvny postup pri zamšrovinl. 


2avody 

V kvitnu probehnou dva zivody, kteri jsou zapo* 
Ćltiviny do letošnlho ročnlku mistrovstvl republiky 
v prici na KV - Zivod miru OK a sovštsky zavod 
CQM. 

OK - Zivod miru bude problhat v neđili 20. kvštna 
ve tfech etapich: 00.00 až 01.59 SEČ, 02.00 až 03.59 
SEČ a 04.00 až 05,59 SEČ. Zivod it se bude pouze 
telegraficky v pismu 1,8 MHz a v kmitočtovim 
rozmezl 3540 až 3600 kHz. Predivi se k6d složeny 
z RST a čtverce QTH. NisobiĆem jsou čtverce QTH 
mimo vlastnlho, v každi etapi a v každem pasmu 
zvlišf. Konečny vysledek se zrski vynisobenlm 
součtu bodu ze všech pisern a ze všech etap 
součtem nasobiću ze všech pišem a ze všech etap. 
Posluchači mohou zaznamenat každou stanici v li* 
bovolnim počtu spojeni. 

Nezapomertte„že 17. kvštna je mezinirodnl den 
telekomunikacl ITU. K tito prlležitosti je vyhlašovin 
v sam ostat nych čistech CW a fone svštovy zivod,ve * 
kterem mite možnost navizat nebo odposlouchat 
spojeni mnoha stanic, kteri použlvajl ph'ležitost* 
nych prefixu. Zivod neni vyhlašovin pro RP. 


TEST 160 m 

Jednotlivi kola tohoto zivodu probšhnou v pon- 
delt 7. kvštna a v p'itek 18. kvštna od 20.00 do 21.00 
SEČ v kmitočtovim rozmezl 1850-1900 kHz. 


OK-MARATON 

Celkove~vysledky lortskšho ročnlku budou po 
vyhodnocenl zverejnšny prlštl misle. Nezapomertte 
však, že od 1. leđna letošnlho roku problhi již 4. 
ročnlk teto celoročnl soutšže pro kolektivni stanice, 
OL a RP. Tššlme se na vaši učast. ' 

Pfeji vim hodnč uspechO a teš/m se, že mi 
napfšete o prici s mladeži ve vašich radioklubech 
a na kolektivnlch staniclch. 



Josef OK2-4857 


Nova ćra starćho rćdioddlnopisu 

Rok 1978 v slovenskej organizicii Zvazarmu md- 
žeme i hradiska naplrtania II. etapy realizicie ridioa- 
materskej koncepcie považovaf za uspešny. Okrem 
tradičnych podujatf obdobia bllžiacej sa zimy, ako 
bol eloslovensky kurz previdzkovych operitorov, 
tradične stretnutie ridioamatšrov vo Vysokych Tat- 
ršch a celoslovenski technicka sufaž, mdžeme 
k podujatiam roka priplsaf vefke plus za uskutočne- 
ny technicky kurz zamerany na stavbu konvertorov 
RTTY. K tomu, aby srne sa dnes mohli o kurze 
vyjadrovaf len v kladnom slova zmysle, bolo potreb¬ 
ni vynaložif nemilo usjlia, umu, šikovnosti a hlavne 
nadšenia. 

Predpok/adom bolo ziskanfe 23 kusov vyradenych 
strojov RFT od Sprivy vychodnejdrihy, dokončeny 
prototyp konvertora ST-5 a čo je najdiležitejšie - 
skompletovanie dostatoćnšho počtu stavebnlc. Ver- 
kou iniciatfvou veduceho RVKS B. Bystrica Jara 
Louba, OK3IT, ako aj usilovnosfou autora prototypu, 
OK3CMT, a vća$nym zfskanlm fin. prostriedkov na 
uskutočnenie kurzu sa taktodalziklad pre ridiodil- 
nopisnu previzdku v podmienkach priče kolektlv- 
nych stanic na Slovensku. 

V drtoch 24. až 30. novembra 1978 sa zišlo 35 
učastnlkov, v histirii prveho celoslovenskšho tech- 
nickšho kurzu stavby konvertorov RTTY, vo vycviko- 
vom stredisku v Gbelciach, v okrese Novi Zimky. 
šesf dnl bolo naplnenych nadšenlm ale aj vyčerpi- 


vajucou pricou, kde každy musel nekompromisne 
dokizaf, že ovlida všetko od vrtania dier, lakovania, 
priče so spajačkou, cez nastavenie samotniho 
konvertora, udržbu a nastavenie stroja až po samot¬ 
nu previdzku na pisme. 

Veduci kurzu Ivan Harminc, OK3UQ, spolu s lek- 
tormi ing. Bibelom, 0K4EW, ing. TomaŠkom, 
OK3CMT a L. Tćthom, OK3TAB, sa striedali na 
meraclch pracoviskich, či stanici SURR OK3KBT/p, 
ktori v ziverečnš dni novembra snid prekonala 
pomyselny plin v počte RTTY spojeni na vera rokov 
dopredu... 

V zivere kurzu prišiel odborne poradif a hlavne 
prakticky pomocf Mariin Bitarovsky, mechanik 
RTTY strojov zo SVD Bratislava, ktoreho ochotu a 
chipanie problemov „neod borni kov; ’ si všetci 
učastnlci vefmi pochvarovali. 

Z kurzu sa učastnlci rozchidzali s 30 fungujucimi 
konvertormi (z ktorych jeden stavali bezplatne pre 
URK ČSSR OK1KAA v Prahe) s prianim do skoriho 
počutia na RTTY. A tak sa aj stalo. Pri najbližšom 
štvrtkovom-vysielanl spriv OK3KAB nis bolo skoro 
pjny počet, čim srne dospeli k tomu, že z pokusne] 
RTTY previdzky vysielania ridioamatirskych spriv 
sa užod Noveho roku 1979 stali samostatneobsiahle 
informicie s prlspevkami našich dopisovatefov 
OK3UL, DX rubrika, a OK3AU (ex OK3COI), VKV 
rubrika. 

' V zavere tohto skromniho oznamu len moje 
osobni pocfakovanie všetkym tym čo kurz pripravo- 
vali, ako aj lektorom a samotnym ućastnlkom kurzu 
za to, že urobili všetko pre zdarny koniec, či lepšie 
povedani začiatok RTTY previdzky v OK3. 

Ivan, OK3UQ 



Obr. 2. Koliečka , pačky, strunky , vrčiace 
motory a niekedy aj dym - tak to vyzeralo na 
pracovisku M. Bitarovskeho v kurze RTTY. 
Odborne sa prizerajuci Zdeno Šupolik, 
OK3TFH , z Topofčian 


Obr . /. Niekofko zđkladnych prtstrojo v, 
usmev Juraja , OK4EW y a hlavne splnena 
uloha v podobe 30 fungujucich konvertorov 
ST-5 pre R TTY, charakterizovalo jedno z me- 
ractch pracovisk na celoslovenskom technic- 
kom kurze RTTY 1979 N 


#KV^ 


Rubriku veće ing. Jin Peček, ZMS, OK2QX. 
Riedlova 12, 75002Prerov. 


Vysledky REF contestu 1978 . 


Telegrafnl čšst 
Jednotlivci: 

bodu 

QSO 

OK2YAX 

179 034 

369 

OK3VSZ 

136 952 

298 

OK1FCA 

134 420 ' 

318 

Kolektivni stanice: 




bodu 

OSO 

OK1KOK 

116 920 

264 

OK1KCH 

■ 17169 

97 

OK1KOJ 

9 045 

70 

Fone čšst 

Jednotlivci: 




bodu 

OSO 

OK2YAX 

126 291 

323 

OK3TOA 

66 711 

198 

OK2BKH 

32 472 

172 

Kolektivni stanice: 

' 

bodO 

OSO 

OK1KIR 

50 685 

170 

OK1KTW 

2 500 

31 

OK1KCF 

324 

12 


Již nikolikrit bylo upozornino na potfebu vza* 
jemni komunikace vedouclho rubriky se ctenari. 
Mysllm, že ze strany čtenifu je chybou. že se tito 
možnosti využlvi jen sporadicky, splše pri osobnim 
styku než pravidelne, konkritnlmi na vrhy predlože¬ 
nim! plsemni. Domnlvim se, že je to škoda - množi 
by si jisti riđi pfečetli o problemech, kteri rešl 
i jinde a pfi vitšlm množstvl dotazu by zikoniti 
i celkovi uroveh tito rubriky vzrostla. 

Znovu durazni upozorhujeme všechny vedouci 
operatiry kolektivnlch stanic, že v mezinirodmch 
zivodech se kolektivni stanice zučastftujl priče 
v kategorii „vfce operatirCi 1 '. V REF contestu - 
telegrafnl čisti, se stanice OK3VSZ pfi pravila o di- 
plom za prvi' mfsto jen ,nesprivnym vypsinlm 
titulnlho listu denlku ze zivodu. Vzhledem k tomu, 
že se tyto zavady stile opakujl, bude od prlštlho roku 
tato povjnnost zakotvena ve všeobecnych podmln- 
kich zivodCi a soutižlch na KV pismech. 

OK2QX 
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Z kvitnovych diagramu je jlž zfetefnd patrny 
prechod struktury ionosfčry ze ztmnfho stavu na 
sftuaci, s niž počitime zejmina v letntch misicich. 
Vzhledem k rychieji rostouci slunećnr akti vit 6, 
klera se z plocheho minima dostala jlž na progre¬ 
sivni stoupajfd čist kNvky 11ti-letiho cyklu, obje- 
vuje se na amatirskych pismech charakteristicky 
denni prubčh podminek (etos približni ai o 14 dm' 
drive. Ćetnijši vyskyty utlumu, Dellingerova jevu 

v mezmch pfr'padech slunečntho nekfidu a taki 
mimoršdna vrstva E budou v kvetnu zretelni 
pravdšpodobnijši. 

Lze rici, že kmitoćty amaterskych pišem jsou 
vuči „prirodi", tj. pii rože ni mu diodu zmin v io- 
nosfere, i vuči jejim stavum pomirni nevhodni 
voleny. Daleko lipe vyhovuji kritkovlnni pisma 
rozhlasovi, popr. jinych telekomunikačnich slu¬ 
že b. Chci tim Hci, že pro určity, predem zvoleny 
smir a hodinu, muže nastat a často nastivi 
situace, že ani jedno z amaterskych pasem neni pro 
uskutečnini židaniho spojeni z hledlska ši'fenf 
vhodni. Jinak rečeno, pro určity smir a okamžik 
nelze použit napr. pismo 7 MHz, proteže tento 
kmitočet je pfiliš nizky a ani pismo 14 MHz, 
protože tento kmitočet je jlž priliš vysoky. Kvitno- 

vi podminky by mily tyto rozdily relativni vyhlad!t. 

V pismu 3,5 MHz nelze jlž počitat s DX provo¬ 
zem ani v nočnich hodinich resp. tisni pfed 
vychodem slunce, nebof hustota ionizace nekles- 
ne bihem noći natolik, aby použiti kmitočty mohly 
byt odriženy, poprjpadč vedeny vrstva mi ve vy$o- 
ki ionosfire do velkych vzdilenostf od vysilače. 


Pismo tedy bude vyhraženo pres den mfstnlmu 
provozu, v noći pak do vzdilenostf okrajovi Evro- 
py s obćasnou možnosti do vzdilenostf severni 
Afriky a Blizkiho vychodu. Chod utlumu bude 
zfetelny v celim obdobi 24 hodln, stejni i pfesle- 
ehovi pismo bude vykazovat zivlslost na dennim 
prubčh u vyšky Slunce nad obzorem. Ve večernich 
hodinich bude nutno počitat jlž i se zvitšenou hla- 
dinou atmosfćriku, zejmina od bouFek nad oblasti 
Stredozemnfho mofo a severni Afrlkou a pochopl- 
telni i nad Evropou. 

Pismo 7 MHz se bude jevit jako optimilni 
použitelne a uspokoji v dennfch hodinich četnymi 
evropskyml stanicemi, s pHbyvajfcf nocfstanicemi 
z Dilneho vychodu a po pilnocl, kdy se hranlce 
slunečnfho svitla a stinu začne smirem na zšpad 
od nis vzdalovat a od vychodu k nim pflbllžovat, 
pfesmyknou se podminky do zipadnich smiri 
a bude možno pracovat ve smirech na KH6, LU 
a W. Okolo pul šesti rino našeho času se mohou 
velmi silni objevit signily ZL, pro kteri je vytvoPe- 
na jakisi kritkodobi „propust" podle trajektorie 
stfed Evropy - jižni cfp Grćnska - stfedni Atlantik - 
Kalifornie - jižni Pacifik a od Jihovychodu na Novy 
Zeland. Jsou-ll slgnily silni, doporučujeme zkusit 
spojeni tšž na 3,5 MHz, i když normi Inč by tento 
kmitočet již nemil byt použitelny. Ovšem kviten 
neni ješti letnfm mišićem a tak i zde bude nutno 
počitat s vyjimkou. 

Pismo 14 MHz zustane otevfeno praktfcky po 
celych 24 hodin do ruznych smiru, zavislych na 


postaveni Zemi vuči slunečnimu zafeni, jeho 
skladbi a v určltych, zejmina v ultraflalovych 
ćistech spektra, na jeho Intenziti. Určiti nepravl- 
delnostl lze očekivat po pulnocl, kdy by mohlo 
dojit ke kritkodobimu uza vFen i tohoto pisma, 
zejmina v obdobi, kdy otićejfci se slunečnf koufe 
nim ukiže klidnijdi čist fotosfiry. 

Pismo 21 MHz bude pravdipodobni ješti ne- 
pravldelnč, zejmina v odpolednich hodinich, kdy 
DX provoz by mil byt teoreticky možny do zipad¬ 
nich a jižnfch smiru. Nepravidelnost bude zpuso- 
bena pfevižni rekombinačm'mi pochody v lonos- 
fife nad osvitlenou čisti zemski polokoule a I cel- 
kovou termodynamikou ionosfiry, kteri v kvitnu 
obvykle jevf prubih odchylny od normilu. 

V pismu 28 MHz se mohou objevtt v od po led- 
nich hodinich evropski stanice ve znaćni sile, 
a však DX provoz v tomto pismu by nemil byt ješti 
možny. Pokud se vyskytnou takovi podminky, 
budou anomilnf a zcela kritkodobi. Dokonce 
i evropski spojeni mohou skončlt tak, že pivodnf 
silny signil začne bihem relace rychle slibnout, 
aby pak zcela vymizel, bez ohledu na to, zda jsme 
spojeni staĆIH Či nestačlll dokončlt. To mi na 
s vidom i obvyk!e mlmoFšdnš vrstva E, jejiž vyskyt 
(etos čekime jlž v druhe polovini kvitna. V tako- 
vych situacfch doporučujeme prohledat i pisma 
VKV, v nlehž by se kritkodobi mohly vyskytnout 
signily vzdšlenych stanic, dopadajfcf k nim odra- 
zem od oblaku vrstvy E. To platf f o možnosti 
dšikoviho prijmu televize. 



Moerder/C.; Henke, H.: PRAKTIČKE VYPOČTY 
V TRANZISTOROVE TECHNICE. Z nimeckiho ori- 
ginilu Tranzistor-Rechenpraxis I vydaniho nakla- 
datelstvimDr. A. Huthlg Veri a g v Heidelbergu v r. 
1973 pfeložil ing. J. Kašpar. SNTL: Praha 1978.184 
stran, 151 obr., 5 tabulek. Cena viz. Kčsa 16,-, brož. 
Kčsll,-. 
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Na rozdil od dosud často vydivanych publikaci 
o tranzistorovych obvodech, v nichž zejmina v po- 
čatcich ery polovodiču byla vždy alesport čtvrtina 
obsahu vinovana pojednani o tom, co je^tranzistor, 
jak se vyrabi, jaky je mechanismus pohybu nositelu 
niboje v polovodičich apod., je tato knižka zamere- 
na ryze prakticky a učelni. Zabyva se obvody 
s polovodićovymi diodami (čast I), bipolirnimi (II) 
a unipolirnimi (III) tranzistory, zapojenim zesilovaču 
(IV) a operačnfmi zesilovači (V). U diod a tranzistoru 
jsou popisoviny vlastnosti pri ss a st proudu (ni- 
hradni zapojeni, určovini pracovnlho bodu), teplot- 
ni kompenzace popr. stabilizace pracovniho bodu; 
u diod se kromi toho popisuje činnost stabilizač- 
nr'ch, tunelovych, kapacitnfch diod a fotodiod. U bi- 
polirnich tranzistoru se mimo spojeni se společnou 
bazi a spolećnym emitorem probiraji i vlastnosti 
Darlingtonov^ch zapojeni. V kapitole tykajicl se 
unipolirnich tranzistorj jsou popisovany obvody 
s ruznymi typy tranzistoru rrzenych polem. Ze zesilo- 


vač j jsou probiršny zesilovače RC, zesilovače s pri- 
mou vazbou, Darlingtonovo zapojeni, zapojeni 
s komplementarnimi tranzistory a rozdilovy zesilo* 
vač, tedy pffpady, vyskytujici,se nejčasteji v praxi. 
U operačnich zesilovaču si autori zamiMli zejmina 
na odolnost proti rozkmitani a km i točtove vlastnosti. 
V dodatku jsou shrnuty do tabulek nikteri zikladni 
početni vztahy. Seznamdoporučeneliteraturyobsa- 
huje odkazy na devit titulj z češki knižnf produkce 
a dva katatogy tranzistoru TESLA. V uvodu textu je 
abecedni seznam použitych symbolu. 

Kniha je psina stručni, jasni a srozumiteini. Po 
vysvitleni činnosti vitšiny obvodO jsou probrany 
praktičke prfklady ve formi zadšnf a vyfešenf typic- 
kych konkritnich uloh. Zikladnim rysem autorski- 
ho zpracovinf je včenost a učelnost; tento zpusob 
zpracovinl by mohl byt vzorem pro mnohi češki 
autory technicki literatury podobniho zamifenf. 
Zaraženi tohoto pfekladu do edičniho plinu SNTL je 
zislužnym činem. Kriihu lze doporučit studentum, 






































amatšrum i dalšim zšjemcum o praktički rešeni obvodyTVP-ServismpristrojPUl40proautomobi- 
elektronickych obvodu s polovodiČovymi součast- listy-Kvadrofonie(7)-Tranzistorovyoscilo$kop{3). 
kami. ■ * -8a- 


Lencz, I.: ZABAVNA ELEKTRONIKA. Mfadš fronta: 
Praha 1978. 195 stran, 169 obr., 9 tabufek. Cena 
Kčs 22,-. 

Nebyva zvykem v AR recenzovat knižky, vydanš 
pro dšti, aie kniha Imricha Lencze, Zabavna elektro¬ 
nika s podtitulem Elektronika v soutšživych hrach 
stoj) za vyjimku. Je to knižka určena pro začinajici 
elektroniky, pro ktere je publikaci stšle malo. A pri¬ 
tom pršvš zajem o elektrotechniku, elektroniku 
a radiotechniku Ize podchytit již v pomšrnš utlšm 
veku, budou-li k dispozici takoveto knižky, jako je 
kniha Lenczova. 

0 zšjmu o tuto problematiku svedči napr. i to, jak 
čtenšFi AR sledujl rubriku R 15. Rozsahle a obsažne 
navody složitych zarizeni s vysokymi porizovacimi 
naklady takovou funkci nemohou pjnit. 

Autor je spolupracovnikem Ćeskošlovenskeho 
rozhlasu v Brne v rozhlasovšm tyden/ku Paprsek. Na 
zakladš jeho dlouholetych zkušenosti a styku s mla- 
dymi začinajiclmi elektrotechniky vznikaji jeho nš- 
mety pro jednotlivš relace Paprsku a jistš i nšmšty 
popsane v recenzovane knižce. Popisy elektrickych 
a elektronickych hriček v ni autor usporšdal do 
soustavneho sledu, ktery dovoluje nazorne približit 
zakladni současti elektronickych obvodu, jejich za- 
pojent a možnosti. Autor se.zamšril zejmena na 
obvody použitelne v oblasti automatizace, dalkove- 
ho ovlšdani a vypoćtove techniky. Didakticky vhod- 
ne voleny postup ozrejmuje mladym čtenarum pro¬ 
blematiku od jednoducheho ke složitšjšimu a ze¬ 
jmena tim, Že umožnuje čtenšri vytvorit si pomucky 
pro ružne soutšžive hry, dokaže kntžka jistš zauj- 
mout jeho pozornost až do posledni stršnky, nebof 
každe zapojeni znamena dalši prekvapeni. V publi¬ 
kaci Ize najit mnoho namštu pro zpestrenl schuzek 
pionyr$kych skupjn apod. - ■ 1 ' 

Ve dvaceti z celkovych padesati kapitol podšva 
autor navođy na dvacet zajimavych hriček; ostatni 
kapitoly jsou všnovany vysvštleni dilčich problemu 
od jednoduchych, jako je napr. použiti vetšfho počtu 
sptnacich prvku, až po tranzistory, integrovane 
obvody a jinš složitejši obvody. 

Teto knižky mohou využit vedouci pionyrskych 
kroužku, kroužku mladych radiotechniku apod. jako 
prirućky pri sestavovšni celoročni pracovni nšpinš 
schuzek. Všechny popisovanš obvody Ize realizovat- 
ze součšstek, ktere jsou u nas bšžnš na trhu. Mnohš 
dily Ize zhotovit svepomocnš, což pFispiva ke zvyše- 
ni rukodšlnš dovednosti mladych techniku. Autor 
uspššne provadi čtenšre pri jeho prvnich kroclch za 
tajemstvim elektron i ky a jeji abecedy, a to zabavno u 
formou, krok za krokem k zajimavym poznatkum 
pomoći atraktivnich eiektrickych a elektronickych 
hlavolamu a hriček, jichž je použito k pochopeni 
a overenispršvne činnosti popisovanych bzučaku, 
blikaču, zesilovačći, jednoduchych i složitšjšich 
elektrickych a.elektronickych obvodu. 

Na zšvšrje treba autorovi podekovatzajehopraci 
pro dšti, ktera se jistš vyplati\ nebot' dšti jsou nađšji 
naši e!ektrotechniky a elektroniky v budoucnostL 
Bylo by pouze tfeba si prat,‘aby autor vydal ještš viče 
obdobnych publikaci. 

Ing. Miloš Ulrych 



Radiotechnika (MLR), č. 1/1979 

Integrovanš nf zesilovače (20) - Prijimače RM- 
4620 Telstar a Star (3) - Elektronickš automatske 
klićovšni Morseovych znaćek - Popis a použiti IO 
HA3089 - Amaterski zapojeni: adapter k merenl 
kapacity pomoći mšriče kmitočtu, aktivni filtr k de- 
modulatoru, mšrič urovnš nf‘signalu - Udaje TV * 
anten - Stereofonni prenos zvuku (2) - Novateleviz- 
ni informačni služba: ViEWDATA (2) - Displeje 
s kapalnymi krystaly - Optimšlni prijem signšlu AM 
(5) - Programovšnl kalkulatoru PTK-1072 - Moderni 


Funkamateur (NDR), č. 1/1979 

Stereofonni prijimač Carat S ziskal zlatou medaili 
-Transstereo, vstupnidil UKVstranzistorem FET ve 
smešovacim stupni - Všesmšrova prijimaci antšna 
pro rozhlas FM - Antenni system pro pasmo VKV - 
,,Big Ben“, elektronicky 'dverni zvonek - Digitalni 
hodiny s IO TTL - Odpšjent součšstek s nškolika 
vyvody - Univerzalni merici zesilovač - Primoukazu- 
jici mšrič kmitočtu a kapacity - Priklady zapojeni 
s elektroničkim spinačem - Nšmšty pro koncepci 
modernich prijimaču KV - Vstupni dil prijimače pro 
10 m, tri varianty na jednš desce - Analogove 
integrovane obvody v transceiveru SSB - VOX pro 
transceiver Teltow - Stabilizovany napšjeci zdroj 
pro experimenty s logickymi obvody - Nf zesilovač 
s IO 62-14-Rubriky. 


Ra'dioamator ikrotkofalowiec (PLR), č. 12/1978 

Z domova a ze zahraniči- Mikrofony-Reproduk- 
torove soustavy a sluchštka ze zavodu ZWG TONSIL 
- Vyrobky spotrebni elektroniky firmy UNITRA-DOM 
-Čislicovy mšrič kmitočtu a hodiny-Širokopasmo- 
vš antenni vyhybka - Stereofonni magnetofon typu 
M2403SD „Dama Pik“ - Vykonovš polovodičove 
diody, tyristory, triaky - Rozšireni možnosti použiti 
zdroje ZOT - Paralelni zapojovšni tranzistoru - 
Zkoušeč tranzistoru - Pseudostereofonni zapojeni- 
Prepinač do stereofonniho zesilovače - Obsah 
ročniku 1978. Zajemce o lento časopis upozorftuje- 
me, že od 1 . 1. 1979je vydavan pod novym nazvem - 
Radioelektronik; cena se nezmšnifa. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), ć. 11-12/1978 

Možnosti a využiti rozhlasovš'a TV site v BLR - 
Navrh zesilovače s tranzistorem, rizenym polem - 
Feritove magnety pro reproduktory-Zvukovšefekty 

- Doplnšk pro barevnou hudbu-TrikanšIovš aktivni 
reproduktorovš soustava - Struktura mikroproceso¬ 
ru - Prrstroj k mereni kmitočtu a kapacity - Pristroj 
k mšreni srdečniho tepu - Analyzštor periodickych 
elektrickychsignšlu-Prevodnik U/f s logickymi 10- 
Zapojenl s integrovanymi obvody TTL - Elektronička 
svštelnš hračka-Nfzesilbvačsmožnostismešovani 
čtyr signšlu - Programovatelne rizeni svštefnych 
efektu u vodnich fontan apod. - Elektronicky zvonek 

- Reproduktory do automobilu, typ OTA101 
a OTA201 - Mšrič uhlu sepnutl kontaktu pro auto- 
mobilisty - Zajimavš zapojeni: akustickš rele, malš 
logička zkoušečka, generštor proudu se svitivou. 
diodou, komplementarni emitorovy sledovač, pre- 
vodnfk dešitkovš soustavy na dvojkovou - Poslech 
TV zvuku na sluchštka - U700D, IO pro senzorove 
ovlšdšnr - Prehled použiti operačnlch zesilovaču - 
Kremikovš usmšrhovaci diody KD2016 - Obsah 
ročniku 1978. 


Funktechnlk (SRN), ć. 20/1978 

Ekonomicke rubriky - Zmšny u nškterych rozhla- 
sovych vysNaču SRN po ženevskš konferenci - Nove 
pristroje Hi-Fi sez6ny 1978 (kazetove magnetofony) 
- Porovnšni nškterych vlastnošti kazetovych a civ- 
kovych magnetofonu - Sendust, material pro mag- 
netofonovš hlavy - Jak nebezpečny je staticky 
nšboj? - Popis zapojeni novšho šasi prijimače BTV 
typu Kl2 firmy Philips - Jednotny svštovy čas - 
Cesta k velkš integraci u novych generaci počftaču - 
Novy zpusob pfizpCisobeni reproduktoru ke konco- 
vym stuphum zesilovaču - Vyhybka pro pripojeni 
nškolika vysilaču na společnou antšnu. ' 


Funktechnlk (SRN), ć. 21/1978 

Ekonomicke rubriky- Nove pristroje Hi-Fi sezćny 
1978 (gramofony) - Popis zapojeni novšho šasi 
prijimače BTV typu Kl 2 firmy Philips (2) - Krštke 
informace o novych mšricich pristrojich - K čemu se 
použiva komprese dynamiky- Novy indikštor modu- 
lačnich špićek - Dvoubšzovy tranzistor MOSFET 


BF910 v praxi - Krštkš informace o novych součast- 
kšch - Teoreticky rozbor zapojeni k demodulaci 
signšlu FM - Morskš voda jako elektrolyt - K použiti 
svštlovodnych kabelu - Obrazovy zesilovač pro 
astronomi) - Vyhybka pro pripojeni nškolika vysila- 
ču na společnou antenu (2). 


Funktechnlk (SRN), č. 22/1978 

Ekonomicke rubriky- Nove pristroje Hi-Fi sezony 
1978 (gramofony, vložky do prenosek) - Mikropoči- 
tačove stavebnice a hotovš pristroje v cenove urovni 
do 2000 DM - Intermodulace v prijimačich KV - 
Diagnosticke zarizeni pro opravy ■prijimaču BTV - 
Součastky pro elektroniku (27), kapacitni diody 
(varaktory) - Z novš vyrobni technologie integrova- 
nych obvodu - Novy zpusob chlazeni vysilacich 
tetrod - Novy studiovy magnetofon s 32 stopami - 
Kratke informace o novych součastkach - Realistic- 
ky pohled na možnosti využiti slunečnich članku - 
Svštlovodny kabel v poćitaći. 


ELO (SRN), č. 1/1979 

Aktua!ity - Co je vlastne strojovy jazyk? - Školy, 
školni pomucky a počitaće - Obražova reportaž 
z vystavy Electronica 78 - Elektronicky zamek - 
Zapojeni hradel v integrovanychobvodech- LM317; 
IO pro zdroj regulovatelneho ss napeti - KA9018LS 
a SA501CS, souprava pro bezdratove spojeni v auto¬ 
mobilu - Elektronickš ruleta - O mikroprocesorech 
(5) - Vlastnosti a použiti opearčnich zesilovaču (4) - 
Co je vlastne dB? - * ‘ 

Proč modulace s jednim postrannim pšsmem? - 
Proč Hi-Fi a stereo? (5) - Činitel zkresleni - Rozhla- 
sove stanice v pasmu KV, dobre slyšitelne v SRN. 


I N Z E R C E 


Prvni tučny radek 20,40 Kčs, daiši 10,20 Kčs. 
Prislušnou častku poukažte na učet č. 88 t 2152-4 
SBĆS. Praha, spršva 611 pro Vydavatelstvi Naše 
vojsko, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzavšrka tohoto čisla byla dne 24. 1. 1979. do kdy 
jsme museli obdržet uhradu za inzeršt. Neopomertte 
jjvćst prodejni cenu, jinak inzeršt neuverejnime. 
Upozorhujeme všechny zšjemce o inzerci, aby neza- 
pomneli v objednšvkach uvest svš pošt. smšr. čislo. 


, PRODEJ 

SN74141, MAA502, 723 (80. 70, 80). H. Gabčova. 
Obšti nacismu 2T, 350 02 Cheb. 

Presnš kvalit. križovš ovladače upraveny typ AR 
A1/77 (neutralizace a dorazy) (pšr za 380). M. Vaniš, 
Gottvvaldova 114, 466 01 Jablonec n. N. 

TDA2020 (380), koupim serva Varioprop. Travniček 
V., Manesova 12A, 612 00 Brno. 

Kompletnu larebnu huđbu (500), RC mostfk od 
1 Q do 1 MQ, od 100 pF do 100 jiF (450), neonovu 
žiarovku (25), dig. ZM 1020 (80), kan. volić I. a II. pr. 
KTJ92T (280), kan. volić Sitno (450), žiarovky 12 V/20 
mA (2), MH7474 (30). Vymenim kalkulator s pamStou 
za DU10. Karol Durdik, 034 95 Likavka 836. 
Kalkulačku Texas Instrument TI30 (2400) - 47 fci, IO 
MH7400, 10,50 (a 20), KC147 (š 5), 6NU74 (h 80), pšr 
(150), GF505, KF524 (10), KU607 (a 80), KFY62B (a 
15), MAA125, 145 (a 15), digitrony ZM1020 a inš (a 
100), LED display v. ć. 10 mm (š 100) a inš suč. J. 
Paulenka, Hronske predmestie 10, 974 00 Banska 
Bystrica. 

MAS560 (80), 7NZ70 (5), KA207 (10), KY718 (20), 
KY705 (7), KA206 (8), KA206T (9), KA213C (30), 
KA213B (30), KA136 (9), KA267 (9), KAY20 (10), 
KAY21 (10). R. Hučko; Leninova 17, 915 01 Nove 
Mesto n. V. 

Vst. jedn. VKV CCIR, stereo dek. SĐ1 NDR (150), os. 
desky TV hry AR B1/77 (1300), kniply(š 150). Ing. Jiri 
Rosol, Lisztova 2175, 400 11 Usti n. L. 
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Hodin. displej LCD 7 seg. 4 mi'st. 15 rum (620), IO 
AV-3-8500 (800), SN7447 (85). KA206 (6), 7 seg. č.' 
LED 8, 12, 5, 19 mm (125. 145. 210). Jiri Weil, 
Holandskš 21, 101 00 Praha 10, . 

Televiznf hru z AR č. 10 a ć. 11/77 (500). Josef 
Roudny, Sudomerska 45/862. 130 00 Praha 3- 
Žižkov. 

AY-3-8500, CD4072 (565, 50), SFE 10,7 MA (44), 
BFX89, 40673, BF245 (54, 135, 34), SN7490, 13, 42; 
48,03, 05,74, 121,145 (42, 42, 55, 94, 22, 25,30,45, 
92), S041P. 42P (145), LN7447,748,394,723 (70,57, 
68, 53), TBA810S, 120S (82, 67), TCA730, 740 (275), 
TAA861, 300 (110, 290), NE556, 543K (87, 250), 
BC307 (9), MM5314(275,390). Jen pisemne! Jiri Rus, *' 
Dolakova 527,181 00 Praha 8-Bohnice. 

Zosilovač podfa RK 6/70 (5000), foto pošlem. Martin 
Juršt’ak, 9. maje 8, 957 01 Bšnovce n. B. 

Tuner CCIR OIRT a varikapy doladit (800), stereo 
Hi-Fi zesil. 2x6 W sin. (1200) nebo kvadro 2x3 W + 
pseudo dekod. (1600); osciloekop (800), bar. 
hudbu kmit. + rytmus 4 x 220 V/600 W bez panelu 
(1500), vše am. vyr. a v chodu i jednotlivč. I. VŠe- 
chovsky, U kapličky 1010, 470 01 Češka Upa. 

Mix. pult 7 vstupii mono, 70 pol. prvku, šum,, hluk., 
prezens filtry, panoram. regulštofy. pseudo Q deko- 
dćr, Q~efekt (občh), jednotka pro ext. dozvuk, Pha- 
sing unit, v chodu, nutno seridit, prodšm za cenu 
součastek (2700). J. ševčik, Stanisiavice 130, 735 63 
Ćesky Tešin IV. 

Programovatelnu kalkulačku TI-58 s kompletnim 
prfslušenstvom, zakladny ROM $ 25 programami 
plus prfslušne štitky, adaptor, navody. NastavovateF 
ny rozsah pamate (480 krokov, 60 pamati), 6 mes. ■ 
zaruky (7000). Ladislav Rožanek, Hliny 401 A, 010 01 
Žilina. 

IO AY-3-8500 (800). M. Menšik, Norska 30/35,460 11 
Liberec 11. 

Programovatelnou kalkulačku Texas Instruments 
TI-57 v zaruče (3500). Ing. J. Renner, Zapotockeho 
1103, 708 00 Ostrava 4, tel. 43 46 39. 

Super Hi*Fi angl. konc. zesil. Quad 303 2x45 Wsin 
0,03 % zkresl. Predzesil. Quad 33 filtr., korekce, citl. 
vstupu nastavitel. (č 700). Tap deck Revox A 77, 1/2 
stop, 9-19 cm boh, prisl., nahr. dNy (25 000). Ang. 
boxy Kef Concerto 3 pas, 20-22 tis. Hz (a 7000). 
Amer. test. prenosku Stanton E681EE novš nepouž. 
(3500). Vše perfektni, zaruka. V. Richter, Zalesi 1123, 
Praha 4. 


SN7400, 72, 74, 75, 90, 93. 96.141 (20, 40, 40, 50, 60, 
65, 80, 80) jlA 723, 725, 741, 748 (80, 150, 60, 75), 
kompi. par KD607/617 (240) aj. - seznam zašlu. Jen 
pisemnč. Ivan Kovarik ml., Dukelskych hrdinu 25, 
170 00 Praha 7. 

LED 0 5 č, z, ž (25), LED displ. červ. 8,13,19 m m (105, 
140, 220), LM741, 3900, 739, 709 (37, 72, 100, 35), 
MP1310P (130), AF239S, BF900 (55, 95), TIP3055/ 
5530 (200), 2N3055 (72), TDA2020 (350), NE555 (35), 
SFD 455, SFE 5,5 (95, 60), SAS580, 590, 560S, 570S 
(160), SN7400, 04, 93,47,73,75,123,141,196 (17,22, 
48, 68, 43, 40, 85, 68, 95). Pisemnč. P. Kučera, 
Kostelni 12,170 00 Praha 7. 

IO MAA725 novy (700). M. Beneš, Karafiatovš 44, 
10600 Praha 10. 

Prodorne 2 ks elektr. informštorvčet.pHslušenstvi 

pfenosny, ale bez magnetofon, pšsek (cca a 300). 
ZahraniČni literatura n. p. hospodar. spršva, s. 
Chadima, Sokolovskš 13, Praha 8. 

Osciloskop 1 MHz (1000). 10 MHz (2500), V-Qmetr 
kopie BM289 (300), obr. BI OSI (200), krystaly 27,12 
MHz (100), lad. kond. 4x17 pF (150), 2x500 pF (30), 
sov. tunel. diody GI305 (50), AI301G (60), AI201A (80), 
AI1011 (100), digitr. INI, IN2 (80), kapsle Neumann 
M8 (400), ložisko + hrfde) pro gramo (200), jednot). 
čis. AR 53-78 (2-4), ST 59-76 (3) a koupim krastaly 
1,5,5,12,19,26 MHz, 130 kHz do mf EZ6, ST 6,7/73, 
1, 9, 11, 12/74, 4/75. Jar. černy, Mazovskš 479, 
181 00 Praha 8. - 

TDA 2020, MM5314, MC1310P, Intersil 8240 (250, 
200 , 120 , 100 ), LM709, 741, 748,NE555(35),CA314o| 
UA723, SN7490AN, 7447 (50). Statička pamčf N MOS 
RAM 1024X4 TMS4045-45NL (750), TMS4042-2NL 
256x4 (200), 13 mm dvojčtsla TIL815, 816 (250). 
Poštou na adresu: P. KubiČek, Wolkerova 2127, 
530 00 Pardubice. 


KOUPE 

Magnetofon B4, pripadne iny rady B4, stači mecha- 
nicka čast’, pripadne vrak. Udajte cenu. Ing. Grom, 
Fr. Krara, 966 81 Žarnovica. 

Hnaci mgf motor pro primyposunpšsku rychl. 9+19 
cm, PAPST aj. J. Sedlak, Letovickš 11, 621 00 
Brno-ReĆkovice. 


MčK phstroje DHR 5/8 100 a 200 pA, radiotechnic- 
kou literaturu, AR, RK, ST jednotl. i celć ročniky 
a hlavnč literaturu o mčFicfch pristrojfch TESLA. 
Dale tranzistory a diody hlavnč KC147-9, KC507-9, 
KF517, KD, KUa KY 701-5, KA50l-5adalšf. Seznam 
AR, RK, ST na požAdšni zašlu. Milan Maršik, Pro- 
dlouženš 186, 547 03 Nachod Vl-Babi. 

Pulstope hlavy ANP908 nebo podobne, prodam 
čitač 6 mist, 45 MHz. Pisemnč. M. Poiak, Baranova 
26,130 00 Praha 3. 

Oscil. obrazovku 7QR20 a 2 ks tranzistoru AF239S, 
nabidnšte pisemnč na adr. Lad. Mikeš, 373 73 
Štepanovice 140, okr. Čes. BudČjovice. 
Reproduktory ARN664, ARZ669,.ARN665. L. Juroš, 
Hradištč 132,735 42 Terticko. 

Šasi B70n. 8-12stopy mgf. Kvadro - hlavy. Klaviatu- 
ru 4-5 oktšv s el. kontakty. Pisemne popis, cena. P. 
Kučera, 463 62 Hejnice 418, okr. Liberec. 

AR 1952-1974, RK 1955-1974, mgf. B43 stereo. 
Pouze pisemne nabidky. V dobrem stavu. Karei 
Ludvik, Kozi 19, 110 00 Praha 1. 

Ružne mĆHci pri stroj e, hlavne PU120, dale MAA504. 
J. Boukal, 549 32 Hronov 11/371. 

Meraci pristroj PU120. Dobre zaplatim. Jšn Škvor- 
čtk, 023 54 Turzovka 230, okr. Ćadca. 

AR 1966-73: PU120, PU110, kat. elektronek. Jiri 
Blecha, Horska 298, 436 03 Litvinov III. 

Kdo seiene novy TVP Color Grundig nebo,SONY - 
Trinitron s uhl. 60-66 cm s prislušenstvim (cena 
nerozhoduje)? J. Zahradnik, Rover) 18,516 01 Rych- 
nov n. Kn. 

Mgf TK745, TK747, TC378 apod. J. Murin, TOM 
92/16, 921 01 Piešt’any. 

Kvalitni širokopasmovy zesilovaČ pro tv. kanal. 
21-60 i se zdrojem napčti. Rudoll Vesely, ul. Jarosla- 
va Kejre 146, 272 04 Kladno-Rozdčlov. 

Chrom 0 28/2,5 - 30/2,5 - 7 m, Dalibor Bucek, 
507 32 Kopidlno 480, okr. Jičin. 

TVP Campfng 28 i vrak. Ing. Endler, Heršlecka 956b, 
140 00 Praha 4. 

Tuner ST 100 - stereo. Ubor Kroutil, Palackčho 15, 
Praha 1, 

R0ZNE 

Kdo postavi podle schematu a popisu v nčmčine 
prijimač k vysilačce DIGIPROP. J. Weigl, PilotO 604, 
161 00 Praha 6. 


Pristroje rady STUPIO 
pro ozvučovani 

Stereofonm smešovaci zesilovač TM102B 

10vstupCi,2vystupy, napajem"220V cena 13 900 Kčs 

Stereofonm' koncovy zesilovač TW120S 

kompletni'oživena stavebnice, vykon 2 x 40 W/8 Q cena 1860 Kčs 



. Reproduktorovy sloup RS508 

rozmery 1200x300x200 mm, hmotnost 20 kg, prikon 25/50 W cena 2500 Kčs 

.Mikrofonm stojan MS180B 

robustni konstrukce, vysuvne prične rameno • cena 730 Kčs 

NOVINKA! 

Tfipasmova hifi reproduktorova souprava RS238B 

objem'201,impedance8Q,prikon 15/40W,rozsah40až20000Hz . cenallOOKčs 

Z techto pristroju Ize sestavit ozvučovaci soupravy pro zakladni organizace Svazarmu, klubovny 
mladeže, kulturnizarizenia hudebnisoubory. 


Upozornšni! 

V AR A5/1979 uverejnime prvni čast navodu kekonstrukcinoveho gramofonu, stereofonniho hifi 

TG120A z našeho novčho vyrobniho programu 



telefony: prodejna 24 83 00 
s obch. odd. 24 96 66 

telex: 1216 01 



68819 UHERSKV BROD 

zasilkova služba TESLA 
nšm. Vi'tčzneho unora 12 
obchodni oddelem 

OBLASTNIHO STREDISKA SLUŽEB TESLA 

Umanskeho 141 


zasobovačum 
servisnich organizaci 
a soukromym zajemcum 

Obchodm'm organizacim poskytneme maloobchodni sražku 


SOUCASTKY A NAHRADNIDILY 

k vyrobkum spotrebm elektroniky 


obor. č/s. 

kode č/s. 

typ p r/s troje 

cena MC 



Motorky: 


4523 0730 

5475 067 

magnetofon ZK 120 

395,- 

4510 1060 

6AK 150 29 

magnetofon U ran 

250,- 

45101910 

6AK 150 55 

magnetofon Pluto , 

300,- 

45160760 

2PN 890 16 

diktafon D8 

265,- 

4525 0590 

2PN880 14 

diktafon DS 1 

' 160,- 



lndikštory: ^ 


4510 1140 

OS 40/S 

magnetofon Uran 

160,- 

45170990 

2PK 164 06 

magnetofon B43 

125,- 

4915 3360 

3AP 781 00 

DHR 5 200 mA ustredna AUA 

205,- 

4915 3370 

3AP 781 01 

DHR 5 1 mA ustredna AUA 

235,- 



Transform6tory sit'ovč: 


4514 0550 

2PN 66146 

magnetofon B47 

60.- 

4525 0770 

9WN 663 92 

diktafon D8 

86,- 

4129 0370 

9WN 66316 

radiopr. Teslaton 

125.- 

4131 0260 

1PN 665 37 

radiopr. Nocturno. Tosca 

79,- 

4133 0170 

9WN 66317 

radiopr. Capricip, Capeta 

89,- 

4139 0440 

9WN 663 80 

radiopr. Stereo Dirigent, 




Preiudium 

165.- 

4142 0390 

AN 661 84 

radiopr. VKV Stereo 




tuner T 632 

130,- 

'4138 0060 

9WN 663 94 

Bohema, Bolero, Nora 

105.- 

4915 3260 

3AN 661 07 

ustredna AUA 

390,- 

4915 3270 

3AN 661 08 

ustredna AUA 

180,- 

4915 3280 

3AN 661 09 

ustredna AUA 

130- 

4915 3660 

3AN 661 20 

ustredna AUA 

310- 

4915 4050 

3AN 661 29 

zesilovač Music 15 

170.- 

4915 4570 

3AN 661 23 

zesilovač Mono 50 

305,- 

4915 5140 

SAN 661 34 

zesilovač Music 30 stereo 

230,- 


Držadla: 


4510 0670 

6AF 178 00 

magnetofon Uran 

0.80 

4523 0630 

5475 055 

magnetofon ZK 120^ 

42,- 

4166 0190 

1PF 178 02 

radiopr. Dolly 

6.50 

4167 0170 

1 PF 178 04 

radiopr. Menuet , 

22,- 



Setrvačniky: 


4509 2240 

2PF881 03 

magnetofon B 4 

72- 

4510 1900 

6AF 881 06 

magnetofon Uran, Pluto 

94 - 

4516 0830 

2PF 800 34 

diktafon DB 

2,20 

4517 0750 

2PF 881 02 

magnetofon B 43 

63,- 

4523 0780 

5475 029 

magnetofon ZK 120 

105- 



Tlačitkovć soupravy: 


4509 2120 

2PN 559 19 

magnetofon B 4 

27.- 

4509 2140 

2PN 559 21 

magnetofon B 4 

21- 

4511 0290 

2PN 559 23 

magnetofon B 41 

31,- 

4512 0090 

2PN 559 24 

magnetofon B 42 

29,- 

4514 0420 

2PN 559 33 

magnetofon B 47 

25- 

4514 0430 

2PN 559 35 

magnetofon B 47 

29- 

4517 0830 

2PN 559 27 

magnetofon B 43 

47- 

4517 0840 

2PN 559 28 

magnetofon B 43 

95- 

4517 0850 

2PN 559 29 

magnetofon B 43 

140,- 

4128 0260 

1PK 150 07 

radiopr. Jubifant, Sonšta 


4130 0120 

1PK 150 08 

radiopr. Carioca 

47,- 


4141 0170 

1PK 052 23 

gramoradio ADAGIO 

59.- ' 

4518 0070 

2PN 55942 

magnetofon B45 

29.- 

4519 0140 

’2PN 559 37 

magnetofon B 46 

37.- 

4525 0510 

2PN 559 45 

* diktafon DS 1 

96.- 



Skr/nky;. 


4119 0060 

1 PA 257 06 ' 

radiopr. Tenor 


4167 0040 

1 PA 251 24 

radiopr. Menuet -zad. dil 

12.- 

4167 0050 

1PA 257 60' 

radiopr. Menuet - pr. dil 

10,- 

4173 0120 ’ 

1 PF 128 19 

radiopr. Bonny 

190,- 

4176 0100 

1 PF 128 25 

radiopr. Tocata 

290.- 

4177 0070 

1PF 128 22 

radiopr. Madison 

5o;- 

4609 1360 

2PF 169 12 

magnetofon B 4 viko hornj 

34.- 

4509 2570 

2PF 169 24 

magnetofon 8 4 viko spod. 

27.- 

4510 0650 

6AF 115 04 

magnetofon Uran panel 

21,- 

4510 0660 

6AF 169 07 

magnetofon Uran viko 




zdroj. skrtn. 

14.50 

4510 0740 

6AF 251 00 

magnetofon Uran viko spod. 

38.- - 

4510 0110 

6AA16916 

magnetofon Uran plexi 

33.- 

4510 1110 

6AK 150 23 

magnetofon Uran viko. v 




napaječe 

1,10 ■ 

4510 1120 

6AF16910 

magnetofon Uran, dno 




napaječe 

0,60 

4510 1760 

6AF25701 

magnetofon Uran. zdroj. skrili 

10.- 

4516 0460 

2PF169 42 

diktafon D8 viko 

0.50 

4516 0570 

2PF 800 22 

diktafon D8 horni dil 

1.10 

4516 0580 

2PF 800 23 

diktafon DS spodni dil 

1 .- 

4523 0570 

5475 053 

magnetofon ZK 120 panel 

216.- 

4523 0580 

5475 0820 

magnetofon ZK 120, 




vrchni viko 

94.- 

4525 0240 

2PF 169 69 

diktafon DS 1 

18.50 

4525 0610 

2PK 129 26 

diktafon DS 1 

40- 

4415 0620 

7AK 127 69 

gramo‘NCO90,070 

145- 

4415 0630 

7AK 127 91 

gramo NZC071 

260,- 

4415 0250 

7AK 127 86 

gramo NC 140 

275- 

4415 0260 

7AK 127 85 - 

gramo NZC 140 

285,- 



Mrižky: 


4165 0110 

1 PF 0127 09 

radiopr. Big Beat 

1.60 

4915 3040 

3AP 800 02 

ustredna AUA 

11- 

4509 2560 

2PF73907 

magnetofon B 4 

5.50 

4510 0400 

6AA 739 03 

magnetofon Uran 

17.- 

4523 0230 

5475 035 

magnetofon ZK 120 

7.30- 



Magnetofonove hlavyf 


4501 1090 

AK 150 57 

mgf hlavy Sonet 

3,30 

4501 1490 

AK 150 72 

’*** mgf hfavy Sonet 

135- 

4510 1010 

AK 151 03 

mgf hlavy Uran 

25,- 

4511 0020 

AK 151 18 

mgf hlavy B 41 

' 30- 

4516 0020 

AK 151 28 

mgf hlavy D 8 

160.- 

4516 0780 

AK 151 64 

mgf hlavy D 8 

190- 

4523 0390 

5475 060 

mgf hfavy ZK 120 

150- 

4523 0410 

5475 063 

mgf hlavy ZK 120 

155- 

4527 0100 

5475 042 015 

mgf hfavy ZK 140 

160;- 

4527 0690 

5475 134 017 

mgf hlavy ZK 140 

155,- 




t 




Kladky: 


4511 0070 

2PA 262 12 

magnetofon B 41 

0,90 

4501 0910 

AF 734 13 

kladky Sonet 

7,50 

4511 0080 

2 PA 262 13 

magnetofon B 41 

0,95 

4505 0420 

AF 734 19 

kladky B 3 

10- 

4511 0090 

2PA 262 14 

magnetofon B 41 

1 ,- 

4513 0260 

2PF 816 23 

kladky D 8 

5,50 

4511 0100 

2 PA 262 15 

magnetofon B 41 

0,90 

4523 0380 

5475 001 

k1adky ZK 120 

8,50 

4511 0230 

2PF 242 43 

magnetofon B 41 

1,90 





4511 0240 

2PF 260 08 

magnetofon B 41 

2,80 



Potenciometry: 


4514 0140 

2 PA 262 44 

magnetofon B47 

1,40 

4517 0010 

2PN 694 15 

2x lOk potenciometr B 43 

86- 

4512 0010 

2PA262 17 

magnetofon B 42 

0,80 

4517 0020 

2PN 694 16 

10K x 10K potenciometr B 43 

63- 

4512 0020 

2 PA 262 10 

magnetofon B 42 

0,80 

4517 0030 

2PN694 17 

25K x 25K potenciometr B 43 

70- 

4516 0490 

2PF 243 48 

diktafon D 8 

0,50 

4517 0040 

2PN694 18 

2x 250KIN potenciometr B 43 

23,50 

4516 0500 

2PF 243 49 

diktafon D 8 

0,50 

4517 0050 

2PN 694 19 

SOK x SOK potenciometr B 43 

89- 

4517 0170 

2PA 262 23 

magnetofon 8 43 

1,60 

4523 0270 

5475 068 

potenciometr ZK 120 

* 105,- 

4517 0180 

2PA 262 24 

magnetofon B43 

1,60 

4133 0210 

2 x 1M3C x 1M3 

* Capricio potenciom, Capricio 

24.- 

4517 0190 

2 PA 262 25 

magnetofon B 43 

1,60 

4139 0460 

TGL 11904 2 x 1M3 potenciometr tr Stereo 


4517 0200 

2PA 262 26 

magnetofon B 43 

1,60 



Dirigent 

15- 

4517 0210 

2PA 262 27’ 

magnetofon B43 

1,60 

4164 0250 

1PN 692 14 

TWIST 

17,50 

4517 0220 

2 PA 262 28 

magnetofon 8 43 

1,60 

41710130 

TGL 11892 5K 

DN 70 

15- 

4517 0230 

2PA 262 29 

magnetofon 8 43 

1,60 

4175 0120 

5PK693 11 

RENA 

15,50 

4517 0240 

2 PA 262 30 

magnetofon 8 43 

1,60 

4197 0260 

0120 027 00503 25K ' Capri 

25- 

4517 0250 

2PA 26231 

magnetofon 8 43 

1,60 

4410 0520 

2 x 50 KO/L 

HC 11 

26,- 

• 4517 0260 

2 PA 262 32 

magnetofon B 43 

1,60 

4410 0660 

2 x 1,3 M 

BC 11 

62.- 

4517 0270 

2PA 262 38 

magnetofon 0 43 

1,60 

4915 3350 

3AN 824 06 

regulator 

110,- 

4517 0280 

2PA 262 39 

magnetofon B 43 

1.60 





4517 0290 

2PA 262 58 

magnetofon 8 43 

1,10 


i 

Civky: 


4517 0300 

2 PA 262 59 

magnetofon 8 43 

0,85 

4129 0260 

1PK 589 29 

Teslattm-vstupSV 

8- 

4517 0310 

2PA 262 60 

magnetofon B 43 

1,10 

.41290290 

1PK 589 36 

Teslaton -vstupDV 

2,50 

4517 0320 

2 PA 262 61 

magnetofon B 43 

1,10 

4129 0300 

1PK 854 98 

Teslaton - MF 1 

23- 

4517 0330 

2 PA 262 62 

magnetofon B 43 

1,60 

4130 0130 

1PK 589 73 

Carioca - vstup DV 

2,10 

4518 0010 

2PA 262 74 

magnetofon B 45 - 

1,10 

41300140 

1PK 589 74 

Carioca-vst up SV 

1,20 

4518 0020 

. 2PA262 75 

magnetofon B 45 

1,40 

4130 0150 

1PK 593 52 

Carioca - oscil SV-DV 

4,50 

* 4518 0020 

2 PA 262 45 

* magnetofon B 46 

1,50 

4130 0160 

1PK 854 95 . 

Carioca - MF 1 

15.50 

4519 0150 

2PF 242 47 

magnetofon B 46 

2,70 

‘4130 0170 

1PK 854 96 

Carioca MF II 

15,50 

4519 0170 

2PA 262 89 

magnetofon B 46 

1,50 

4133 0270 

1PK051 21 

Carioca MF II 

16,50 

4519 0180 

2 PA 262 90 

magnetofon 8 46 

1,50 

4134 0060, 

1PK 59022 

Tosca-pom. detektor 

34.- 

4519 0190 

2PF'243 59 

magnetofon B 46 

2,10 

4135 0110 

1PK 051 29 

Opereta - MF 11 

9,-7 

4519 0210 

2PF 243 61 

magnetofon B 46 

2,90 

41370140 

3D10A15/I 

Jantar, Kankan - AM 1 

1,40 

4523 0330 

5475 011 

magnetofon ZK 120 

13- 

4137 0150 

3 10A/2 

Jantar, Kankan - AM II 

1,40 

4523 0030 

5475 019 

magnetofon ZK 120 

92.- 

4137 0160 

1D17F 

Jantar, Kankan - MF II 

1,10 

4525 0080 

2 PA 261 01 

diktafon DS 1 

2,10 

41370170 

1D22R 

Jantar. Kankšn - MF 1 

1,20 

4525 0090 

2PA 261 02 

doktafon DS 1 

2,10 

4137 0370 


Jantar, Kankan oscil DV, SV 

1,40 

4525 0320 

2PF 243 64 

. diktafon DS 1 

2,10 

4139 0320 

1 PK 051 25 

stereo Dirigent MF 1 

22- 

4525 0330 

2PE 243 65 

diktafon DS 1 

1,90 

41390330 

1PK 05126 

stereo Dirigent MF II468 kHz 

19- 

4525 0340 

2PF 243 66 

diktafon DS 1 

1,90 

.4139 0340 

1PK 051 27 

*• stereo Dirigent MF I110.7 MHz 

9,- 


1 



4139 0390 

1PK 605 23 

stereo Dirigent - 




Ružne: 




pom. detektor 

29- 

4501 0340 

AA407 06 

feminek Sonet 

1,20 

41400100 

P 460 45 

Carrmen DV 

0,15 

4516 0190 

2 PA 222 09 

feminek D 8 

0,50 

4140 0120 

P 478 76 

Carmen oscil SV 

0,15 

4516 0200 

2PA 222 10 

reminek D 8 

0,65 

41400130 

P 428 95 

Carmen oscil DV 

0,15 

4525 0050 

2PA 222 21 v 

feminek DS 1 

2,60 

. 




4525 0060 

2PA 222 22 

feminek DS1 

2,60 



Pristrojove đesky: 


4509 1670 

2PA 627 02 

držak pfep, B 4 

3,10 

4509 1940 

2PK 050 43 

magnetofon B 4 

210- 

4516 0600 

2PF 816 26 

mezikolo D 8 

10,50 

4509 1970 

2PK 050 46 

magnetofon B 4 

51- 

4525 0360 

2PF423 21 . 

mezikolo DS 1 

8,50 

4517 0780 

2PK 196 64 

magnetofon B 42 

990- 

4525 0370 

2PF 423 22 

mezikolo DS 1 

8,- 

4523 0740 

5473 071 

magnetofon ZK 120 

395- 

4525 0460 

2PF 800 38 

kolo pfevod. DS 1 

21- 





4514 0440 

2PK 495 03 

civka 8 47 

14- 



Rele: 


4510 0830 

6AF 607 03 

civka Uran 

0,30 

4509 2690 

2PN 599 00 

magnetofon 8 4 

66- 

4510 0960 

6AK825 01 • 

per, svazek Uran 

0,70 





4510 0970 

6AK 825 02 

pšr. svazek Uran 

0,70 



Tlačitka. knofllky: 


4525 0660 

2PK 825 26 

p6r. svazek DS 1 

0,95 

4509 0690 

2PA 260 94 

magnetofon B 4 

1 ,~ 

45250670 

2PK825 27 

pćr. svazek DS 1 

0,95 

4509 0700 

2PA 260 95 

magnetofon B 4 

1 - 

4525 0680 

2PK 825 47 

pćr. svazek DS 1 

0,85 

4509 0710 

2 PA 260 96 

magnetofon B 4 

1- 

4517 0670 

2PP 807 63 

deska pojistek B 43 

6,-. 

4509 0720. 

2PA 260 97 

magnetofon B 4 

1 - 

4523 1770 

250 mA 

pojistka ZK 120 

2,50 

4509 0730 

2PA 262 00 

magnetofon B 4 

0,95 

4527 0730 

400 mA 

pojistka ZK 140 

1,00 

4509 0740 

2PA 262 01 

magnetofon B 4 

0,95 

4523 1220 

SOK 0,1 W 

trimrZK 120 

5,- 

4509 0750 

2PA 262 02 

magnetofon B 4 

0,95 

4523 1230 

250K0.1 W 

trimr ZK 120 

5- 

4509 0760 

2PA 262 03 

magnetofon B 4 

0,95 

4523 1250 

1 K 

trimrZK 120 

5,- 

.4509 0770 

2 PA 262 04 

magnetofon B 4 

0,95 

4523 0210 

PN 67/3242011 

reproZK120 

71,- 

4509 0780 

2PA 262 05 

magnetofon B 4 

V 

45230280 

5475 069 

. konektorZKl20 

10,50 

4509 0790 

2PA 262 06 

magnetofon B 4 

1- 

4523 0690 

5475 016 

deska se zasuv. ZK 120 

' 32- 

4509-1530 

2PF 243 41 

magnetofon B 4 

2,20 

4527 0490 

1846 013 014 

zdirka ZK 140 

0,30 

4509 2700 

2PF 243 53 

magnetofon B 4 

2,60 

4911 1170 

PM 46 RA 250/100 

selen 

26, v 

4509 2730 

2PA 262,70 

magnetofon B 4 

2,- 

4911 1180 

PM 28 RA 250/75 

selen 

23,- 

‘ 4509 2790 

2 PA 262 65 

magnetofon B 4 

1,50 

4911 8420 

T 5311/7 

selen 

5,50 

4509 2800 

2PA262 67 

magnetofon B 4 

* 1,50 

4910 0410 

VK031 

držak 

11- 

4509 2810 

2PA 262 66 

magnetofon B'4 

1,50 

4418 0380 

3AK 350 34 

dno zesilovače 

2450,- 

4509 2820 

2 PA 262 68 

magnetofon B 4 

1,50 

4910 2460 

NR NI 122/S 

termistor 

5,- 

4509 2830 

2PA 262 69' 

magnetofon B 4 > 

2,- 

4404 0510 

VK 031 

vložka krytu 

27,- 

4509 2840 

2 PA 262 71 

magnetofon B 4 

2,- 

4406 0490 

7AK 76211 

šAura prenosky 

21,- 

' 5409 2850 

2 PA 262 72 

magnetofon B 4 

2,- 

372 122401 

535 KA 204 M 

dioda 

20,- 

4509-2910 

2PF 243 58 

magnetofon B 4 

2,20 





4509 2950 

2 PA 262 64 

magnetofon B 4 

1,50 



Kondenzdtory: 


4510 0220 

6AA 260 84 

magnetofon Uran 

0,25 

4137 0050 

375/500 pF ' 

kondenzator 

2,80 

4510 0230 

6AA 260 85 

magnetofon Uran 

0,25 

4165 0330 

1 PK 700 07 

kondenzator 70 pF 

0,10 

4510 0240 

6AA 260 86 

magnetofon Uran 

0,45 

4166 0410 

1 PK 700 08 

kondenzator Dolly 

0,10 

4510 0250 

6AA 260 87 

magnetofon Uran 

0,60 

4172 0330 

1 PN 705 50 

kondenzator Carina 

65,- 

45100880 

6AF 800 43 

magnetofon Uran 

3.20 





4510 0890 

6AF 800 44 

magnetofon Uran 

3,20 


Teleskopickć anteny: 


4510 0900 

6AF 800 45 

magnetofon Uran 

3,20 

4164 0200 

1 PK 403 01 

Tvvist 

4,80 

45100910 

6AF 000 46 

magnetofon Uran 

"3,20 

21 ^ 0360 

1 PK 403 07 

Dolly 

65,- 


